DK 778.26 : 621.753.3 : 778.25 : 778.27 DEUTSCHE NORM September 1988

Diaprojektoren und Diapositive DIN

Geradmagazin 5 X 5-36 und 5 X 5-50 108
Lehre fur MagazinumriB und Verzahnung Teil 9
Slide projectors and slides; straight cartridge 5x 5-36 and 5 X 5-50, Ersatz flir Ausgabe 08.77

gauge for cartridge profile and gear system

Dia-projecteurs et diapositives; cassette droite 5 X 5-36 et 5 X 5-50,
calibre pour le profil de cassette et d’engrenage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur eine Lehre fir MagazinumriB und Verzahnung, welche zum Priifen von
Geradmagazinen 5 X 5-36 bzw. 5 X 50 nach DIN 108 Teil 8 verwendet wird.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bild und Film (photokinonorm) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 108 Teil 9

2 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. B-B
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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Bezeichnung einer Lehre (L) fir MagazinumriB und Verzahnung:

Lehre DIN 108 —L

) Das mit Zgekennzeichnete Zahnrad dient zur Kontrolle der seitlichen Perforation des zu priifenden Geradmagazins.Es ent-
spricht der Wirkungsweise von Magazin-Transportmitteln in verschiedenen Diaprojektoren.
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