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Concepts, symbols and units for civil engineering; timber structures
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1 Geltungsbereich
in dieser Norm werden Grundlagen fiir Benennungen und Formelzeichen in Berechnungen und Veroffentlichungen aus
dem Fachgebiet Holzbau angegeben. Sie gilt in Verbindung mit DIN 1080 Teil 1.

Weitere Angaben lber Holzbau
— fiir Statik siehe DIN 1080 Teil 2

Entsprechende internationale Vereinbarungen, z. B. der International Organization for Standardization (ISO), wurden
beriicksichtigt.

2 Verzeichnis der Formelzeichen, BenennungenundEinheiten

Mit DIN 1080 Teil 1,
DIN 1080 Teil 2,
DIN 1080 Teil 3,
DIN 1080 Teil 4 und
DIN 1080 Teil 6
Ersatz fiir DIN 1080

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1080 Teil 5

(Fortsetzung)
. . bisheriges
Formel- Einheit
Nr . Benennung - Formel- Bemerkungen
zeichen (Beispiele) zeichen
1.10 a; Abstand der Schwerachse einzelner Quer- mm; cm a; i=1,2,3...
schnittsteile bei mehrteiligen Trager- oder
Stiitzenquerschnitten
1.1 bpy Breite rechteckiger Dubel mm; cm bq
1.12 bs Stegdicke mm; cm bs
1.13 b; Breite eines Einzelteiles i bei zusammen- mm; cm b;
gesetzten Querschnitten
1.14 dpo Bolzendurchmesser mm dy,
1.15 dpi AuBendurchmesser runder Diibel mm dg
1.16 dipy Bohrlochdurchmesser im Diibel mm d;
1.17 dna Nageldurchmesser mm dn
1.18 dgsr Schraubenschaftdurchmesser mm ds
1.19 dspi Stabdibeldurchmesser mm dg
1.20 epi Mittenabstand von Diibeln mm; cm eq
1.21 epii | Mittenabstand der Diibel paraliel der Faser- mm; cm eq
richtung
1.22 epii L Mittenabstand der Diibel untereinander senk- mm; cm eq .
recht zur Faserrichtung
1.23 hpi Hohe runder bzw. rechteckiger Diibel mm hq
1.24 hg Hohe eines Gurtstabes mm; cm hg
1.25 hg Steghohe mm; cm hg
1.26 h; Hohe des Querschnittsteiles i zusammen- mm; cm hi i=1,2,3...
gesetzter Trager- oder Stutzenquerschnitte
1.27 Ipo Bolzenlange mm Iy
1.28 Ibu Lange rechteckiger Diibel mm Iy
1.29 INa Nagellange mm I,
1.30 Iy Schraubenldnge mm IN
1.31 Ly Vorholzlange mm; cm I,
1.32 r Biegehalbmesser der Tragerachse eines aus mm; m R
mehreren Schichten bestehenden, gekrimmten
Tragers
1.33 T Biegehalbmesser des i-ten Einzelbrettes bei mm; m R, i=1,23...
einem aus mehreren Schichten bestehenden
gekrimmten Trager
1.34 tg Einschraubtiefe des Gewindeteils einer mm Sg
Holzschraube
1.35 So Lange des Sparrens oberhalb des Kehibalken- m So
anschlusses (gemessen in der Systemlinie)
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