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(Fortsetzung)
Formel-
zeichen o
Nr und Benennung Einheit Bemerkungen
Neben- (Beispiele)
zeichen
maxn—n
1.4 D Lagerungsdichte *) e —
max n—min n
. 04
15 Dp, Verdichtungsgrad *) Dp,= 0
Pr
siehe DIN 18127 (Vornorm)
‘ do . .
1.6 Eq Steifemodul MN/m? E;= —‘d . (friiher Steifezahl)
de (= dn) ist die auf die Hohe des
Volumenelements bezogene Zusam-
mendriickung (Verminderung des
Porenanteils ) im einachsigen Form-
anderungszustand
1
Reziprokwert —=m,,
Es
(coefficient of volume compress-
ibility)
A Op
1.7 E, Verformungsmodul MN/m? E,=15-r A
s
r Radius der Lastplatte siehe
DIN 18134 (Vornorm)
1.8 Iz Aktivitatszahl *) Plastizitatszahl, bezogen auf das
Verhaltnis des Gewichtes mrder
Tonfraktion zum Gesamtgewicht m
1
Ipa= P
mylm
wyL—=w
1.9 Ic Konsistenzzahl *) Ic= I—
p
W — Wp
1.10 Iy Liquiditatszahl *) Iy = ***I————= 1—1I¢
P
max e — e
1.11 Ip bezogene Lagerungsdichte *) Ip=—""
max e— min e
112 Ip Plastizitatszah! *) Ip=wy, — wp
nW
1.13 Sr Sattigungszahl *) Si=—
n
C
114 | S, Sensitivitat " Sp= —u o Ay
cLl r ql’
cur Scherfestigkeit des gestorten
Bodens fiir den undranierten
Zustand
- . t-cy
1.1.5 T, bezogene Konsolidierungszeit *) T, = 72
t Konsolidierungszeit
H Dicke der einseitig vertikal
entwassernden Bodenschicht
*) Siehe Seite 1
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(Fortsetzung)
Formel-
zeichen Einheit 5 ‘
Nr und Benennung (Beispiele) emerkungen
Neben-
zeichen
e . deo
1.16 U Ungleichformigkeitszahl ) U= P
10
(auch Ungleichkornigkeitszahl)
siehe DIN 18196
1.17 U. Verfestigungsgrad ") Verhéltnis der bis zu einem Zeit-
punkt eingetretenen Volumenande-
rung zur Volumenanderung im Endzu-
stand
(degree of consolidation),
(friher U Konsolidierungsgrad)
1.18 U, Konsolidierungsverhaltnis *) Verhéaltnis der bis zu einem Zeit-
punkt eingetretenen Abnahme des
Porenwasserdrucks zum Porenwasser-
druck bei Beginn der Laststeigerung
(consolidation ratio)
1.19 Vca Kalkgehalt *) Verhéltnis des Kalkgewichtsanteils
zum Trockengewicht
1.20 | Vy Gliihverlust *) Verhiéltnis des Gewichtsverlustes
beim Glihen zum Trockengewicht
1.21 | ¢ Kohision des dranierten kN/m? effektive Spannung
(entwésserten) Bodens siehe DIN 18137 Teil 1 (Vornorm)
122 | ¢ Kohdasion des gestorten undranierten kN/m? auch Scherfestigkeit eines
(nicht entwasserten) Bodens gestorten, gesattigten bindigen
Bodens im undranierten Zustand
1.23 Cy Kohésion des undranierten kN/m? totale Spannung
(nicht entwdsserten) Bodens siehe DIN 18137 Teil 1 (Vornorm)
1.24 Cy Konsolidierungsbeiwert m?/s Beiwert der Zeitsetzung
k- Eg k
CV - =
Yw my: Yw
1.25 d KorngroBe mm siehe DIN 18123
126 | ¢ Porenzahl *) Porenvolumen, bezogen auf das
Feststoffvolumen
n
e =
1—n
(friher Porenziffer)
1.27 | mine | Porenzahl bei dichtester Lagerung ")
1.28 | maxe | Porenzahl bei lockerster Lagerung *)
1.29 fs spezifische Stromungskraft kN/m? Stromungskraft, bezogen auf das
Volumen n (friher j)
1.30 h hydraulische Druckhohe m
1.31 hy kapillare Steigh6he m
*) Siehe Seite 1
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