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1 Geltungsbereich

In dieser Norm werden Grundlagen fiir Benennungen und Formelzeichen in Berechnungen und Verdffentlichungen aus
dem Fachgebiet des Bahnbaues angegeben. Sie ist immer in Verbindung mit DIN 1080 Teil 1 anzuwenden.

Einschlagige internationale Vereinbarungen (z.B. der ,,International Organization for Standardization’ (1SO) und der
,Union Internationale des Chemins de Fer* {UIC) wurden weitgehend beriicksichtigt.

2 Verzeichnis der Formelzeichen, Benennungen und Einheiten

Nr Formel- Benennung Eif‘h‘:‘“ l:z:‘r:ge Bemerkungen
zeichen (Beispiel} zeichen
1 Geometrische GroRen
1.1 Ag Querschnittsflache des Schienenprofils mm?2 Fgen
1.2 I Neigung der Gradiente ) s in der Regel in %/00
1.3 ag Abstand der Gleisachse zu festen m a, E
Gegenstinden
1.4 ag Abstand benachbarter Fahrzeugradsatze m a,e
1.5 br Breite des SchienenfuRes mm Fb,b
1.6 bk Breite des Schienenkopfes mm Kb,k
1.7 e Gleisachsabstand m e
1.8 e MaR der Gleisverziehung m e
1.9 €sch Schwellenachsabstand m a,e
1.10 f AbriickmaB zwischen Tangente und mm f
Kreisbogen
*) VerhaltnisgroRe
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N bisherige
Nr Formel- Benennung Einheit Formel- Bemerkungen
zeichen (Beispiel) seichen

1.1 h¢ Pfeilhohe bei Gleisbogen mm h

1.12 fa Fahrzeugausladung infolge Ausrundung mm fa bei Neigungswechseln

1.13 fo Fahrzeugausladung infolge Bogenstellung mm To

1.14 fu Fahrzeugausladung infolge Uberh6hung mm fii

1.15 k Kriimmung eines Gleisbogens 1/m K

1.16 la Lange von Kuppen- und Wannenausrundung m L, bei Neigungswechseln

1.17 Iy Bogenlange bei Gleisbdgen m b

1.18 Iy Lange der Zwischengerade bei Bogen m g,z

1.19 ls Sehnenlange m S,s

1.20 N Tangentenldnge m t

1.21 I Lénge der Uberhéhungsrampe m l

1.22 ly Lange des Ubergangsbogens m ly

1.23 lw Lange der Weiche m Iw

1.24 Ikr Léange der Kreuzung m Iky

1.25 lkw Lange der Kreuzungsweiche m lkw

1.26 **) Neigung der Uberhéhungsrampe 1:m *) 1:m

1.27 **) Neigung der Weichentangente 1:n *) 1:n

1.28 r Radius (Halbmesser) von Gleisbogen m R,H

1.29 ra Ausrundungsradius m R, Bei Neigungswechseln

1.30 minr Mindestbogenradius m Riin fiir vorgegebene
Entwurfs-
geschwindigkeit

1.31 ro Radius des Zweiggleises der Grundform m rg,Ry

einer Weiche

1.32 Iy Radius des Stammgleises einer Bogenweiche m R

1.33 r, Radius des Zweiggleises einer Bogenweiche m R,

1.34 s Spurweite mm s

1.35 u Uberhéhung der AuBenschiene mm i

1.36 ug ausgleichende Uberhohung mm iig fiir vorgegebene
Entwurfs-
geschwindigkeit

1.37 us Uberhdhungsfehlbetrag mm iig

*) VerhiltnisgroRe
** Hierfir wird kein Formelzeichen verwendet. DOCU!!} ents
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