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Analysis of tea; determination of loss in mass of unground tea at 103°C
Analyse du thé, détermination de la perte de masse a 103°C

Ersatz flir Ausgabe 07.81

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 1573 : 1980 siehe Erlauterungen

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Verfahren fur die Bestimmung des
Massenverlustes von ungemahlenem Tee fest, der an der
Luft auf 103°C erhitzt wird.

Anmerkung: Der Zusammenhang zwischen Massenver-
lust bei 103°C, Feuchte und Trockenmasse wird in
den Erlduterungen dargestellt.

2 Begriff
Massenverlust von ungemahienem Tee bei 103°C

Der Massenverlust von ungemahlenem Tee bei 103°C ist
die Massendifferenz, die durch Trocknung einer Probe bis
zur konstanten Masse nach den in dieser Norm festge-
legten Bedingungen entsteht und in g je 100 g der Probe
angegeben wird.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die ungemahlene Teeprobe wird im Warmeschrank bei
(103 % 2)°C bis zur konstanten Masse erhitzt.

4 Gerate

Ubliche Laboratoriumsgerdte und insbesondere die
Gerate nach den Abschnitten 4.1 bis 4.4

4.1 Waégeglaser, niedrige Form, mit eingeschliffenem
Deckel, z.B. nach DIN 12605

4.2 Warmeschrank, einstellbar auf (103 +2)°C, z.B.
Warmekammer nach DIN 50011 Teil 12

4.3 Exsikkator, beschickt mit geeignetem Trocknungs-
mittel

4.4 Analysenwaage')

5 Probenahme

Bis zum Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen
DIN-Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

6 Durchfithrung
6.1 Anzahl der Bestimmungen

Es sind zwei getrennte Bestimmungen von der gleichen
nach Abschnitt 6.3 vorbereiteten Probe durchzuflihren.

6.2 Vorbereitung der Wageglaser

Die Wageglaser nach Abschnitt 4.1 werden zusammen
mit den abgenommenen Deckeln 1 h im Wéarmeschrank
bei (103 £ 2)°C getrocknet. Nach dem Abkdhlen im
Exsikkator werden die Deckel aufgesetzt, und es wird auf
0,001 g gewogen.

6.3 Vorbereitung der Probe

Die Probe wird im Anlieferungszustand griindlich
gemischt.

6.4 Probenmenge

Etwa 5 g der nach Abschnitt 6.3 vorbereiteten Probe wer-
den in ein nach Abschnitt 6.2 vorbereitetes Wageglas auf
0,001 g eingewogen.

6.5 Bestimmung

Das gedffnete Wageglas samt Inhalt wird mit daneben lie-
gendem Deckel bei (103 £ 2)°C im Warmeschrank nach
Abschnitt 4.2 erhitzt. AnschlieBend 1a8t man das Wége-
glas zusammen mit dem abgenommenen Deckel im
Exsikkator abkilhlen, verschlieBt das Wéageglas mit dem
Deckel und wiegt. Das Wéageglas und der abgenommene
Deckel werden erneut 1h im Warmeschrank erhitzt, im
Exsikkator abgekihlt, mit dem Deckel verschlossen und
gewogen. Diese Vorgdnge werden, falls erforderlich, so oft
wiederholt, bis die Differenz zwischen zwei aufeinander-
folgenden Wagungen 0,005 g nicht liberschreitet.

Anmerkung: Im allgemeinen ergibt eine 16 h dauernde
Trocknung bei (103 * 2) °C vergleichbare Ergeb-
nisse. Dies ist jedoch vom Untersucher in jedem
einzelnen Fall abzusichern.

') Begriff siehe DIN 8120 Teil 1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

Nocum

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

0292
Full document details: DIN 10800:1992-02

DIN 10800 Feb 1992 Preisgr. 6
Vertr.-Nr. 0006

b


http://www.avadocuments.com/doc/din-10800-1992-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-10800-1992-02

Seite 2 DIN 10800

7 Auswertung 7.2 Prazision des Verfahrens
7.1 Berechnung 7.21 Wiederholgrenze
Der Massenverlust m, von ungemahlenem Tee bei Die "Wiederh.olgrenze r, bestimmt nach DIN ISO 5725,
103 °C wird nach folgender Gleichung berechnet: betragt 0,2 g je 100 g der Probe.
(g — my) + 100 722 Vergleichgrenze
My=—"—"—"—"—""— Die Vergleichgrenze R, bestimmt nach DIN 1SO5725,
Mo betragt 0,9 g je 100 g der Probe.

Hierin bedeuten:
mgy Einwaage der Probe in g
my Masse der getrockneten Probe in g

Als Ergebnis wird das arithmetische Mittel zweier Bestim-
mungen, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma,

8 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

a) Artund Herkunft der Probe

angegeben, sofern die Bedingungen der Wiederhol- b) Art der Probenahme
grenze nach Abschnitt 7.2.1 erfullt sind. ¢) Massenverlust bei 103°C, angegeben in g/100g der
Probe

d) Untersuchungsdatum

Zitierte Normen

DIN 8120 Teil 1 Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung und Definition von Waagen

DIN 12605 Laborgeréate aus Glas; Wageglaser

DIN 50011 Teil 12 Klimate und ihre technische Anwendung; Klimaprifeinrichtungen; KlimagréBe, Lufttemperatur

DIN ISO5725 Prézision von MeBverfahren; Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten

MeBverfahren durch Ringversuche; identisch mit ISO 5725, Ausgabe 1986

Frithere Ausgaben
DIN 10800: 07.81

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe Juli 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Durch Angleichung an die Internationale Norm ISO 1573 : 1980 wurde der Text der Norm vollstandig Gberarbeitet.

b) Anstelle des Trockenmassegehaltes wird jetzt der Massenverlust bei 103 °C bestimmt, aus dem durch Differenzbildung
der Trockenmassegehalt errechnet werden kann. Der wesentliche Unterschied ist jetzt, daB die Bestimmung an unge-
mahienem Tee vorgenommen wird und damit eventuelle Feuchteverluste beim Mahlen vermieden werden.

Erlauterungen

Der Massenverlust von Tee, der auftritt, wenn dieser an der Luft auf eine Temperatur um 100°C erhitzt wird, wird tiblicher-
weise als Feuchte bezeichnet. Der Anteil der aus geringen Mengen anderer fliichtiger Inhaltsstoffe besteht, wird fir prakti-
sche Zwecke als vernachlassigbar betrachtet.

In einigen Internationalen Normen wird fiir Ofen-Trocknungsverfahren die Erklarung ,Feuchte und fliichtige Anteile* verwendet,
unter Berlicksichtigung der Tatsache, daB der Massenverlust nicht vollstandig der Feuchte zugerechnet werden kann.

Die Verwendung dieser Erklarung fir Tee ist bedenklich, da Tee fliichtige Bestandteile enthilt, die keinen nennenswerten
Anteil am Massenverlust durch Erhitzen an der Luft auf etwa 100°C haben, aber auf anderen Wegen, wie z.B. durch Was-
serdampfdestillation, abgetrennt werden kénnen.

Um mdgliche MiBversténdnisse zu vermeiden, wurde fiir diese Norm der Begriff ,Massenverlust bei 103 °C* gewéhlt.

Diese Norm stimmt sachlich mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Inter-
nationalen Norm ISO 1573 : 1980

en: Tea — Determination of loss in mass at 103°C

fr:  Thé — Détermination de la perte de masse 4 103°C

de: Tee — Bestimmung des Massenverlustes bei 103°C

Gberein.

Die Norm enthalt gegeniiber der Internationalen Norm 1SO 1573 : 1980 folgende Anderungen:
a) Bei der Auflistung der Gerate wurde beispielhaft auf entsprechende DIN-Normen verwiesen.

b) Zur Probenahme wurde nicht auf die entsprechende Internationale Norm verwiesen, deren Ubernahme ins Deutsche
Normenwerk z.Z. gepriift wird.

¢) In einem nationalen Ringversuch wurden fiir die Wiederholgrenze und Vergleichgrenze eigene Werte ermittelt.
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