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DEUTSCHE NORM

Untersuchung von Tee

Bestimmung der Gesamtasche

DIN
10802

Analysis of tea; Determination of total ash
Analyse du thé; Détermination des cendres totales

Ersatz fiir Ausgabe 06.83

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 1575 : 1987 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der
Gesamtasche von Tee fest.

2 Begriff

Gesamtasche von Tee

Die Gesamtasche von Tee ist die Masse des Riickstandes,
der nach der Veraschung bei (525 £ 25) °C unter den hier
festgelegten Bedingungen erhalten und als Massenanteil
angegeben wird.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die organischen Verbindungen der Probe werden bei
(525 £ 25) °C bis zur konstanten Masse zersetzt.

4 Gerite
Ubliche Laboratoriumsgerate und insbesondere die Gerite
nach den Abschnitten 4.1 bis 4.6

4.1 Tiegel, Nennvolumen 50 bis 100 ml, aus Platin, Por-
zellan oder einem anderen unter den Priifbedingungen
bestandigen Werkstoff.

Anmerkung: Tiegel aus Kieselgut sind fir diese Bestimmung
nicht geeignet.

4.2 Elektrischer Ofen, einstellbar auf (525 + 25) °C

4.3 Dampfbad

Anmerkung: Alternativ darf zum Einengen der in Wasser
aufgenommenen Asche ein Oberflaichenverdampfer
verwendet werden.

4.4 Heizplatte
4.5 Exsikkator, mit geeignetem Trocknungsmittel

4.6 Analysenwaage?)

5 Probenahme

Bis zum Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen
DIN-Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

6 Durchfiihrung
6.1 Vorbereitung der Tiegel

Die Tiegel werden im elektrischen Ofen 1 h bei (525 £ 25) °C
erhitzt. Nach dem Abkuhlen im Exsikkator auf Raumtem-
peratur werden die Tiegel auf 0,001 g gewogen.

6.2 Vorbereitung der Probe
Nach DIN 10 806

6.3 Bestimmung

Etwa 5 g der vorbereiteten Probe werden in einem nach
Abschnitt 6.1 vorbereiteten Tiegel auf 4- 0,001 g eingewogen.
Die Untersuchungsprobe wird im Tiegel so lange auf etwa
100 °C erwarmt, bis die Feuchte entfernt ist.

Der Tiegel wird in den elektrischen Ofen gestellt und bei
(525 + 25) °C erhitzt, bis keine Kohleriickstande in der Asche
mehr sichtbar sind.

Anmerkung: Ublicherweise sind dazu mindestens 2 h
erforderlich.

Nach dem Abkiihlen wird die Asche mit destilliertem Wasser
angefeuchtet und erst auf dem Dampfbad (siehe Anmerkung
zu Abschnitt 4.3) und anschlieBend auf der Heizplatte
getrocknet. Der Tiegel wird fir 1 h in den elektrischen Ofen
zuriickgestellt, im Exsikkator abgekiihlt und gewogen. Es wird
erneut 30 min im elektrischen Ofen erhitzt, abgekiihlt und
gewogen. Diese Vorgange werden, falls erforderlich, so
oft wiederholt, bis die Differenz zwischen zwei aufeinander-
folgenden Wagungen 0,001 g nicht lberschreitet. Fur die
gemahlene Probe ist eine Doppelbestimmung durchzufiihren.
Falls erforderlich, wird die Gesamtasche fiir die Bestimmung
der saureunldslichen Asche nach DIN 10 805 aufbewahrt.

7 Auswertung
7.1 Berechnung
Die Gesamtasche (ws) der gemahlenen Probe, bezogen
auf die Trockenmasse, wird als Massenanteil in % nach
folgender Zahlenwertgleichung berechnet:
my - 100 - 100
My - Wt
Hierin bedeuten:
My Einwaage der Untersuchungsprobe in g
" Masse der Gesamtasche in g

wr Trockenmassegehalt in g je 100 g, bestimmt nach
DIN 10 800
Als Ergebnis wird das arithmetische Mittel zweier Bestimmun-

gen angegeben, sofern die Bedingungen nach Abschnitt 7.2
erfillt sind.

wa =

7.2 Wiederholgrenze

Die Wiederholgrenze r, bestimmt nach DIN 1ISO 5725, darf
0,08 g je 100 g der gemahlenen Probe nicht liberschreiten.

7.3 Vergleichgrenze
Die Vergleichgrenze R, bestimmt nach DIN ISO 5725, betragt

0,24 g je 100 g der gemahlenen Probe.

1) Begriff siehe DIN 8120 Teil 1
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8 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzugeben:
a) Art und Herkunft der Probe

b) Art der Probenahme

c) Gesamtasche der gemahienen Probe, angegeben als Massenanteil in %
d) gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

e) Untersuchungsdatum

Zitierte Normen
DIN 8120 Teil 1 Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung; Benennungen und Definitionen von Waagen

DIN 10 800 Untersuchung von Tee und Tee-Erzeugnissen; Bestimmung des Trockenmassegehaltes
DIN 10 805 Untersuchung von Tee; Bestimmung der saureunldslichen Asche
DIN 10 806 Untersuchung von Tee; Vorbereitung der Proben

DIN ISO 5725 Prazision von MeBverfahren; Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprazision von festgelegten MeBverfahren
durch Ringversuche; Identisch mit ISO 5725 Ausgabe 1986

Frithere Ausgaben
DIN 10 802: 06.83

Anderungen

Gegenilber der Ausgabe Juni 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 4 ,Bezeichnung des Verfahrens“ wurde gestrichen

b) Analog der bei der Uberarbeitung der Internationalen Norm ISO 1575 vorgenommenen Anderung wurde auf die Zugabe von
Pflanzendl bei der Veraschung verzichtet, da Versuche ergeben haben, daB dieser Zusatz keinen Vorteil bei der Durchfiihrung
erbringt und keinerlei EinfluB auf das Ergebnis hat.

¢) In Angleichung an die Internationale Norm ISO 1575 : 1987 wurde auf die Vorveraschung iiber einer Flamme verzichtet.

Erlduterungen

Infolge der selbst bei bester Mischung der Proben unvermeidiichen Inhomogenitat muB insbesondere bei hdheren Aschegehalten
in der Praxis mit htheren, nicht methodenbedingten Abweichungen gerechnet werden, als durch die Wiederholgrenze und
Vergleichgrenze zum Ausdruck kommt.

Diese Norm stimmt fast vollstdndig mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm ISO 1575 : 1987

en: Tea - Determination of total ash

fr: Thé - Détermination des cendres totales
de: Tee - Bestimmung der Gesamtasche
lberein.

Diese Norm enthalt gegeniiber der Internationalen Norm folgende Anderungen:

a) Der zur Berechnung herangezogene Trockenmassegehalt wird nach der Norm DIN 10 800 bestimmt, die gegeniiber der
entsprechenden Internationalen Norm [SO 1572 einige abweichende Festlegungen enthilt.

b) Die Werte fur die Wiederholgrenze und die Vergleichgrenze wurden durch einen Ringversuch vom ArbeitsausschuB ,Tee*
nach DIN ISO 5725 ermittelt.
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