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DEUTSCHE NORM

Untersuchung von Tee

Bestimmung der saureunldslichen Asche

DIN
10805

Analysis of tea; determination of acid insoluble ash

Analyse du thé; détermination des cendres insolubles dans I'acide

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization {ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 1577 — 1980 siehe Ertauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der saure-
unlostichen Asche von Tee fest.

2 Begriff

Die saureunidsliche Asche von Tee ist der Anteil der
Gesamtasche, der nach Behandlung mit Salzsaure unter
den in dieser Norm festgelegten Bedingungen verbleibt
und als Massenanteil in g je 100 g angegeben wird.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Gesamtasche wird mit Salzsaure behandelt. Nach
dem Filtrieren und Erhitzen wird der Rickstand gewogen.

4 Chemikalien

Es sind analysenreine Chemikalien zu verwenden. Das
verwendete Wasser mull destitliert oder mindestens von
entsprechender Reinheit sein.

4.1 Salzsdure

Ein Volumenteil konzentrierte Salzsaure {029 = 1,16 bis
1,18 g/ml) wird mit 2,5 Teilen Wasser versetzt.

Anmerkung: Konzentrierte Salzsaure ist korrosivund ent-
wickelt dtzende, Schleimhaut reizende Dampfe.

4.2 Silbernitrat-Losung, Konzentration etwa 17 g/l

5 Gerate und Hilfsmittel

Ubliche Laboratoriumsgerate und insbesondere die Gerate
und Hilfsmittel nach den Abschnitten 5.1 bis 5.6.

5.1 Tiegel, der zur Bestimmung der Gesamtasche nach
DIN 10802 verwendet wurde.

5.2 Elektrischer Ofen, einstellbar auf {525 * 25) °C.

5.3 Wasserbad, einsteilbar auf Siedetemperatur.

5.4 Papierfilter, aus aschefreiem Filtrierpapier.

5.5 Exsikkator, mit geeignetem Trocknungsmittel.

5.6 Analysenwaage

6 Probenahme

Als Probe wird die nach DIN 10802 erhaltene Gesamt-
asche verwendet.

7 Durchfiithrung

Zu der im Tiege! befindlichen, nach DIN 10802 erhalte-
nen Gesamtasche werden 25 ml Salzsaure nach Ab-
schnitt 4.1 gegeben. Zur Vermeidung von Spritzern wird
der Tiegel mit einem Uhrglas bedeckt. Die Losung wird
10 min lang bei geringer Hitze gekocht. Nach dem Ab-
kiihlen wird der Inhalt des Tiegels durch ein Papierfilter
filtriert. Der Tiegel und das Papierfilter werden mit
heiBem Wasser gespllt, bis das Spllwasser saurefrei ist.
Die Priifung auf Saurefreiheit wird mit der Silbernitrat-
Lésung durchgefiihrt. Das Papierfilter mit dem abfiltrier-
ten Rickstand wird in den Tiegel gegeben.

Das anhaftende Wasser wird vorsichtig auf dem siedenden
Wasserbad verdampft. AnschlieBend wird der Tiegel im
elektrischen Ofen bei (5625 25)°C erhitzt, bis keine
Kohlerickstande in der Asche mehr sichtbar sind.

Der Tiegel wird im Exsikkator abgekihit und gewogen.
AnschlieBend wird erneut 30 min lang im elektrischen
Ofen erhitzt, abgekiihlt und gewogen. Diese Arbeitsvor-
gange werden, falls erforderlich, so lange wiederholt, bis
die Differenz 2zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Wagungen 0,001 g nicht idberschreitet. Angegeben wird
die niedrigste festgestelite Masse.

Es sind zwei getrennte Bestimmungen mit den Rick-
standen durchzufiihren, die bei zwei Bestimmungen der
Gesamtasche erhalten wurden.

8 Auswertung

8.1 Berechnung
Die sdureunlosliche Asche (wgy), bezogen auf die
Trockenmasse, wird als Massengehalt in % nach folgender
Gleichung berechnet:

m3 - 100 100

Wwsy =
mg - mry
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Hierin bedeuten:

mg Einwaage der Untersuchungsprobe, die zur Bestim-
mung der Gesamtasche nach DIN 10802 verwendet
wurde, in g

m3 Masse der saureunldslichen Asche in g

my  Trockenmassegehalt in g je 100g, bestimmt nach
DIN 10800

Als Ergebnis wird das arithmetische Mittel zweier Be-

stimmungen angegeben, sofern die Bedingungen der

Wiederholbarkeit nach Abschnitt 8.2 erfillt sind.

8.2 Wiederholbarkeit (siehe Erlduterungen)

Die Ergebnisse zweier Bestimmungen, die zur gleichen
Zeit oder unmittelbar nacheinander von demselben
Untersucher durchgefiihrt wurden, sollten sich um nicht
mehr als den nach folgender Gleichung berechneten
Faktor Fy ) unterscheiden.

1,507

Fwan= 5507

Hierin bedeutet:
x arithmetisches Mittel der zu vergleichenden Ergebnisse

8.3 Vergleichbarkeit (siehe Erlauterungen)

Die Ergebnisse zweier Bestimmungen, die zu verschiede-
nen Zeiten von verschiedenen Untersuchern durchgefiihrt
wurden, sollten sich um nicht mehr als den nach folgen-
der Gleichung berechneten Faktor Fy 54 unterscheiden.

1,738

F = " .
V zul y+0'405

Hierin bedeutet:
y arithmetisches Mittel der zu vergleichenden Ergebnisse

9 Untersuchungsbericht

Im Untersuchungsbericht sind unter Hinweis auf diese
Norm anzugeben:

a) Art und Herkunft der Probe

b) Art der Probenahme

c) Saureunlosliche Asche der gemahlenen Probe, ange-
geben als Massenanteil in g je 100 g

d) gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm
e) Untersuchungsdatum

Zitierte Normen
DIN 10800 Untersuchung von Tee und Tee-Erzeugnissen; Bestimmung des Trockenmassegehaltes
DIN 10802 Untersuchung von Tee; Bestimmung der Gesamtasche

Erlduterungen

Voraussetzung fiir die Berechnung der Wiederholbarkeit und der Vergleichbarkeit nach DIN ISO 5725 ist die homogene
Verteilung des zu bestimmenden Merkmals in der Probe. Die durchgefiihrten Ringversuche haben ergeben, daR die saure-
unlosliche Asche signifikant inhomogen verteilt ist und der Einflul} der PartikelgroRe auf die Schwankungsbreite der Er-
gebnisse mit zunehmendem Gehalt an sdureunldsiicher Asche in nichtlinearer Funktion abnimmt.

Eine Angabe der Wiederhol- bzw. Vergleichsstandardabweichung und der Wiederholbarkeit bzw. Vergleichbarkeit nach
DIN ISO 5725 ist daher nicht moglich. An deren Stelle werden mit Hilfe des arithmetischen Mittels der zu vergleichenden
Ergebnisse Faktoren fiir den zuldssigen Schwankungsbereich berechnet, um den sich die Ergebnisse unterscheiden diirfen.

Diese Faktoren besitzen gegeniiber den Angaben von r und R bzw. s, und sg eine vergleichbare Zuverlassigkeit.

Diese Norm stimmt fast vollstandig mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen
Internationalen Norm 1SO 1577 — 1980

Tea — Determination of acid-insoluble ash

Thé — Détermination des cendres insolubles dans I'acide

Tee — Bestimmung der saureunléslichen Asche

liberein.

Diese Norm enthilt gegentiber der internationalen Norm folgende Anderungen:

a) Der zur Berechnung herangezogene Trockenmassegehalt wird nach der Norm DIN 10 800 bestimmt, die gegeniiber der
entsprechenden Internationalen Norm ISO 1572 einige abweichende Festlegungen enthalt.

b) Die Werte fiir die Wiederholbarkeit und die Vergleichbarkeit wurden durch einen Ringversuch vom Arbeitsausschuf
,.Tee'’ ermittelt.
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