© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut far Normung e.V, Berlin, gestattet.

DK 663.95 :620.113

DEUTSCHE NORM

Februar 1992

Untersuchung von Tee
Herstellung einer gemahlenen
Probe mit definierter Trockenmasse

DIN
10 806

Analysis of tea; preparation of ground sample of
defined dry matter content

Analyse du thé, préparation d’'un échantillon broyé
de teneur en matiére seche définie

Ersatz fur Ausgabe 06.83

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm ISO 1572 : 1980 siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt ein Verfahren zur Herstellung einer
gemahlenen Teeprobe und zur Bestimmung des Trocken-
massegehaltes dieser Probe fest, die flir weitere Untersu-
chungen verwendet wird, bei denen die Ergebnisse auf
den Trockenmassegehalt bezogen angegeben werden
mussen.

2 Begriff
Trockenmasse
Die Trockenmasse ist die Masse, die zurlckbleibt, nach-
dem die gemahlene Probe bis zur konstanten Masse

unter den in dieser Norm festgelegten Bedingungen
getrocknet worden ist.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Probe wird gemahlen und anschlieBend von der
gemahlenen Probe der Trockenmassegehalt durch Erhit-
zen bis zur konstanten Masse im Warmeschrank bei
(103 % 2) °C bestimmt.

4 Geréate

Ubliche Laboratoriumsgerdte und insbesondere die
Gerdate nach den Abschnitten 4.1 bis 4.6

4.1 Zerkleinerungsmiihle, die folgende Bedingungen

erfdllt:

— hergestellt aus Werkstoffen, die keine Feuchtigkeit
absorbieren;

— leicht zu reinigen mit einem mdglichst kleinen
Totraum;

— so eingestellt, da3 das Mahlgut ein Prifsieb mit einer
Maschenweite von 500 um (z. B. mit einem Siebboden
nach DIN 4188 Teil 1) vollstandig passiert.

4.2 Probenbehaitnis, sauber, trocken und luftdicht, aus
Glas oder aus einem anderen geeigneten Werkstoff, der
die Probe nicht beeinfluBt und mit einem Fassungsvermao-
gen, daB es mit der gemahlenen Probe fast vollstandig
gefullt werden kann.

4.3 Wageglaser, niedrige Form, mit eingeschliffenem
Deckel, etwa 80 mm Durchmesser, Héhe etwa 30 mm,
z.B. nach DIN 12605.

4.4 Warmeschrank, einstellbar auf (103 +2)°C, z.B.
Warmekammer nach DIN 50011 Teil 12.

4.5 Exsikkator, beschickt mit geeignetem Trocknungs-
mittel

4.6 Analysenwaage’)

5 Probenahme

Bis zum Erscheinen einer in Vorbereitung befindlichen
DIN-Norm ist die Probenahme zu vereinbaren.

6 Herstellung einer gemahlenen Probe

Ein kleiner Teil der Probe wird in der Zerkleinerungs-
muhle gemahlen und verworfen.

Unmittelbar anschlieBend wird schnell eine Menge
gemahlen, die etwas grdBer ist als die flir die erforderli-
chen Untersuchungen und die Bestimmung des Trocken-
massegehalies bendtigte Menge. Falls der Feuchtigkeits-
gehalt fir ausreichendes Mahlen auf die in Abschnitt 4.1
festgelegte PartikelgréBe zu hoch ist, muB3 die zu mah-
lende Probenmenge in einem Warmeschrank bis zur aus-
reichenden Trockenheit vorgetrocknet werden. Nach dem
Abkuhlen der vorgetrockneten Probe wird diese gemah-
len.

Das Mahlgut wird in das vorher getrocknete Probenbe-
héltnis Ubergefiihrt und dieses sofort verschlossen.

7 Bestimmung des Trockenmassegehaites
der gemahlenen Probe

7.1 Anzahl der Bestimmungen

Es sind zwei getrennte Bestimmungen von der gleichen
nach Abschnitt 6 hergestellten gemahlenen Probe durch-
zuflhren.

) Begriff sieche DIN 8120 Teil 1
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7.2 \Vorbereitung des Wageglases

Das Wéageglas wird zusammen mit dem abgenommenen
Deckel 1 h im Warmeschrank bei (103 + 2)°C getrocknet
und anschlieBend im Exsikkator abgekuhlt. Nach dem
Abklhlen wird es mit dem Deckel verschlossen und auf
0,001 g gewogen.

7.3 Probenmenge

Etwa 5 g der gemahlenen Probe werden in das nach
Abschnitt 7.2 vorbereitete Wageglas auf 0,001 g einge-
wogen.

7.4 Bestimmung

Die Untersuchungsprobe wird im gedffneten Wéageglas
mit daneben liegendem Deckel bei (103 + 2) °C im War-
meschrank 6h getrocknet. AnschlieBend 4Bt man das
Wégeglas zusammen mit dem abgenommenen Deckel
im Exsikkator abkuhlen, verschlieBt das Wageglas mit
dem Deckel und wiegt.

Das Wégeglas und der abgenommene Deckel werden
erneut 1 h im Wéarmeschrank erhitzt, im Exsikkator abge-
kihit, mit dem Deckel verschlossen und gewogen. Diese
Vorgange werden, falls erforderlich, so oft wiederholt, bis
die Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Wagungen 0,005 g nicht (iberschreitet.

Zitierte Normen

Anmerkung: Im allgemeinen ergibt eine 16 h dauernde
Trocknung bei (103 £+ 2) °C vergleichbare Ergeb-
nisse. Dies ist jedoch vom Untersucher in jedem
einzelnen Fall abzusichern.

8 Auswertung
8.1 Berechnung

Der Trockenmassegehalt myp der gemahlenen Probe,
angegeben in g/100g, wird nach folgender Gleichung
berechnet:

niy + 100

My

mr =

Hierin bedeuten:
m, Einwaage der Probe in g
m, Masse der getrockneten Probe in g

Als Ergebnis wird das arithmetische Mittel zweier Bestim-
mungen angegeben, sofern die Bedingungen der Wieder-
holgrenze nach Abschnitt 8.2 erfllit sind.

8.2 Wiederholgrenze

Die Wiederholgrenze 1, bestimmt nach DIN ISO 5725, darf
0,59 je 100 g der Probe nicht tiberschreiten.
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Frihere Ausgaben
DIN 10806: 06.83

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juni 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Durch Angleichung an die Internationale Norm I1SO 1572 : 1980 wurde der Text der Norm vollstindig (iberarbeitet und
die Trockenmassebestimmung an der gemahlenen Probe mit einbezogen.

Erlauterungen

Diese Norm stimmt sachlich mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Inter-

nationalen Norm I1SO 1572 : 1980

en: Tea-Preparation of ground sample of known dry matter content
fr:  Thé-Préparation d’un échantillon broyé de teneur en matiére séche connue
de: Tee-Herstellung einer gemahlenen Probe mit definierter Trockenmasse

iberein.

Die Norm enthéit gegentiber der Internationalen Norm ISO 1572 : 1980 folgende Anderungen:
a) Bei der Auflistung der Gerate wurde beispielhaft auf entsprechende DIN-Normen verwiesen.
b) Zur Probenahme wurde nicht auf die entsprechende internationale Norm verwiesen, deren Ubernahme ins Deutsche

Normenwerk z. Z. geprft wird.

¢) Eswurde ein in einem nationalen Ringversuch ermittelter Wert fiir die Wiederholgrenze eingesetzt.
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