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Feuerfeste Rechtecksteine

Feuerfeste Baustoffe

Mafle

Rectangular refractory bricks; dimensions

Mafle in mm

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 475—1966 — Dimensions of rectangular refractory bricks — Dimensions
des briques réfractaires & faces rectangulaires — Abmessungen von feuerfesten Rechtecksteinen — siehe ErlGuterungen.

Bezeichnung eines Rechtecksteines mit Lange [ = 250 mm, Breite b = 124 mm und Héhe h = 64 mm (Kurz-

zeichen 2):
Stein 2 DIN 1081
Kurzzeichen Stein Lénge Breite Hoéhe Rauminhalt
[ b h dm3
(1) Normalstein 230 114 64 1,68
2 Normalstein 250 124 64 1,99
2-32 Platichen 250 124 32 0,99
2B Verbandstein 250 187 64 30
2D Doppelnormolsre: 250 250 64 394
21 Langstein (Strecker) 375 124 64 298

Eingeklammerte Werte nur fir Sonderzwecke

Maflabweichungen sind quadlitats- und herstellungsbedingt.

Ausschufd Feuerfeste Baustoffe im Deutschen Normenausschufd (DN A
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Erlduterungen

In der ISO-Empfehlung ISO/R 475-1966 — Abmessungen von feuerfesten Rechtecksteinen —
ist als Grundformat von feuerfesten Steinen das am weitesten verbreitete englisch-ameri-
kanische Format 230 mm X 114 mm X 64 mm empfohlen worden. Dieser Stein entspricht dem
Stein 1 DIN 1081. Er wird jedoch in Deutschland nur fiir Sonderzwedke, vor allem fiir den
Export, hergestellt. Daneben werden nach ISO/R 475 zwei weitere Grundformate ,an-
erkannt”, und zwar das in Deutschland, Osterreich, der Schweiz und in den osteuropdischen
Ladndern gebr&uchliche Format 250 mm X 124 mm X 64 mm und das franzdsische Format
220 mm X 110 mm X 60 mm. Das erste dieser beiden Formate entspricht dem Stein 2
DIN 1081, von dem auch alle anderen Formate dieser Norm sowie die Formate fir die
Halbwdlber und Ganzwélber nach DIN 1082 abgeleitet sind. Die , Anerkennung” nach
ISOJR 475 bedeutet, daf3 diese Formate in den Léndern, in denen sie bisher benutzt wurden,
vorerst bestehen bleiben, man jedoch zu gegebener Zeit ihre Aufgabe zugunsten des ,,emp-
fohlenen” Formates erwartet.
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