DK 666.763:691.421.7 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Keramische feuerfeste Werkstoffe DIN
Feuerfeste Rechtecksteine MO
Mage 1081
Refractory products; rectangular bricks; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 08.70

Produits réfractaires; briques rectangulaires; dimensions

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 5019/1, 1. Ausgabe, 1984 und I1SO 5019/3, 1. Ausgabe, 1984 siehe Erlauterungen

MaBe in mm

Bezeichnung eines Rechtecksteins mit [ = 250 mm, b = 124 mm und i = 64 mm (2):
Rechteckstein DIN 1081 -2

Tabelle 1. Im deutschsprachigen Raum bevorzugt eingesetzte Rechtecksteinformate

. Lange Breite Hohe Rauminhalt
Kurzzeichen Benennung 3
l b h dm
2 Normalstein 250 124 64 1,98
2-32 Plattchen 250 124 32 0,99
2B Verbandstein 250 187 64 2,99
2D Doppelnormalstein 250 250 64 4,00
2L Strecker 375 124 64 2,98

Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitéts- und herstellungsbedingt.

Tabelle 2. International weit verbreitete Rechtecksteinformate

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

i Lange Breite Héhe Rauminhalt
Kurzzeichen Benennung j
l b h*) dm
! Normalstein 230 114 64 1,68
1-76 230 114 76 109
18 - 230 172 64 253
1B-76 Verbandstein 530 75 — 551
L Strecker 345 114 64 2,52
S Gitterstein 300 150 64 2,88
3-76 300 150 76 342
1-32 . 230 114 32 0,84
1-38 Plattchen 230 14 = 700
1D Doppelnormalstein 230 230 64 3,39
1D-76 PP 530 30 & 202

Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitats- und herstellungsbedingt.
*) Steine mit 76 mm Hohe sollen bevorzugt verwendet werden.
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Frilhere Ausgaben
DIN 1081: 07.29, 11.40, 08.70

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe August 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Tabelle 2 mit international weit verbreiteten Rechtecksteinformaten wurde aufgenommen.
b) Die Eriduterungen wurden lberarbeitet.

Erlauterungen
Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP 244 Formate flir feuerfeste Baustoffe® im NA Materialprifung (NMP) des
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ausgearbeitet worden.

Diese Norm enthalt in Tabelle 1 die im deutschsprachigen Raum und einigen weiteren europdischen Landern bevorzugt
eingesetzten Rechtecksteinformate mit einer Lange von 250 mm und 375 mm.

Die daneben international weit verbreiteten Rechtecksteinformate mit einer Lange von 230 mm, 300 mm und 345 mm sind in
Tabelle 2 dargestellt.

Von der International Organization for Standardization (ISO) sind die im ISO/TC 33 ,Refractories” erarbeiteten Internationalen
Normen ISO 5019/1 - 1984

en: Refractory bricks — Dimensions — Part 1: Rectangular bricks
fr: Brigues réfractaires — Dimensions — Partie 1: Briques rectangulaires
de: Feuerfeste Steine — MaBe - Teil 1: Rechtecksteine

und
ISO 5019/3 - 1984

en: Refractory bricks — Dimensions — Part 3: Rectangular checker bricks for regenerative furnaces
fr: Briques réfractaires — Dimensions — Partie 3: Briques d’empilage a faces rectangulaires pour les fours de régenération
de: Feuerfeste Steine - MaBe - Teil 3: Rechteck-Gittersteine fiir Regenerativ-Ofen

herausgegeben worden.

Internationale Patentklassifikation

C 04 B 35/66
E 04 C 1/00
F 27 D 1/04
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