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MaBe in mm

Wolbstein DIN 1082 - 2H24

Ersatz fur DIN 1082/08.70

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 5019/2, 1. Ausgabe, 1984 siehe Erlauterungen.

Bezeichnung eines Wolbsteins mit den MaBen a =76 mm, b = 52 mm, i1 = 124 mm und [ = 250 mm (2H24)

Tabelle 1. Im deutschsprachigen Raum bevorzugt eingesetzte Wélbsteinformate
Darstellung Kurzzeichen *) Benennung Keildicke Hohe | Lange
a b h [
a+b 2H24 76 52 124 250
=64
a 1 2
\. 2H16 72 56 124 250
i Halbwoiber
P
o \
= - 2H10 69 59 124 250
o0l
2H6 67 61 124 250
a 2G24 76 52 250 124
a+b
| =64
\ 2 2G16 72 56 250 124
! Ganzwélber
o |
!
j> A \’/7 2G10 69 59 250 124
~hl 2G4 66 62 250 124
Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitats-und herstellungsbedingt.
Bei allen obengenannten Halb- und Ganzwdlbern betragt die mittlere Keildicke einheitlich 64 mm. Deshalb ist der
Rauminhalt dieser Wolbsteine gleich. Er betragt 1,98 dm3.
*) Sollen in technischen Unterlagen anstelle des Kurzzeichens die MaBe angegeben werden, so soll die Reihenfolge
a/’b x h x [ sein.
Beispiel: Wolbstein 2H24 = Halbwdlber 76/52 x 124 x 250.
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Tabelle 2. International weit verbreitete Wolbsteinformate

Keildick Hoh Lédnge | R inhalt
Darstellung Kurzzeichen *) Benennung eridicke © n9 aum|3 a
a b h l dm
3 7 1H6 - 76 79 73 114 230 1,99
\
//*‘ = 1H10 - 76 81 71 114 230 1,99
< Py / Halbwolber
~ 1H16 - 76 84 68 114 230 1,99
bl a+b 26
2 1H24 - 76 88 64 114 | 230 1,99
1G4 -76 78 74 230 114 1,99
1G10 - 76 81 71 230 114 1,99
Ganzwolber
1G16 - 76 84 68 230 114 1,99
a+b
” =76 1G24 - 76 88 64 230 114 1,99
3 1GB4 -76 78 74 230 172 3,01
l 1GB10 - 76 Verband- 81 71 230 172 3,01
| 1GB16 - 76 ganzwoloer 84 68 | 230 | 172 3,01
< ‘1 1GB24 - 76 88 | &4 | 230 | 172 3,01
)__
4 \// 1GG4 -76 78 74 230 230 4,02
b, 1GG10 - 76 81 71 230 230 4,02
Doppel-
1GG16 - 76 ganzwolber 84 68 | 230 | 230 4,02
1GG24 - 76 88 64 230 230 4,02
Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitats- und herstellungsbedingt.
*) Sollen in technischen Unterlagen anstelle des Kurzzeichens die MaBe angegeben werden, so soll die Reihenfolge
a/b x h x [ sein.
Beispiel: Wolbstein 1H 6 -~ 76 = Halbwdlber 79/73 x 114 x 230.
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