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Keramische feuerfeste Werkstoffe DIN
Feuerfeste Widerlagersteine 1082
MaBe Teil 2

Refractory products; skewbacks; dimensions
Produits réfractaires; sommiers; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Internationalen Norm ISO 5019/5, 1. Ausgabe, 1984 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

Dieser Widerlagerstein ist in Verbindung mit Rechtecksteinen nach DIN 1081/01.88 , Tabelie 2
mit # =76 mm und mit Wolbsteinen nach DIN 1082 Teil 1/01.88, Tabelle 2 mit einheitlicher
mittlerer Keildicke von 76 mm anzuwenden.

Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitats- und
herstellungsbedingt.

Widerlagerstein WL 230

Rauminhalt 4,72 dm?®

230

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Bezeichnung des Widerlagersteins WL 230:

Widerlagerstein DIN 1082 - WL 230
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Zitierte Normen

DIN 1081 Keramische feuerfeste Werkstoffe; Feuerfeste Rechtecksteine; MaBe
DIN 1082 Teil 1 Keramische feuerfeste Werkstoffe; Feuerfeste Wolbsteine; MaBe

Erlauterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP 244  Formate fiir feuerfeste Baustoffe” im NA Materialprifung (NMP) des
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ausgearbeitet worden.

Von der International Organization for Standardization (ISO) ist die in ISO/TC 33 ,Refractories” erarbeitete Internationale Norm
ISO 5019/5 - 1984

en: Refractory bricks — Dimensions — Part 5: Skewbacks
fr: Briques réfractaires — Dimensions - Partie 5: Sommiers
de: Feuerfeste Steine — MaBe — Teil 5: Widerlagersteine

herausgegeben worden.

Der in der Internationalen Norm ISO 5019/5 - 1984 festgelegte Widerlagerstein fiir Steine mit einem KeilmaB von 76 mm wurde in
die Norm DIN 1082 Teil 2 ubernommen.
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