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Vorwort 

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 062-02-57 AA „Ungeformte, dichte geformte und wärme-
dämmende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) 
erarbeitet worden. 

Von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) ist die in ISO/TC 33 „Refractories“ erarbeitete 
Internationale Norm ISO 5019-5:1984, Refractory bricks — Dimensions — Part 5: Skewbacks herausgegeben 
worden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 1082, Keramische feuerfeste Werkstoffe — Maße besteht aus: 

— Teil 1: Feuerfeste Wölbsteine 

— Teil 2: Feuerfeste Widerlagersteine 

— Teil 3: Basische Wölbsteine und Rechtecksteine für Konverter und Lichtbogenöfen 

— DIN 1082-4, Keramische feuerfeste Werkstoffe — Teil 4: Wölbsteine für den Einsatz in Drehrohröfen — 
Maße 

Änderungen 

Gegenüber DIN 1082-2:1988-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisungen auf die Änderungen der Tabellennummern in den verwiesenen Normen angepasst; 

b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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