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Keramische feuerfeste Werkstoffe D_lN
Basische Wolbsteine und Rechtecksteine —_—

fur Konverter und Lichtbogenotfen 1082
MaBe Teil 3

Refractory products; basic arch bricks and rectangular bricks for converters and arc furnaces; dimensions

Produits réfractaires; briques de vo(te et briques rectangulaires basiques pour convertisseurs et pour fours a larc;
dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 5019/6, 1. Ausgabe, 1984 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck Zur Information ist zu jeder SteingroBe der innere Durch-
messer der Auskleidung genannt, fur den die SteingroBe
geeignet ist, wenn sie allein, d. h. ohne Mischung mit anderen
SteingroBen, verwendet wird.

Diese Norm legt die MaBe von basischen feuerfesten Steinen
fur die Verwendung in Oxygenstahl-Konvertern und in Licht-
bogendfen fiir zwolf Futterdicken von 250 mm bis 800 mm in
Abstufungen von 50 mm fest. Fir jede Futterdicke gibt es  Konverterstein 3
einen Rechteckstein (d.h. einen Stein ohne Keilform) und

4 Keilsteine fiir die funf kleinsten Dicken bzw. 5 Keilsteine flr

die sieben groBten Dicken. y

2 MahBe, Bezeichnung

Alle Steine, im folgenden Konverterstein genannt, haben eine
einheitliche mittlere Keildicke von 150 mm. Die Lagendicke (/)
ist einheitlich 100 mm.

Jede SteingroBe hat ein Kurzzeichen, daB aus zwei, von
einem Schréagstrich getrennten Zahlen besteht. Die erste Zahi
vor dem Schrégstrich gibt die Futterdicke in cm an; die zweite Bezeichnung eines Konvertersteins mit den MaBen
Zahl nach dem Schragstrich gibt die Differenz zwischen 2 =185 mm. b = 115 mm, / = 300 mm, [ = 100 mm (30/70):
oberem und unterem KeilmaB in mm an. Bei Rechtecksteinen ' ’ ’ ’
ist die Zahl hinter dem Schragstrich eine Null. Konverterstein DIN 1082 - 30/70

b

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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Tabelle 1. Konvertersteine
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. - ) ) Innerer .
Kurzzeichen Keildicke Futterdicke Lagendicke Durchmesser *) Rauminhalt
a b h i m dm?

25/60 180 120 1,000

25/30 165 135 2,250

25/16 158 142 250 100 4,438 3,75
25/8 154 146 9,125

25/0 150 150 -

30/70 185 115 0,986

30/40 170 130 1,950

30/20 160 140 300 100 4,200 4,50
30/8 154 146 10,950

30/0 150 150 -

35/80 190 110 0,963

35/40 170 130 2,275

35/20 160 140 350 100 4,900 5,25
35/8 154 146 12,775

35/0 150 150 -

40/80 190 110 1,100

40/40 170 130 2,600

40/20 160 140 400 100 5,600 6,00
40/8 154 146 14,600

40/0 150 150 -

45/90 195 105 1,050

45/40 170 130 2,925

45/20 160 140 450 100 6,300 6,75
45/8 154 146 16,425

45/0 150 150 -

50/100 200 100 1,000

50/60 180 120 2,000

50/36 168 132 3,667

50/20 160 140 500 100 7,000 7.50
50/8 154 146 18,250

50/0 150 150 -

55/110 205 95 0,950

55/60 180 120 2,200

55/36 168 132 4,033

55/20 160 140 550 100 7,700 825
55/8 154 146 20,075

55/0 150 150 -

60/120 210 90 0,900

60/60 180 120 2,400

60/36 168 132 4,400

60/20 160 140 600 100 8,400 9,00
60/8 154 146 21,800

60/0 150 150 -

65/120 210 90 0,975

65/60 180 120 2,600

65/36 168 132 4,767

65/20 160 140 650 100 9,100 975
65/8 154 146 23,725

65/0 150 150 -

70/120 210 90 1,050

70/60 180 120 2,800

70/36 168 132 5,133

70/20 160 140 700 100 9,800 10,50
70/8 154 146 25,550

70/0 150 150 -
Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind zu vereinbaren; sie sind qualitdts- und herstellungsbedingt.
*) Durchmesser wurden ohne Beriicksichtigung der Fugendicke berechnet.
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