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Keramische feuerfeste Werkstoffe DIN
Wolbsteine fiir Drehrohrofen 1082
MaBe Teil 4

Refractory products; refractory bricks for use in rotary kilns; dimensions
Produits réfractaires; briques réfractaires a utiliser dans les fours rotatifs; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5417, 1. Ausgabe, 1986, siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

I3
s Bezeichnung eines Wolbsteins mit den MaBen a = 78 mm,
g b=65mm, =160 mm, [ = 198 mm (B 216):
% Wolbstein DIN 1082-B 216
o
>
> Es sollten
é die in Tabelle 1 genannten Wolbsteine bevorzugt fur basische
g Steine (Magnesit-, Magnesit-Chrom-, Dolomitsteine)
5 und
El die in Tabelle 2 genannten Wolbsteine bevorzugt fur nicht-
§ basische Steine (Schamottesteine, tonerdereiche Steine)
P verwendet werden.
g
E’ Tabelle 1. Wolbsteine mit einheitlicher mittlerer Keildicke Tabelle 2. Wolbsteine mit einheitlicher oberer Keildicke
z von 71,5 mm von 103 mm
[a]
§ Kurz- Keildicke Hohe Lange Kurz- Keildicke Hdhe Lange
g zeichen™®) a b h l zeichen*) a ] b h l
[=2
€ 216 86,0
HTEIEEE N
g 416 103 94,5 160 198
= B 218 78 65 516 96,5
€ B 318 765 66,5 716 98,3
F B 418 75 68 180 198 218 84,0
g B 518 74,5 68,5 2}3 ggg
kT B 618 74 69 s
§ 518 103 95,5 180 198
§’ B 220 78 65 618 97,0
@ B 320 76,5 66,5 718 97,7
h B 420 75 68 200 198 220 82,0
S B 520 745 68,5 320 89,0
“ B 620 74 69 420 92,5
g’ 520 103 94,7 200 198
> B 222 78 65 620 96,2
g B 322 76,5 66,5 720 97,0
? B 422 75 68 220 198 820 978
z B 522 74,5 68,5
g B622 | 74 69 3 8.9
5 ,
s B 325 78 65 o 103 s 220 198
< B 425 76,5 66,5 722 965
° B 525 75 68 250 198 ’
@ 822 97.3
S B 625 745 68,5 ,
B 725 74 69 425 90,0
525 92,7
Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind 625 103 845 250 198
zu vereinbaren; sie sind qualitats- und herstellungsbe- gzg ggg
dingt. :
g ) _ Grenzabweichungen von den angegebenen MaBen sind
*) Sollen in technischen Unterlagen anstelle des Kurz- zu vereinbaren; sie sind qualitats- und herstellungsbe-
zeichens die MaBe angegeben werden, so soll die dingt.
Re}henfolge a/b x h x [ sein. *) Siehe Tabelle 1. Beispiel:
Beispiel: Wolbstein B 725=W0lbstein 74/69 x 250 x 198 Wolbstein 725 = Wélbstein 103/95,5 x 250 x 198
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Document Sharing ﬁub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 1082 Teil 4 Feb 1989 Preisgr. 5

02.89
Full document details: DIN 1082-4:1989-02

Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-1082-4-1989-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1082-4-1989-02

Seite 2 DIN 1082 Teil 4

Erlauterungen

Diese Norm ist vom ArbeitsausschuB NMP 244  Formate fir feuerfeste Baustoffe” im NormenausschuB Materialpriifung (NMP)
des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ausgearbeitet worden.

Die Norm entspricht weitgehend der von der International Organization for Standardization (ISO) im ISO/TC 33 ,Refractories”
erarbeiteten Norm

ISO 5417 : 1986

en: Refractory bricks for use in rotary kilns — Dimensions

fr:  Briques réfractaires a utiliser dans les fours rotatifs — Dimensions
de: Feuerfeste Steine fir Drehrohrofen — MaBe
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