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Réfractaires pour fours a coke — Partie 1: Briques de silice;

exigences et essais

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Festlegung der Sorten und der
Eigenschaftswerte von Silikasteinen, die fiir den Bau von
Koksodfen verwendet werden.

2 Bewertung

Die in dieser Norm angegebenen Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen der Qualititsmerkmale sind nach
ISO 5022 :1979 zu bewerten. Zusitzlich kénnen groBte
und Kkleinste Einzelwerte zur Beurteilung herangezogen
werden. Die in den einzelnen Abschnitten der Norm an-
gegebenen Werte der annehmbaren Qualitatsgrenzlage
(AQL) gelten als vereinbarter zulassiger Fehleranteil.

3 Statistische Formelzeichen und
Kurzzeichen
3.1 Statistische Formelzeichen

#g  Vom Hersteller zu garantierender Mittelwert des
Quaiitatsmerkmals

Y Standardabweichung des Qualitdtsmerkmals
Ts Obere Toleranzgrenze fiir Einzelwerte
GroBter Einzelwert einer Stichprobe

xmin Kleinster Einzelwert einer Stichprobe

n Stichprobenumfang

4 Annahmezahl

d Riickweisezahl

Xmax

Weitere statistische Formelzeichen und Begriffe nach
1ISO 5022 :1979.

3.2 Kurzzeichen
Die in Tabelle 1 aufgeflhrten Sorten-Kurzzeichen bedeuten:

KN Standard-Silikasteine fir Koksofen (normal ver-
dichtet)

KD Silikasteine fiir Koksofen (hdher verdichtet)
KS Silikasteine fiir die Kammersohlen

4 Anforderungen und Priifung

Die Werte nach Abschnitt 4.1 werden nach den in Tabelle 1
angefiihrten Verfahren, die Werte nach den Abschnitten 4.2
und 4.3 werden durch Messen, Inaugenscheinnahme und,
soweit vorgeschrieben, durch eine Anschlagpriifung bzw.
Schnittprobe festgestellt.

Werden bei Probenteilung Signifikanztests zum Vergleich
zweier Streuungen (F-Test) oder zum Vergleich zweier
Mittelwerte (t-Test) durchgefiihrt, so sind diese unab-
hangig von den Abnahmen vorzunehmen und nach
ISO 5022 :1979, Abschnitt 5.2, zusiatzliche Randbedin-
gungen, wie z. B. Fertigung auf ein- und derselben Presse,
einzuhalten.

4.1 Eigenschaftswerte

In der Tabelle 1sind Eigenschaftswerte fiir Silikasteinsorten
und deren typische Einbaustellen aufgefiihrt. Die Eigen-
schaftswerte werden anhand von Einfach-Stichproben-
planen bei gegebener Toleranzgrenze des garantierten
Mittelwertes beurteilt.

Sind groBter oder kleinster Einzelwert einer Stichprobe
(xmax 0der xnin) angegeben, so wird das gesamte Los abge-
lehnt, wenn ein einzelner MeBwert Gber dem groBten oder
unter dem kleinsten Einzelwert liegt.

Sind Toleranzgrenzen fiir Einzelwerte (z.B. Restquarz-
gehalt fiir den Rohstofftyp B) angegeben, so wird nach
1ISO 5022 : 1979, Tabellen 9 bzw. 10, beurteilt. Dieser Rest-
quarzgehalt wird fir Steine mit kohleberiihrten Flachen mit
einer AQL 1,5 und die librigen Steine mit einer AQL 4,0
bewertet.

Die zur Beurteilung der Konformitéat einer Lieferung mit
den Vorgaben ausreichenden Qualitdtsmerkmale sind in
Tabelle 1 durch Fettdruck besonders hervorgehoben.
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Tabelle 1: Eigenschaftswerte

Sorte
KN KD KS
Eigenschaften Typische Einbaustellen Prifung nach
Regenerator )
Ofenwéande | Ofenwénde Kasr:rr]rll:r
Ofendecke
Chemische SiO, % UG >94,5 >95,0 DIN 51070
Zusammensetzung o 1,0 1,0 Teil 26)
Al,O4 % 7T < 20 < 15 DIN 51070
o 0,3 0,3 Teil 36)
FeoO3 % UG < 1,0 < 1,0 DIN 51070
c 0,2 0,2 Teil 56)
CaO % UG < 30 < 30 DIN 51070
o 0,35 0,35 Teil 76)
Na,O+Ky,O | % UG < 0,35 < 0,35 DIN 51070
g 0,02 0,02 Teil 86)
Restquarz ') Rohstofftyp A UG ist nach Herstellerangaben
(grobkristallin) % o zu vereinbaren
Xmax 6,0 [2]
Rohstofftyp B % Tg 1,5
(kryptokristallin) o 0,5
Druckfestigkeit N/mm?ug >282) >35 >45
bei Raumtemperatur (KDF) g 10 10 10 DIN 51067 Teil 1
Xmin 202) 25 30
Offene Porositit P, % UG <245 <220 <220 DIN 51056
o 1,3 1,3 1,3
Druckfeuerbestandigkeit (DFB) °C UG >1640 >1650
Anfangstemperatur ¢, g 25 25 DIN 51064
. o .

Druckerweichung (DE) C UG ist nach Hersfcellerangaben DIN 51053 Teil 1

Tos o zu vereinbaren

DruckflieBen (DF1)3) | Z5-25] U <0,12 -

o 0,05 -

% DIN 51053 Teil 2
|Z2s| UG <0,35 -
o 0,1 -

Feuerfestigkeit 4) uc 170 (SK 31)%) - — .

p 2 (SK 1)5) _ _ DIN 51063 Teil 1

Schileifverschlei8 nach Béhme mm g - - <45

mittlerer Dickenverlust Al g - - 1,0 DIN 52108

Angaben in % sind Massenanteile; die offene Porositédt wird als Volumenanteil in % und das DruckflieBen als relative

Léangenanderung in % als Absolutwert angegeben.

1) Das Nachdehnungsverhalten in Abhangigkeit vom Restquarzgehalt ist durch den Rohstofftyp gegeben [1] und wird
durch einen modifizierten DFL-Versuch ermittelt, wobei die irreversible Nachdehnung (Zs) unter folgenden Bedingun-
gen 0,5 % nicht uberschreiten darf:

— Beanspruchung 0,2 N/mm?

— Aufheizgeschwindigkeit bis 1000°C 5 K/min
iiber 1000°C bis 1500°C 0,2 K/min

— Haltetemperatur 1500°C

— Haltezeit 5h

2) 15 N/mm? fiir nicht kohleberiihrte Steine.

3) Die Priifbedingungen fiir die Beanspruchung und die Temperatur sind je nach Anwendungsfall festzulegen. Die Auf-
heizgeschwindigkeit betragt 1 K/min. Die angegebenen Grenzwerte beziehen sich auf eine Beanspruchung von max.
0,5 N/mm? und eine Temperatur von max. 1450°C.

4) Nur fiir Gittersteine als Konformitatspriufung anstelle von Druckfestigkeit (KDF) bei Raumtemperatur.

5) Nach ISO 1146 :1988

6) Oder nach einem physikalischen Verfahren mit entsprechender Genauigkeit, z. B. nach DIN 51001 Teil 1 und DIN 51418
Teil 2 (z.Z. Entwurf).
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