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Refractories for use in coke ovens — Part 2: Fireclay bricks,

requirements and testing

Réfractaires pour fours a coke — Partie 2: Briques silico-argileux,

exigences et essais

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Festlegung der Sorten und der
Eigenschaftswerte von Schamottesteinen, die fiir den Bau
von Koksofen verwendet werden. Fiir die ibrigen Schamot-
testeine und tonerdereichen Steine werden Sorten und
Eigenschaften im Stahl-Eisen-Werkstoffblatt SEW 917 und
SEW 912 beschrieben.

2 Bewertung

Die in dieser Norm angegebenen Mittelwerte und Stan-
dardabweichungen der Qualitdtsmerkmale sind nach
1ISO 5022 :1979 zu bewerten. Zusiatzlich kdnnen groBte
und kleinste Einzelwerte zur Beurteilung herangezogen
werden. Die in den einzelnen Abschnitten der Norm an-
gegebenen Werte der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage
(AQL) gelten als vereinbarter zulassiger Fehleranteil.

3 Statistische Formelzeichen und
Kurzzeichen
3.1 Statistische Formelzeichen

#g  Vom Hersteller zu garantierender Mittelwert des
Qualitatsmerkmals

o Standardabweichung des Qualitdtsmerkmals

xmin Kleinster Einzelwert einer Stichprobe

n Stichprobenumfang

c Annahmezahl

d Rickweisezahl

Weitere statistische Formelzeichen und Begriffe nach
ISO 5022 : 1979.

3.2 Kurzzeichen

Die in Tabelle 1 und 2 aufgefiihrten Sorten-Kurzzeichen be-

deuten:

E Quarzschamottesteine fiir den Koksofenbau; die in
dem Kurzzeichen angegebene Ziffer gibt die Ein-
teilung nach dem SiO,-Gehalt an:

E 70 SiO,-Gehalt > 70% Massenanteil
E 65 SiO,-Gehalt > 65 % Massenanteil

KA Schamottesteine fiir den Koksofenbau; die in dem
Kurzzeichen angegebene Ziffer gibt die Einteilung
nach dem Al,O3-Gehalt an:

KA 40 Al,O3-Gehalt > 409% Massenanteil
KA 35 Al;03-Gehalt > 35 % Massenanteil

Die Kennziffern der Fertigungsverfahren bedeuten:
1 trocken oder halbtrocken geformt
2 plastisch geformt

4 Anforderungen und Priifung

Die Werte nach Abschnitt 4.1 werden nach den in Tabelle 1
angefiihrten Verfahren, die Werte nach den Abschnitten 4.2
und 4.3 werden durch Messen, Inaugenscheinnahme und,
soweit vorgeschrieben, durch eine Anschlagpriifung bzw.
Schnittprobe festgestelit.

Werden bei Probenteilung Signifikanztests zum Vergleich
zweier Streuungen (F-Test) oder zum Vergleich zweier
Mittelwerte (t-Test) durchgefiihrt, so sind diese unab-
hangig von den Abnahmen vorzunehmen und nach
ISO 5022 :1979, Abschnitt 5.2, zusédtzliche Randbedin-
gungen, wie z. B. Fertigung auf ein- und derselben Presse,
einzuhalten.

4.1 Eigenschaftswerte

Eigenschaftswerte und deren typische Einbaustellen sind
in der Tabelle 1fiir Quarzschamottesteine (E-Sorten) und in
der Tabelle 2 fiir Schamottesteine (KA-Sorten) aufgefiihrt.
Die Eigenschaftswerte werden anhand von Einfach-Stich-
probenpldanen bei gegebener Toleranzgrenze des garan-
tierten Mittelwertes beurteilt.

Ist der kleinste Einzelwert einer Stichprobe x;, ange-
geben, so wird das gesamte Los abgelehnt, wenn ein
einzelner MeBwert unter dem kleinsten Einzelwert liegt.

Die zur Beurteilung der Konformitat einer Lieferung mit
den Vorgaben ausreichenden Qualitdtsmerkmale sind in
den Tabellen 1 und 2 durch Fettdruck besonders hervorge-
hoben.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN

. -

Februar 1995

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.- Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Betrlin

__Documentd
AN DR BER S AT b

Full document details: DIN 1089-2:1995-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-1089-2-1995-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-1089-2-1995-02

Seite 2
DIN 1089-2 : 1995-02

Tabelle 1: Eigenschaftswerte der E-Sorten

E 70 E 65
E 70-1 E 70-2 E 65-1 E 65-2
Typische Einbaustellen
Eigenschaften Priifung nach
Ofendecke
Sohlkanal
Regenerator
Regenerator-Gitterung
Hintermauerung
SiOy % Ua >70 > 65 0 o5
o 15 15 DIN 51070 Teil 25)
Offene Porositat P, % Ug <23 <21 <25 <22
o 15 15 15 15 | DIN 51056
. . . UG >25 > 40 > 20 > 35
:;tﬂ(:::'ii:::.:ﬁmﬂ N/mm? o 10 20 10 15 | DIN 51067 Teil 1
P Xmin 15 20 15 20
Druckfeuerbestéandigkeit (DFB) | °C UG > 1350 > 13560 > 13203) DIN 51064
Anfangstemperatur ¢, g 50 20 20
i O
?;:ckerwelchung (DE) C zG ist nach Herstellerangaben zu vereinbaren DIN 51053 Teil 1
Feuerfestigkeit 1) Ug > 158 (SK 26)4) _ .
o 2 (SK 1)4) DIN 51063 Teil 1
|Z5-251 HG <01
g 0,03
DruckflieBen (DFL 2) % DIN 51053 Teil 2
|Z s UG <025
o 0,1
Saureldslichkeit (SL) 6) % Uuc <5 DIN 51102 Teil 2
o 1
Temperaturwechsel- Abschreck- . . 7
bestandigkeit (TWB) zahl Xomin ist nach Herstellerangaben zu vereinbaren )

Angaben in % sind Massenanteile; die offene Porositédt wird als Volumenanteil in % und das DruckflieBen als relative
Langenanderung in % als Absolutwert angegeben.

1) Nur fir Gittersteine als Konformitatspriifung anstelle von Druckfestigkeit (KDF) bei Raumtemperatur.

2) Die Prifbedingungen fur die Belastung und die Temperatur sind je nach Anwendungsfall festzulegen. Die Aufheizge-
schwindigkeit betragt 1 K/min.

3) >1250°C fiir untergeordnete Mauerwerksbereiche
4) Nach ISO 1146 : 1988

%) Oder nach einem physikalischen Verfahren mit entsprechender Genauigkeit, z. B. nach DIN 51 001 Teil 1 und DIN 51 418
Teil 2 (z.Z. Entwurf).

8) Fiir Sohlkanile bei kdltergehenden Koksofen ug < 2,5%; SL gilt nicht fiir cordierithaltige Sorten.
7y Zur Zeit sind verschiedene Verfahren in der Anwendungspriifung; gilt nur fiir cordierithaltige Sorten.
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Tabelle 2: Eigenschaftswerte der KA-Sorten

KA 40 KA 35
KA 40-1 KA 40-2 KA 35-1 KA 35-2
Typische Einbaustellen
Eigenschaften Priifung nach
. P
Heizwandkdpfe 6) Steigrohre
Regenerator Ofendecke
Regenerator-Gitterung
A|203 % UG > 40 > 35 . 5
P 15 15 DIN 51070 Teil 35)
Fe,04 % UG < 20 < 25 .
o 05 05 DIN 51070 Teil 55)
Offene Porositat P, % UG <20 <24 <19 <24 DIN 51056
4] 2 2 2 2
Lo . ug >35 >30 > 30 >30
2::":":::::‘%'::&:’?%',) N/mm? 6 10 10 10 10 | DIN 51067 Teil 1
P Xmin 25 20 20 20
Druckfeuerbesténdigkeit (DFB) | °C UG > 1450 > 1400 > 1400 > 1350 DIN 51064
Anfangstemperatur £, o 40 40 40 40
Druckerweichung (DE) °C UG > 1350 > 1300 > 1300 > 1250 .
Tos o 25 25 25 o5 DIN 51053 Teil 1
. 1 4 -
Feuerfestigkeit ) Uus >172/174 (SK 33)4) DIN 51083 Teil 1
g 2(SK 1) -
|Z5-25] 7%} <01 -
1y 0,03 -
DruckflieBen (DFl) 2) % DIN 51053 Teil 2
1Z2s| Ug < 0,25 _
g 0,1 -
Temperaturwechsel- Abschreck- . . 3
bestandigkeit (TWB) zahl Xoin ist nach Herstellerangaben zu vereinbaren )
Angaben in % sind Massenanteile; die offene Porositat wird als Volumenanteil in % und das DruckflieBen als relative
Léangenanderung in % als Absolutwert angegeben. .
1) Nur fiir Gittersteine als Konformititspriifung anstelle von Druckfestigkeit bei Raumtemperatur (KDF).
2) Die Priifbedingungen fiir die Belastung und die Temperatur sind je nach Anwendungsfall festzulegen. Die Aufheizge-
schwindigkeit betragt 1 K/min.
3) Zur Zeit sind verschiedene Verfahren in der Anwendungspriifung.
4) Nach ISO 1146 : 1988
5) Oder nach einem physikalischen Verfahren mit entsprechender Genauigkeit, z. B. nach DIN 51 001 Teil 1 und DIN 51418
Teil 2 (z. Z. Entwurf).
6) Lieferung kann auch in einer Sorte mit einem Tonerdegehalt > 60 % erfolgen.

4.2 MaBe . Tabelle 3: Verkiirzte Priifpline

Die Priifung der SteinmaBe und die Bewertung der Ergeb- -

nisse werden nach einem Einfach-Stichprobenplan mit Stuckzahl n c d
AQL 6,5 vorgenommen. -

Unter Voraussetzung einer vorangegangenen Qualitédts- g: g!s 90 g 1 i
kontrolle des Herstellers nach 1SO 5022 :1979 ist der is 150 1

volle Stichprobenumfang nur zu Beginn der Priifung, oder ]

wenn Zweifel an der Einhaltung der Qualitatsmerkmale be- ;g} g!s ggg ;g :23 g
stehen, anzuwenden. Is

Ist die Voraussetzung erfiillt, werden verkiirzte Priifplane .

(siehe Tabelle 3) nach DIN 1SO 2859 Teil 1 empfohlen. ] gg: g:z ;ggg gg ‘;’ 13
Liegt die Zahl der zuriickgewiesenen Steine zwischen

¢ und d, so ist der volle Stichprobenumfang nach iiber 3200 80 10 13
ISO 5022 : 1979 anzuwenden.
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