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1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur sensorischen Bewertung
von Priifmustern fest. Es schlieBt eine Bewertung der Sin-
neneindriicke nach Art und Intensitét ein.

Das Verfahren ist anwendbar zum Bewerten vorher fest-
gelegter Merkmale von Produkten. Dadurch kann u.a. der
EinfluB unterschiedlicher Rohware, Erzeugung, Verarbei-
tung, Behandlung, Verpackung und Lagerung beurteilt wer-
den.

2 Kurzbeschreibung

Die Proben werden den Priifpersonen einzeln oder gleich-
zeitig in beliebiger Reihenfolge oder nach einem Priifplan
vorgelegt. Die Merkmale des Prufgutes werden jeweils auf
der Grundlage einer Ordinalskale gieichen Umfangs mit
Hilfe eines beschreibenden Bewertungsschemas beurteilt.

Die Ergebnisse der Priifung sind zu erldutern; sie kénnen
z.B. mit der Haufigkeitsanalyse statistisch ausgewertet
werden.

3 Probenahme

Die Probenahme richtet sich nach bestehenden Regelun-
gen und/oder nach dem Zweck der Untersuchung. Sie ist
gegebenenfalls zu vereinbaren.

4 Priifpersonen
4.1 Kenntnisgrad und Eignung

Siehe DIN 10950 Allgemeine Grundlagen der Sensorik;
Begriffe.

4.2 Auswahl
Eine DIN-Norm befindet sich in Vorbereitung.

4.3 Anzahl und Sitzordnung

Ublicherweise werden bei diesem Priifverfahren minde-
stens 5 geschulte Priifpersonen eingesetzt. Fiir eine stati-
stische Auswertung der Ergebnisse sollten fiir jedes zu
bewertende Merkmai mindestens 5 Urteile vorliegen.

Die Sitzordnung richtet sich nach dem Priifzweck und soll
gleiche Prifbedingungen fiir alle Priifpersonen ermég-
lichen.

5 Gerate und Hilfsmittel
5.1 Priifraum
Eine DIN-Norm ist in Vorbereitung.

5.2 PriifgefaBe

Die PriifgefaBe sollen in Werkstoff, Abmessungen, Form
und Farbe einheitlich sein und diirfen das Priifgut nicht
beeinflussen. thr Nennvolumen und ihre Form sollen der
Probenmenge und der Art des Prifgutes entsprechen.

Soweit vorhanden und geeignet, sollen genormte Prif-
gefdBe verwendet werden.

6 Vorbereitung der Proben

6.1 Gesondert festzulegende Angaben

Soweit zutreffend, sind je nach Priifzweck und/oder Priifgut
— Zubereitungsart und Anrichten der Probe

— Probenmenge

— Anzahl der Proben

— Temperatur der Proben

— Maskierung einzelner Merkmale

festzulegen. Die Temperatur der Proben muB sowohl im
Augenblick des Darreichens als auch wahrend der Priifung
gleich sein.

Die einzelnen Probenmengen miissen gleich und so groB
sein, daB eine vollstandige Beurteilung der verschiedenen
Merkmale (insbesondere der visuellen Eindriicke) gegebe-
nenfalls mit Ruckprifen maoglich ist.

Die Anzahl der Proben ist der Anzahl der zu beurteilenden
Merkmale, dem Schwierigkeitsgrad und den Genauigkeits-
anforderungen anzupassen.

6.2 Verschliisseln der Proben

Die Proben werden mit Zufallszahlen verschiisselt. Sie
werden fiir jede Priifung neu verschliisselt, auch wenn sich
das Priifgut wiederholt.

7 Durchfiihrung
7.1 Vorabsprache

Die Priifpersonen sind iiber den Priifzweck zu unterrichten.
Es ist sicherzustelien, daB die zu priifenden Merkmale
beschrieben werden oder bekannt sind.

Zu diesem Zweck konnen den Priifpersonen typische Proben,
z.B. Bezugsproben, vorgelegt und erlautert und gegebe-
nenfalls nach gemeinsamer Aussprache bewertet werden.

7.2 Aufstellen und Darreichen der Proben

Aus der Art des Darreichens durfen die Priifpersonen keine
Schlisse auf das Priifgut ziehen konnen. Die Proben sollen
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deshalb ein gleiches Erscheinungsbild aufweisen (Priif-
gefaBe, Probenmenge) und den Priifpersonen auf gleiche
Art vorgelegt werden.

7.3 Bezugsproben

in die Probenreihen kdnnen Bezugsproben eingefiigt wer-
den.

7.4 Priiftechnik

Bei Priifungen mit mehreren Proben bewerten die Prif-
personen die Proben in beliebiger Reihenfolge oder nach
einem Priifplan.

Je nach Art des Priifgutes werden entweder alle Merkmale
einer Probe oder einzeine Merkmale aller Proben (z.B.
Farbe) nacheinander beurteilt.

Die verschiedenen Teile inhomogener Proben sollen ver-
héltnisgerecht beurteilt werden. Produktspezifische Prif-
anweisungen sind zu beriicksichtigen (z. B. Umrihren vor
Geruchspriifungen). Gustatorische Eindrucke sollten ge-
gebenenfalls durch Wasser, schwachen Tee oder WeiBbrot
neutralisiert werden.

7.5 Bewertung

Die Merkmale werden einzeln mit ganzen Noten der ver-
wendeten Ordinalskale bewertet. Dieser Bewertung ist ein
beschreibendes Bewertungsschema zugrunde zu legen.

Eine DIN-Norm uber die Erstellung von Priifskalen und
Bewertungsschemata ist in Vorbereitung.

8 Priifformular

Im Anhang A ist hierfiir ein Beispiel wiedergegeben. Je nach
Prifzweck und Priifgut kdnnen weitere Angaben erforder-
lich sein.

Weitere Normen
DIN 10950 Allgemeine Grundlagen der Sensorik; Begriffe

9 Auswertung

Bei statistischer Auswertung werden aus den Einzelnoten
fur jedes Merkmal Haufigkeitsverteilungen erstellt und die
Durchschnittswerte berechnet.

Je nach Prufzweck kdnnen andere statistische Auswer-
tungsverfahren verwendet werden (z. B. Regressionsana-
lyse, Varianzanalyse).

Falls eine Gesamtnote zur Kennzeichnung eines Produktes
erforderlich ist, wird sie aus den Durchschnittsnoten fiir die
einzelnen Merkmale ermittelt, sofern nicht in einem oder
mehreren Merkmalen ein vorher festgelegter Grenzwert
unterschritten wird.

Die Wichtung der Merkmale ist von Fall zu Fall zu be-
stimmen.

10 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

a) Art des Prifgutes

b) EinfluBgréBen, die nach dieser Norm festzulegen oder
zu vereinbaren sind

¢) Anzahl der Proben

d) Gegebenenfalls Angabe der sensorischen Standards
oder Vergleichssubstanzen, auf die Bezug genommen
wurde

e) Prifklima
f) Kenntnisgrad, Eignung und Anzahl der Priifpersonen

g) Gegebenenfalls Abweichungen von den Festlegungen
dieser Norm

h) Ergebnisse der Priifung einschlieBlich der statistischen
Auswertung

i) Name des Prifungsleiters
k) Prifdatum.

DIN 10956 Sensorische Untersuchungsgeréte; Universal-Priifgldser und Deckel; Anforderungen und Anwendungshinweise
DIN 10958 Sensorische Untersuchungsgerite; PriifgefaBe aus Kunststoff zum einmaligen Gebrauch; Anforderungen, Ver-

wendungshinweise
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