DEUTSCHE NORM Oktober 1997

Prifbereiche flr sensorische Prifungen DIN
Anforderungen an Priifraume 10962
ICS 67.240; 67.260 Ersatz

fur Ausgabe 1981-08
Deskriptoren: Prufung, sensorisch, Anforderung, Prifraum

Areas for sensory analysis — Specifications of testrooms

Domaines d’essai pour des analyses sensorielles — Exigences aux salles
d’essai

Vorwort

Diese Norm wurde vom NormenausschuBB Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL), ArbeitsausschulBB “Sen-
sorik”, erarbeitet. Zusammenhang mit der von der Internationalen Organization for Standardization (ISO) herausgegebe-
nen Norm ISO 8589:1988 siehe Anhang B.

Die Anhdnge A und B sind informativ.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe August 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde grundlegend Uberarbeitet und weitgehend an die Internationale Norm ISO 8589: 1988 angeglichen.
b) In Zusammenhang mit a) wurde der Normtitel gedndert.

Friihere Ausgaben
DIN 10962: 1981-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die an einen Prifbereich fur sensorische Prifungen zu stellenden Anforderungen fest, insbesondere
Mindestanforderungen und wiinschenswerte Bedingungen fiir einen Prifraum. Die Einhaltung der Mindestanforderungen
ermoglicht die einwandfreie Durchfihrung sensorischer Prifungen unter definierten Bedingungen, um eventuelle Ein-
flusse durch psychologische Faktoren und Umgebungsbedingungen auf die Prifurteile zu reduzieren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spiatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der
in Bezug genommenen Publikation.
E DIN 10950-1

Sensorische Prifung - Teil 1: Begriffe

3 Definitionen
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen nach E DIN 10950-1.
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4 Gestaltung von Priifbereichen

Die Gestaltung von Prifbereichen fur sensorische Prifun-
gen hangt davon ab, ob diese in einem neuen oder in einem
bereits bestehenden Gebaude eingerichtet werden.

Zu einem Prifbereich gehoren Ublicherweise
- Priifraum,
- Vorbereitungsraum,
— Buroraum,
— Garderobe,
- Aufenthaltsraum,
- Toiletten.
Als Mindestanforderungen gelten:
- ein Prifraum, in dem die Méglichkeit besteht, einzeln
oder in Gruppen zu arbeiten;
- ein Vorbereitungsraum.
Die Bilder 1 bis 4 geben Hinweise flir die Anordnung.

5 Priifraum
5.1 Allgemeine Anforderungen

5.1.1 Standort

Bei der Auswahl des Standortes sind die Anforderungen
nach 5.1.2 bis 5.1.6 einzuhalten.

Der Prifraum muB sich in unmittelbarer Nahe des Vorbe-
reitungsraumes befinden. Beide Raume sollten nebenein-
ander liegen; sie missen voneinander getrennt sein.

Der Prufraum sollte fir die Prifpersonen leicht zuganglich
sein.

Die Prifpersonen dirfen den Vorbereitungsraum weder
betreten noch als Durchgang zum Prifraum benutzen.

5.1.2 Temperatur und relative Luftfeuchte

Temperatur und relative Luftfeuchte des Prifraumes soll-
ten gleichbleibend und regulierbar sein. Produktspe-
zifische Anforderungen mdissen erflllbar sein. Das Prif-
klima sollte von den Prifpersonen als angenehm empfun-
den werden. Insbesondere ist bei der Prifung dafiir Sorge
zu tragen, daB Temperatur und Luftfeuchte im Prifraum
nicht unvertretbar ansteigen.

Folgende Werte sollten eingehalten werden:
(20 + 3) °C und 40 bis 70 % relative Luftfeuchte.

5.1.3 Larm

Wahrend der Prifung sind stérende Gerausche zu vermei-
den. Deshalb sollte die Lage des Prufraumes so ausge-
wahlt werden, daB Larmeinflisse weitestgehend vermie-
den werden. Im Prifraum sollten keine Einrichtungen in-
stalliert oder Geréate aufgestellt werden, die eine Larmbel4-
stigung wéahrend der Prifung verursachen.

5.1.4 Geriiche

Der Prafraum muB geruchsneutral sein. Dies kann zum
Beispiel mit Hilfe einer Klimaanlage mit Aktivkohlefiltern
sichergestellt werden. Falls erforderlich, kann ein leichter
Uberdruck im Prifraum erzeugt werden. Der Prifraum
sollte aus Materialien bestehen, die leicht zu reinigen, ge-
ruchsneutral und geruchsinert sind. Mobiliar und Ausstat-
tung sollten ebenfalls geruchlos sein. Fir Reinigung und
Pflege des Prifraumes verwendete Mittel diirfen keine an-
haltende geruchliche Beeintrachtigung verursachen.

5.1.5 Farbliche Gestaltung

Die Wande und das Mobiliar des Priifraumes mussen eine
neutrale Farbe haben, so daB sie weder EinfluB auf die Prif-
probe noch auf die Priifpersonen selbst haben. Es sollten
matte, helle Farbtdne verwendet werden.

5.1.6 Beleuchtung

Die Prifraumbeleuchtung sollte gleichbleibend, nicht grell,
nicht blendend und ohne Schattenbildung sein, woflr ver-
schiedene Lichtquellen in Betracht kommen. Gut geeignet
sind Tageslicht-Leuchten (Farbtemperatur etwa 6500 K),
die so anzuordnen sind, daB eine gleichméaBige Helligkeit
ohne Schattenbildung und ohne den EinfluB des Tages-
lichtes — insbesondere ohne direkte Sonneneinstrahlung -
sichergestellt ist. Die Beleuchtung der Prifkabinen muB
einheitlich sein. Die Lichtverhéltnisse miissen reproduzier-
bar sein.

Um Unterschiede in der Farbe und andere Merkmale des
Erscheinungsbildes bei der Bewertung auszuschalten,
sollten verschiedene Beleuchtungsmadglichkeiten vorhan-
den sein. So zum Beispiel:

— Dimmer;

— farbige Lichtquellen und/oder Filter;

— monochromatische Lichtquellen (z. B.

dampflampen).
Rot und Griin sind die Farben, die am haufigsten benutzt
werden, um Farbunterschiede zu maskieren.

Natrium-

5.2 Prifplatze

5.2.1 Allgemeines

Als Prufplatze kommen Prifkabinen und/oder Tische zur
Einzel- und/oder Gruppenprifung in Frage (siehe Bild 1 bis
Bild 4 fur die Anordnung).

5.2.2 Priifkabinen
5.2.2.1 Anzahl

Die Anzahl der Priifkabinen héngt vom Prifziel und vom
verfligbaren Platz ab und sollte finf bis zehn betragen. Es
muB geniigend Raum zur freien Bewegung und zum Darrei-
chen der Prifproben vorhanden sein.

5.2.2.2 Aufbau

Obwohl fest eingebaute Prifkabinen zu empfehlen sind,
durfen auch mobile Prifkabinen benutzt werden (siehe
Bild 5 und Bild 6).

In Féllen, in denen die Priifkabinen so konstruiert sind, daB
sie an den Trennwénden zwischen Prif- und Vorberei-
tungsraum stehen, sollten Offnungen zum Durchreichen
der Prifproben vorhanden sein (siehe Bild 7 und Bild 8).
Die Offnungen sind mit leise schlieBbaren Schiebetiiren
oder Luken zu versehen (siehe Bild 9). Die Offnungen soll-
ten so bemessen sein, daB die Priifproben problemlos auf
einer Ebene durchgereicht werden kénnen.

Es sollte ein visuelles Meldesystem installiert werden, so
daB die Priifperson jeweils signalisieren kann, daB sie auf
die néchste Priifprobe wartet. Geeignet ist zum Beispiel ein
Lichtsignal oder einfach das Durchschieben einer Karte
unter der Schiebetir bzw. Luke zwischen Vorbereitungs-
raum und Prlfkabine.

Will der Prifungsleiter die Priifung beobachten, ist z. B. die
in Bild 10 dargestellte Anordnung geeignet.

5.2.2.3 Anordnung und GréBe

Ein Beispiel fur den Aufbau einer Prifkabine ist in Bild 11
gegeben.

Die Arbeitsflache in der Priifkabine muB ausreichend groB
sein, um folgendes unterbringen und handhaben zu koén-
nen:

- Prifproben;

- Hilfsgerate;

— Ausspuckbehélter und/oder Speibecken;
— Neutralisationsmittel;

— Fragebdgen und Stifte und/oder

- Bildschirm, Maus und Tastatur.
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Die Arbeitsflache sollte eine Breite von etwa 0,9 m und eine
Tiefe von etwa 0,6 m aufweisen. Bei Datenerfassung mit
EDV wird entsprechend mehr Platz bendtigt. Die Héhe
sollte ein bequemes Arbeiten und Beurteilen der Prif-
proben ermdglichen (in der Regel etwa 0,75 m).

Die seitlichen Trennwénde zwischen den Priifkabinen soll-
ten tiefer sein als die Arbeitsflachen, um die Priifer vonein-
ander abzuschirmen - der Uberhang sollte etwa 0,3 m be-
tragen.

Den Prifpersonen missen angenehme Sitzgelegenheiten
mit einer verstellbaren Sitzhdhe zur Verfiigung stehen. Der
Abstand zwischen Sitz- und Arbeitsfliche sollte etwa
0,35 m betragen. Die Sitzgelegenheiten sollten ohne Larm
hin und her bewegt werden kénnen.

5.2.3 Einzeltische

Unter Einzeltischen sind Einzelpriifplatze zu verstehen, die
ein ungestortes Arbeiten erlauben und weitgehend den An-
forderungen an Prifkabinen entsprechen.

5.2.4 Gruppenpriiftisch

Es sollte einen Gruppenpriftisch geben, an dem Prif-
personen und Priifungsleiter miteinander kommunizieren
kénnen. Hier kénnen auch Schulungen der Priifpersonen
und Gruppendiskussionen durchgefiihrt werden.

Die Tischflache muB allen Priifpersonen ausreichend Platz
bieten. Ein drehbares Mittelteil kann das Hin- und Her-
reichen von Prlfproben erleichtern (siehe Bild 5 und Bild 6).

6 Vorbereitungsraum
6.1 Allgemeine Anforderungen

Der Vorbereitungsraum muB gut be- und entliftbar sein.

FuBbdden, Wande, Decken und das Mobiliar missen aus
geruchsfreien und geruchsinerten Materialien bestehen,
die leicht zu pflegen sind.

6.2 Ausstattung
Die Ausstattung des Vorbereitungsraumes hangt von Art
und Umfang der zu priifenden Produkte ab.
Zur Grundausstattung gehdren:
1) Arbeitsflachen;
2) Waschbecken;

3) Gerate, die zur Vorbereitung und Présentation der
Prifproben notwendig sind (Besteck, Geschirr, Behél-
ter, Schiisseln, Waage usw.);

4) elektrische Klchengerate
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— zum Kochen, Backen und Erhitzen (Herd, Back-
ofen, Mikrowellengerat),

- zum Uberwachen des Kochvorganges (Thermo-
stat, Thermometer, Uhr),

- zum Aufbewahren der Prifmuster (Kihilschrank,
TiefkUhlgerat) und
— zum Séubern der Gerate (Geschirrspilmaschi-
ne);

5) Einrichtungen zur Abfallbeseitigung;

6) Lagerungsmdéglichkeiten.

7 Biroraum
7.1 Allgemeines

Der Biroraum ist der Arbeitsbereich, in dem Planung und
Auswertung der sensorischen Prifungen erfolgen. Der Bi-
roraum muB vom Prifraum getrennt sein, sollte sich jedoch
in dessen unmittelbarer Nahe befinden, um den Kontakt
zwischen Prifpersonen und Priifungsleiter zu erleichtern.

7.2 GroBe

Ausreichend Platz wird bendtigt zur:
— Erstellung der Prifformulare;

— Auswertung der Priufergebnisse einschlieBlich stati-
stischer Analysen;

— Abfassung von Prufberichten;
- Besprechung mit Auftraggebern.

7.3 Einrichtung
Die Einrichtung sollte zweckentsprechend sein. Folgende
Gegenstande sollten vorhanden sein:

— Schreib- und/oder Arbeitstisch;

— Aktenschrank;

- Blcherregal,;

- Stihle;

- Telefon;

- Rechner und/oder

— Computer mit Monitor und Drucker fiir die statistische
Analyse der Daten.

8 Zusaétzliche Bereiche

Wenn moglich und insbesondere in Fallen, in denen Prif-
bereiche fur sensorische Prifungen neu erstellt werden,
sollten ein Aufenthaltsraum, eine Garderobe und Toiletten
in der Nahe des Priifbereiches vorgesehen werden.
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