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Sensorische Prifverfahren
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Sensory testing methods — Intensity test
Méthodes d'essais sensorielles — Examen de l'intensité

Vorwort

erarbeitet.
Die Anhange A, B und C sind informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Erarbeitung von Skalen
fest, die Reize mit subjektiven Intensitaten verknipfen.
Uber diese Skalen werden dann aus den empfundenen
Intensitaten Reize gemessen. Dazu mussen die Prifper-
sonen an der so erarbeiteten Skale geschult werden.

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle senso-
risch wahrnehmbaren Reize (Sinnesmodalitaten) unter
Einsatz von entsprechenden Prufverfahren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.
E DIN 10950-1
Sensorische Prifung — Teil 1: Begriffe
DIN 10950-2
Sensorische Prifung — Teil 2: Allgemeine Grund-
lagen
DIN 10956
Sensorische Untersuchungsgerate — Universal-Pruf-
glaser und Deckel — Anforderungen, Anwendungs-
hinweise
DIN 10960
Sensorische Untersuchungsgerate — Prifgléser fur
Wein
DIN 10961
Schulung von Priifpersonen flir sensorische Prifun-
gen
DIN 10962
Prifbereiche fiir sensorische Prifungen — Anforde-
rungen an Prifraume

Deskriptoren: sensorische Lebensmittelprifung, Intensitat, Prifung, Skale

Diese Norm wurde vom NormenausschuB3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Arbeitsausschuf3 “Sensorik”,

Normenausschuf3 Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

3 Definitionen
Nach E DIN 10950-1

4 Grundlagen
41 Schwellen

411 Alilgemeines

Die sensorisch wahrnehmbare Intensitdt wird anhand
einer Intensititsskale ausgedriickt. Dieses Vorgehen
stitzt sich auf folgende Grundlagen:

Die Intensitat R (response) der subjektiven Empfindung
ist eine Funktion der Reizintensitat S (stimulus).

Die Reizintensitdt kann je nach Sinnesmodalitit eine
Stoffkonzentration (z.B. bei Geruch und Geschmack)
oder eine Energiedichte (z.B. Schalldruck beim Gehor
oder Leuchtdichte beim Sehen) sein.

41.2 Reizschwelle (auch Absolut-,

Empfindungs-, Entdeckungsschwelle)
Die Reizschwelle S ist definiert durch die Reizintensitat,
die eine eben merkliche, aber qualitativ nicht erkennbare
Empfindung R, verursacht.

413 Erkennungsschwelle

Die Erkennungsschwelle Sg ist definiert durch die Reizin-
tensitét, die eine qualitativ erkennbare Empfindung Rg
auslost. Es wird z.B. bei der niedrigsten Konzentration
“Kochsalz” die Merkmalseigenschaft “salzig” erkannt.

414 Sattigungsschwelle

Die Séattigungsschwelle S ist definiert durch die Reizin-
tensitat, oberhalb der keine merkliche Empfindungsstei-
gerung mehr ausgeldst wird. Die maximale Empfindungs-
intensitit R bleibt deshalb flir § = S konstant.

4.2 Qualitatswechsel — Intensitéitsbreite

Es gibt Substanzen, die mehr als eine Empfindung aus-
I6sen. Kochsalz (NaCl) schmeckt z. B. in geringer Konzen-
tration siiB, dann erst salzig; KCl schmeckt zunachst suB,
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dann bitter und erst in hoherer Konzentration salzig.
Maltol riecht retronasal zuerst nach Fleischbriihe, dann in
steigender Konzentration nach Fleisch, dann fruchtig
(nach Erdbeere) und in hdherer Konzentration malzig.
Diese intensitatsabhangige Empfindung wird als Quali-
tatswechsel bezeichnet. Fir jede einzelne dieser ver-
schiedenen Qualitdten muB eine eigene Skale erarbeitet
werden, deren Umfang als Intensititsbreite bezeichnet
wird.

Alle Schwellen und Intensitatsbreiten konnen in Mischun-
gen beeinflut werden.

4.3 Anwendung von Intervallskalen

Zur Skalierung kénnen verschiedene Skalen, wie z.B.
Ordinal- und Intervallskalen, eingesetzt werden. Intervall-
skalen sind fur quantitative Bestimmungen von Intensitéten
und deren statistische Auswertung im Sinne dieser Norm
zweckmaBig. Sie sind durch eine aquidistante numeri-
sche Ordnung innerhalb ein und derselben Intensitats-
breite charakterisiert. Die Intensitatsbreite wird je nach
Zweck in unterschiedlich viele, gleich groBe Intervalle ein-
geteilt (z. B. Skale von 0 bis 5, siehe Anhange A bis C) und
in verschiedener Weise dargestellt.

Zu beachten ist generell, daB3 ein und derselbe Reiz nicht
nur eine, sondern mehrere Intensitatsbreiten durchlaufen
kann (siehe 4.2).

4.4 Psychophysische Grundgesetze

441 Allgemeines

Das Gesetz von Weber und Fechner beschreibt die Inten-
sitat R der subjektiven Empfindung als Funktion des
Logarithmus der Reizintensitat S, das Gesetz von Stevens
beschreibt sie als Funktion einer Potenz von S.

Beide Gesetze, das von Weber und Fechner und das
Gesetz von Stevens, geben die Abhangigkeit der Inten-
sitat R der subjektiven Empfindung von der Reizintensitat
S wieder und erméglichen die Aufstellung einer sinnesor-
gan-, stoff- und prifpersonenabhangigen Eichkurve flr
die betreffende Sinnesmodalitat. Damit ist (iber die Ska-
lierung der Intensitat R der subjektiven Empfindung die
Ermittlung der unbekannten Reizintensitat S moglich.

44.2 Gesetz nach Weber und Fechner

Zur Bestimmung der Intervallbreite wird das klassische
Psychophysische Grundgesetz nach Weber und Fechner
angewendet:

R=Fk-(gS—Ilg Sy (1
N
R = k . lg N
So
Dabei ist:

R Intensitat der subjektiven Empfindung;

S Reizintensitat;

S, Reizintensitat an der Reizschwelle;

k  Proportionalitatsfaktor.
Zur Bestimmung des Proportionalitatsfaktors k& wird
neben dem Wert flr die Reizschwelle bzw. Reizintensitat
Sp noch ein weiterer Punkt der Kurve benétigt. Flr eine
Bestimmung in grober Né&herung wird zweckmaBiger-
weise der Wert der Erkennungsschwelle Sg gewéhlt und
dieser wird dann die Empfindungsintensitat Rg mit dem
Ordinatenwert 1 zugeordnet.

Dann gilt:
Rg =k (g Sg—19 Sp) 2)
Sg
Rp=k-lg—
E g So

Rg =1 eingesetzt ergibt:

]
7 lg Sg—1g S (3)

Dabei ist:

Rg Intensitat der subjektiven Empfindung an der
Erkennungsschwelle;
Sg Reizintensitat an der Erkennungsschwelle.
Die Ubrigen Formelzeichen gelten wie in Gleichung (1).
Die weiteren Skalenwerte S; lassen sich dann durch Ein-

setzen der entsprechenden Empfindungswerte R;
berechnen:

]
lgSﬁ;'Ri"lQSo (4)

Bei Verwendung einer Skale von 0 bis 5 liegt zwischen
der Intensitat 0 und 1 das Intervall 1, so daB in Gleichung (4)
die einzusetzenden Empfindungswerte R; den Intervallen
2 bis 5 entsprechen.

4.4.3 Gesetz nach Stevens
Zur Messung subjektiver Empfindungsintensitaten R im
Gberschwelligen Bereich wird in der Praxis Gblicherweise
das Potenzgesetz nach Stevens angewandt, das das klas-
sische Psychophysische Grundgesetz von Weber und
Fechner in diesen Konzentrationsbereichen erweitert.
Zur Aufstellung der Potenzfunktion hat Stevens Verhélt-
nisskalen benutzt, die ganzzahlige Vielfache einer Emp-
findung bezlglich eines Standards waren.
Es gilt:

R=c-(S-8))" (5)
Dabei ist:

¢ Proportionalitatsfaktor.

n als Exponent eine sinnesorgan-, stoff- und

prifpersonenabhéangige Kenngréie.

Die Ubrigen Formelzeichen gelten wie in Gleichung (1)
bis Gleichung (4).
Zur Bestimmung des Proportionalitatsfaktors ¢ wird
neben dem Wert flr die Reizschwelle bzw. Reizintensitét
Sy noch ein weiterer Punkt der Kurve bendtigt. Fur eine
Bestimmung in grober Naherung wird zweckmaBiger-
weise der Wert der Erkennungsschwelle Sg gewahlt und
dieser wird dann die Empfindungsintensitat Rg mit dem
Ordinatenwert 1 zugeordnet.
Dieses Potenzgesetz fuhrt in einem doppelt logarith-
mischen Koordinatensystem zu einer Geraden, deren
Steigung durch den Exponenten n gegeben ist.

5 Probenahme

Die Art der Probenahme fir das Prifmuster ist vom
Zustand des Prifmaterials und vom Zweck der Prufung
abhangig. Die Entnahme des Priifmusters muB so erfolgen,
daB es ein reprasentatives Bild des Prufmaterials gibt.

6 Prifpersonen
6.1 Qualifikation

Fir die Erarbeitung von Prifskalen missen die Prifper-
sonen Uber langjahrige Erfahrung verfugen. Flr die
Anwendung dieses Verfahrens kommen nur Prifpersonen
in Frage, die mit der erarbeiteten Prifskale geschult sind.

Siehe DIN 10950-2 und DIN 10961.

6.2 Anzahl

Bei der Anwendung dieses Prifverfahrens darf die Anzahl
der geschulten Prifpersonen sechs nicht unterschreiten.
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