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DEUTSCHE NORM

Hartstoffe
flir zementgebundene Hartstoffestriche

DIN
1100

Hard-aggregates for cement bound hard-aggregates floor screeds

Matiéres dures pour chapes en matiéres liées a ciment

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Hartstoffe, die in der Nutzschicht von
zementgebundenen Hartstoffestrichen nach DIN 18 560
Teil 7 (z. Z.Enwurf) als Zuschlag verwendet werden und dem
Estrich hohen Widerstand gegen VerschleiB verleihen.

2 Begriff

Hartstoff ist ein werkgemischtes Gemenge von unge-
brochenen und/oder gebrochenen Kdérnern bestimmter
GroBenverteilung aus natiirlichen und/oder kunstlichen
mineralischen Stoffen besonderer Harte oder aus Metallen.

3 Einteilung

Nach der Stoffart werden unterschieden:

Hartstoffgruppe A:  Naturstein und/oder dichte

(aligemein) Schlacke oder Gemische davon
mit Stoffen der Hartstoff-
gruppen M und KS

Hartstoffgruppe M: Metall
Hartstoffgruppe KS: Elektrokorund und Siliciumcarbid

4 Bezeichnung

Werkgemischte Haristoffe werden mit der Benennung
LHartstoff“ und entsprechend ihrer Stoffart mit dem Buch-
staben der Hartstoffgruppe nach Abschnitt 3 sowie mit der
unteren und oberen PriifkorngréBe (siehe DIN 4226 Teil 1)
bezeichnet.

Bezeichnung fiir einen Hartstoff aus Metall (M) mit der unte-

ren PriifkorngréBe Omm und der oberen PriifkorngréBe
4mm:

Hartstoff DIN 1100 — M 0/4

5 Anforderungen
5.1 Aligemeines

Hartstoffe diirfen keine schadlichen Bestandteile im Sinne
der Definition von DIN 4226 Teil 1 enthalten. :

5.2 Kornzusammensetzung

Die Kornzusammensetzung von Hartstoffen der Gruppe A
muB DIN 4226 Teil 1 entsprechen. Die Kornzusammenset-
zung von Hartstoffen der Gruppen Mund KS ist vom Herstel-
ler anzugeben und muB mit den Grenzabweichungen einge-
halten werden, die mit der fremdiiberwachenden Stelle zu
vereinbaren sind.

Ersatz fiir Ausgabe 05.79

5.3 Schiittdichte

Die Schiittdichte von Hartstoffen ist vom Herstéller anzu-
geben und mit Grenzabweichungenvon + 10 % einzuhalten.

5.4 SchleifverschleiB

Der SchleifverschieiB von Hartstoffen, gepriift an Estrich-
mortel, darf die Werte nach der Tabelle, Spalten 2 und 3,
nicht tiberschreiten.

5.5 Festigkeiten

Die Festigkeiten von Hartstoffen, gepriift an Estrichmortel,
miissen den Werten der Tabelle, Spalten 4 und 5, ent-
sprechen.

Tabelle. SchleifverschleiB und Festigkeiten

1 2 3 4 5
SchleifverschieiB .
Biegezug- | Druck-
Hart- |Einzelwert | Mittelwert | festigkeit, | festigkeit,
stoff- Mittelwert | Mittelwert
gruppe cm?® je 50cm?
N/mm? N/mm?
max. max. min. min.
A 55 5,0 10 80
M 3,5 3,0 12 80
KS 1,7 1,5 10 80
6 Priifung

6.1 Aligemeines

Die Priifung auf schadliche Bestandteile ist nach DIN 4226
Teil 3 durchzufiihren.

6.2 Kornzusammensetzung

Die Kornzusammensetzung von Hartstoffen der Gruppe A
ist nach DIN 4226 Teil 3 zu prifen. Fiir die Priifung der Korn-
zusammensetzung von Hartstoffen der Gruppen M und KS
ist das Verfahren mit der fremdiiberwachenden Stelle zu
vereinbaren.

6.3 Schiittdichte

Die Schiittdichte von Hartstoffen ist nach DIN4226 Teil 3als
lose eingefiillter Hartstoff zu priifen und in kg/dm® anzuge-
ben.Beiden Hartstoffgruppen M und KS diirfen hierbei Priif-
gefaBe mit anderen Rauminhalten verwendet werden.
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6.4 Schleifverschlei

Der SchleifverschieiB von Hartstoffen ist an 3 Platten oder
Wirfeln mit einer zu beanspruchenden Fliche von (71 + 1,5)
mm Kantenldnge zu priifen, die aus Estrichmértel nach
Angaben des Hartstoffherstellers angefertigt wurden. Die
Probekérper sind nach DIN 18555 Teil 3 mit Verdichtung
durch Stampfen herzustellen, zu lagern und anschlieBend
bei (105 + 5) °C bis zur Gewichtskonstanz zu trocknen. Die
Prifung ist nach DIN 52108 mit Korund in Makrokérnung
F 100 nach DIN 69101 Teil 1 an Priifflichen, die mit 4 Priif-
perioden vorgeschliffen wurden, durchzufiihren.

6.5 Festigkeiten

Die Festigkeiten von Hartstoffen sind an 3 Probekdrpern mit
den MaBen 40 mm x 40 mm x 160 mm zu priifen, die aus
demselben Estrichmdrtel wie fiir Abschnitt 6.4 angefertigt
wurden. Die Probekérper sind nach DIN 18 555 Teil 3 mit Ver-
dichtung durch Stampfen herzustelien, zu lagern und zu
prifen.

7 Uberwachung
71 Allgemeines

Die Einhaltung derin Abschnitt 5 genannten Anforderungen
ist durch eine Uberwachung, bestehend aus Eigen- und
Fremdiiberwachung, nachzuweisen. Fiir das Verfahren der
Uberwachung gilt DIN 18 200. Umfang und Haufigkeit der
Priifungen sind in den Abschnitten 7.2 und 7.3 angegeben.

7.2 Eigeniiberwachung

Der Hersteller hat im Rahmen der Eigeniiberwachung alle
10 Fertigungstage einmal die Priifungen zur Feststellung der
Kornzusammensetzung und zur Schiittdichte nach den
Abschnitten 5.2 und 5.3 durchzufiihren und die Ergebnisse
aufzuzeichnen.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

7.3 Fremdiiberwachung

Die Fremdiberwachung ist von einer geeigneten Uber-
wachungsgemeinschaft oder Priifstelle aufgrund eines
Uberwachungsvertrages durchzufiihren?).

Der Fremdiiberwacher hat vor Aufnahme der Produktion als
Erstpriifung alle Priifungen nach den Abschnitten 6.2 bis 6.5
durchzufiihren, um festzustellen, daB das Erzeugnis den
gestellten Anforderungen entspricht.

Er hat ferner alle 2 Jahre einmal die Ergebnisse der Eigen-
Uberwachung zu kontrollieren und als Regelpriifung alle
Priifungen nach den Abschnitten 6.2 bis 6.5 durchzufiihren.

8 Kennzeichnung

Hartstoffe, die dieser Norm entsprechen und nach dieser
Norm liberwacht werden, sind in Sacken mit einem Brutto-
Nenngewicht von 50 kg2) zu liefern, auf denen die Normbe-
zeichnung nach Abschnitt 4 angegeben ist. Hinsichtlich der
Kennzeichnung der Uberwachung gilt DIN 18 200.

1) Als geeignet gelten die fiir die Uberwachung von
Zuschldgen bauaufsichtlich anerkannten Uberwa-
chungsgemeinschaften und Priifstellen sowie das Insti-
tut fiir Baustoffpriifung und FuBbodenforschung, Trois-
dorf. Ein Verzeichnis der bauaufsichtlich anerkannten
Uberwachungsgemeinschaften (Giiteschutzgemein-
schaften) und Priifstelien wird beim Institut fiir Bautech-
nik gefiihrt und in seinen Mitteilungen verdffentlicht, die
beim Verlag Wilhelm Ernst & Sohn zu beziehen sind.

2) In technischer Hinsicht, z.B. bei der Nutzung des an-
gegebenen Sackgewichts als AbmeBgréBe, kénnen
Abweichungen von diesem Bruttogewicht bis zu 2%
nicht beanstandet werden.

DIN 4226 Teil 1 Zuschlag fiir Beton; Zuschlag mit dichtem Gefiige; Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen
DIN 4226 Teil 3 Zuschlag fiir Beton; Priifung von Zuschlag mit dichtem oder porigem Gefiige

DIN 18200

Uberwachung (Giteliberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundséatze

DIN 18555 Teil 3° Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln; Festmértel; Bestimmung der Biegezugfestigkeit, Druck-

festigkeit und Rohdichte

DIN 18560 Teil 7 (z.Z.Entwurf) Estriche im Bauwesen; Hochbeanspruchbare Estriche (Industrieestriche)

DIN 52108
Schleifscheiben-Verfahren

Prifung anorganischer nichtmetallischer Werkstoffe; VerschleiBpriifung mit der Schleifscheibe nach Bdhme;

DIN 69101 Teil 1 Kornungen aus Elektrokorund und Siliciumkarbid fiir Schieifkdrper aus gebundenem Schleifmittel und zum
Spanen mit losem Korn; Bezeichnung, KorngréBenverteilung :

Mitteilungen des Instituts fiir Bautechnik Berlin

Friihere Ausgaben
DIN 1100: 08.41, 05.79

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Mai 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DerWert fiir den SchleifverschleiB der Hartstoffgruppe Awurde aufgrund von Erfahrungen in der Praxis leicht angehoben.
b) Fir den SchleifverschleiB wurden neben den Mittelwerten auch die zuldssigen Einzelwerte angegeben.

c) Der Text wurde redaktionell an die Neufassungen von DIN 4226 Teil 1 und Teil 3 sowie DIN 52108 angepaBbt.

Internationale Patentklassifizierung
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