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DEUTSCHE NORMEN

Landmaschinen und Ackerschlepper
Sicherheitstechnische Anforderungen 11
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Agricultural machines and tractors; technical safety requirements

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz). Sie steht auch im Zusammenhang mit der Gesamtausgabe der Unfallverhiitungsvorschriften der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. August 1980

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir land- oder forstwirtschaftliche Zug-
maschinen und Gerite, jedoch nur im Zusammenhang
mit den in DIN 11001 Teil 1 und Folgeteilen festgeleg-
ten besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen
fir bestimmte Gerdtearten, insbesondere fiir ruhende
und bewegte Teile, die aufgrund ihrer Anordnung oder
Gestaltung eine Gefahr darstellen. Sie gilt fiir neue Zug-
maschinen und Gerdte, die im Sinne des Gesetzes iiber
technische Arbeitsmittel erstmals in den Verkehr ge-
bracht werden:

2 Zweck

Im Sinne von DIN 31000 sind sicherheitstechnische
Anforderungen, MaBnahmen und Mittel gegen Gefahr
fiir Leben und Gesundheit des, Menschen festgelegt, die
bei der Gestaltung und Konstruktion von land- oder
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und Geraten im
Rahmen der unmittelbaren, mittelbaren und hinweisen-
den Sicherheitstechnik zu beachten sind.

Beziiglich der Schutzeinrichtungen und Sicherheitsab-
stande bieten die festgelegten sicherheitstechnischen An-

forderungen mindestens gleichwertige Sicherheit wie
nach DIN 31 001 Teil 1.

3 Mitgeltende Normen

DIN 9618 Ackerschlepper; Zapfenwellen-
Schutz; Lage des Wellen-Gelenkes
DIN 31 000 Allgemeine Leitsatze fiir das sicher-

heitsgerechte Gestalten technischer
Erzeugnisse

Sicherheitsgerechtes Gestalten tech-
nischer  Erzeugnisse; Schutzein-
richtungen; Begriffe, Sicherheits-
abstande fir Erwachsene und
Kinder

DIN 31001 Teit 1

4 Begriffe

Begriffe nach DIN 31 000, Ausgabe Marz 1979, Ab-
schnitt 3 sowie nach DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe
Dezember 1976, Abschnitt 2.

5 Sicherheitstechnische Anforderungen
5.1 Anbringung der Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen missen mit dem technischen Er-
zeugnis fest verbunden sein. Miissen Schutzeinrichtungen
wiahrend der Einsatzzeit wiederholt zu Einstell-, Reini-
gungs- und Wartungsarbeiten gedffnet werden, miissen
diese ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ge6éffnet und
wieder in Schutzstellung gebracht werden konnen; sie
diirfen jedoch nicht abnehmbar sein, soweit es sich nicht
ausschlieflich um Transportschutzeinrichtungen handeit
(z. B. Schneidwerkschutzeinrichtung nach DIN 11 349).

Wartungshauben, -deckel und -klappen, deren Zufallen
zu Verletzungen filhren kann, sind so zu gestalten, dal}
ein unbeabsichtigtes Zufallen verhindert werden kann
(z. B. durch Sicherheitseinrichtungen oder durch geeig-
nete Anbringung oder Gestaltung von Kiappe/Deckel/
Haube).

Mehrere Gefahrstellen dirfen durch eine gemeinsame
Schutzeinrichtung gesichert werden. Sofern sich unter
der gemeinsamen Schutzeinrichtung Einrichtungen zum
Einstellen, zur Wartung oder zur Entstorung befinden,
bei denen das technische Erzeugnis wahrend des Stellens
bzw. der Wartung oder Entstérung in Gang gehalten
werden muB, miissen zusatzliche Schutzeinrichtungen
angebracht sein.

5.2 Sicherungsmittel

Die zur Sicherung von schnellosbaren Verbindungs-
elementen (z. B. Steckbolzen) und von ,,ohne Werkzeug
zu 6ffnenden Schutzeinrichtungen’’ (siehe Abschnitt 5.1)
vorgesehenen Sicherungselemente (wie Federstecker/
Klappstecker) miissen mit dem Verbindungselement oder
dem Gerat bzw. der Schutzeinrichtung unverlierbar ver-
bunden sein.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3 und 4
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5.3 Stellteile

Bei Stellteilen (siehe DIN 33 401) mit einer Betéatigungs-
kraft von 80 bis 150 N (Zufassungsgriff fiir Finger) ist
am Griff in jeder Stellung ein lichter Abstand zwischen
den Stellteilen und den angrenzenden Teilen von minde-
stens a = 25 mm vorzusehen (siehe Bild). Fiir Betatigung-
krafte tber 150 N (Zu-/Umfassungsgriff fir Hand) gilt
a = 50 mm. An den Sicherheitsabstand ¢ angrenzende
Teile diirfen im Betatigungsbereich des Stellteiles nicht
scharfkantig sein; scharfkantig sind z.B. Kanten, die
beim Zuschnitt von Blechen entstanden sind.

Die Fuge zwischen Pedalen sowie die Durchfiihrungs-
6ffnungen fiir Stellteile werden aufgrund geringer Stell-
krafte nicht als Quetsch- und Scherstellen angesehen.

Stellteil

-

angrenzendes Teil

5.4 Kraftiibertragungseinrichtungen

5.4.1 Maschinell angetriebene Kraftiibertragungs-
einrichtungen
Wellen missen im Verkehrs- und Arbeitsbereich verdeckt
sein. Wellen, die nur im Fahren umlaufen, sind zu ver-
decken, wenn sie im Griff- oder Tretbereich von Bedie-
nungspersonen liegen.
Griff- oder Tretbereiche werden begrenzt durch die
Reichweite von Personen, die sich auf den vorgesehenen
Arbeitsplatzen befinden.
Gefahrstellen im Sinne von DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe
Dezember 1976, Abschnitt 2.2, an Ketten-, Seil-, Kurbel-,
Zahn- und Riementrieben und dergleichen, die im
betriebsfertigen Zustand auftreten, miissen durch Schutz-
einrichtungen gesichert werden.
Gegeneinander bewegte Teile oder gegen feste Teile
bewegte Teile gelten nicht als Gefahrstelle im Sinne
dieser Norm, wenn deren Abstand nicht mehr als 8 mm
betragt.

5.4.2 Manuell angetriebene Kraftiibertragungseinrich-
tungen

Gefahrstellen sind zu sichern, wenn zusatzliche Krafte

von auflen einwirken und dadurch ein Unterbrechen des

Arbeits- und Bewegungsvorganges durch die Bedienungs-

person nicht moglich ist,

Von auBen einwirkende Krafte kénnen u. a. entstehen
aus Energiespeichern (z. B. Zug-, Druck-, Blattfedern),
Rotationsenergie oder durch Schwerkraft.

5.4.3 Gelenkwellen

Bei Geraten, die von Schlepperzapfwellen angetrieben
werden, ist fir die Gelenkwelle eine Aufhangung oder

Abstiitzung anzubringen, die die abgekoppelte Gelenk-
welle sicher aufnehmen kann.

Die Aufhdngung oder Abstiitzung darf auch durch
Gerateteile {ibbernommen werden; hierauf ist in der
Gebrauchsanieitung hinzuweisen.

Uberlast- oder Freilaufkupplungen sind grundsatzlich
gerédteseitig anzubringen. Eine schlepperseitige Anbrin-
gung ist nur zuldssig, wenn die Kupplungen durch
Schutzeinrichtungen nach DIN 9618, Ausgabe Februar
1958, gesichert werden konnen.

5.5 Verbrennungsmotor

Sofern der Motor insgesamt mit einer Schutzeinrichtung
verkleidet ist, gilt Abschnitt 5.1 entsprechend. Die Aus-
puffaniage einschlieBlich Abgaslader ist gegen Beriihren
zu sichern, soweit Personen beim Zugriff zu Wartungs-
und Bedienungseinrichtungen hiermit in Beriihrung
kommen kdnnen.

5.6 Standsicherheit

Abgebaute oder abgehédngte Gerdte missen so abgestellt
werden konnen, daR ein unbeabsichtigtes Kippen ver-
mieden wird. Abstiitzvorrichtungen miissen unverlierbar
angebracht sein; das gilt auch fiir Sicherungselemente.
Abstiitzvorrichtungen diirfen abnehmbar sein, wenn die
bestimmungsgemaBe Verwendung des Gerates behindert
wird.

5.7 Siitzeinrichtungen an Zugdeichseln

Stiitzeinrichtungen an Zugdeichseln miissen unverlierbar
angebracht sein; das gilt auch fiir die Sicherungselemente.
Klappbare Stiitzeinrichtungen an einachsigen Fahrzeugen
missen sich in Stiitzstellung selbsttatig sichern. Ferner
diirfen Stutzeinrichtungen beim Umstellen von Transport-
in Stitzstellung oder umgekehrt selbsttitig keine Lage
einnehmen, in der ein Anheben der Zugdeichsel mit
Hilfe der Stiitzeinrichtung im ungesicherten Zustand
maoglich ist.

Sofern beim Betatigen der Stiitzeinrichtung Quetsch- und
Scherstellen entstehen, ist hierauf in der Gebrauchs-
anleitung hinzuweisen.

5.8 Ballastgewichte

Abnehmbare Ballastgewichte, die nicht dauernd am
Geréat verbleiben, diirfen keine Quetsch- und Scherstellen
fiir die Griffhande verursachen. Ballastgewichte diirfen
sich nicht selbsttatig |6sen kénnen.

5.9 Anhidngekupplungen

Anhangekupplungen sind fangmaulartig (siehe
DIN 11 025) auszubilden. Steckbolzen fiir die Anhénge-
kupplungen sind mit einer unverlierbaren Sicherung zu
versehen.

6 Gebrauchsanleitung

Miissen zur Verhiitung von Gefahren bestimmte Regeln
bei der Verwendung, Ergénzung oder Instandhaltung
eines Gerdtes beachtet werden, so ist eine entsprechende
Gebrauchsanleitung beim Inverkehrbringen mitzuliefern.
In der Gebrauchsanleitung miissen insbesondere Angaben
enthalten sein, die MaRnahmen aufzeigen, die zur Ab-
wendung von Gefahren beachtet werden miissen (siehe
z. B. Abschnitt 5.4.3 und Abschnitt 5.7).
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