DEUTSCHE NORM Mérz 1997

Landmaschinen und Traktoren M INI
. DIN
Transportanhéanger —
Teil 5: Besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung 1 1 001'5
ICS 65.060.10 Mit DIN EN 690 : 1995-06

Ersatz flir Ausgabe 1980-08
Deskriptoren: Landmaschine, Traktor, Transportanhénger, Sicherheitstechnik

Agricultural machines and tractors — trailers —
Part 5: Special technical safety requirements and testing

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Marz 1997.

Daneben gilt DIN 11001-5:1980-08 noch bis zum 31. August 1997.

Vorwort

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (ber technische Arbeitsmittel (Geratesicher-
heitsgesetz). Sie steht auch im Zusammenhang mit der Gesamtausgabe der Unfallverh(tungsvorschriften der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaften.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe 1980-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Stalldungstreuer und Kippaufbauten wurden aus dem Anwendungsbereich gestrichen.
— Abschnitte Stalldungstreuer und Kipper wurden gestrichen.
— Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

— Das Vorwort wurde erganzt.

Friihere Ausgaben
DIN 11001-5: 1980-08

1 Anwendungsbereich bieten die festgelegten sicherheitstechnischen Anforde-
rungen mindestens gleichwertige Sicherheit wie nach

Diese Norm gilt fir land- oder forstwirtschaftliche Transport- DIN 31001-1.

anhénger, insbesondere flir ruhende und bewegte Teile, die

aufgrund ihrer Anordnung oder Gestaltung eine Gefahr dar-

stellen. Sie gilt fiir neue Transportanhanger, die im Sinnedes 2 Normative Verweisungen

Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel erstmals in den Ver-  piase Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verwei-

kehr gebracht werden. sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
Die Norm gilt nicht fir Stalldungstreuer (siehe DIN EN 690), mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
und Kippaufbauten auf Anhangern (sieche Entwurf zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
DIN EN 1853). Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Im Zusammenhang mit DIN 11000 sind besondere sicher-
heitstechnische Anforderungen, MaBnahmen und Mittel
gegen Gefahr fiir Leben und Gesundheit des Menschen fest-
gelegt, die bei der Gestaltung und Konstruktion von Trans-
portanhédngern im Rahmen der unmittelbaren, mittelbbaren DIN EN 690

und hinweisenden Sicherheitstechnik zu beachten sind. Landmaschinen — Stalldungstreuer — Sicherheit; Deut-
Beziglich der Schutzeinrichtungen und Sicherheitsabstande sche Fassung EN 690:1994
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DIN 11001-5:1997-03

DIN 11000
Landmaschinen und Ackerschlepper — Sicherheitstech-
nische Anforderungen

DIN 11741
Landmaschinen und Traktoren — Mafe flir Transport-
anhanger, Zuggabel, Anhdngerkupplung, Ladevolumen

DIN 31000/VDE 1000
Allgemeine Leitsatze fiir das sicherheitsgerechte Gestal-
ten technischer Erzeugnisse

DIN 31001-1
Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse —
Schutzeinrichtungen — Begriffe, Sicherheitsabstande fir
Erwachsene und Kinder

E DIN EN 1853
Landmaschinen — Anhanger-Kippaufbauten — Sicher-
heit; Deutsche Fassung prEN 1853: 1995

3 Definitionen
Begriffe nach DIN 31000/VDE 1000 und nach DIN 31001-1

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen

Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen nach
DIN 11000.

4.2 Besondere sicherheitstechnische
Anforderungen

5.2.1 Standsicherheit

Als Stitzvorrichtung dirfen StitzfiBe sowie starre oder
schwenkbare Stutzréader benutzt werden, wobei das Abstit-
zen des entsprechend der Betriebsanleitung beladenen
Transportanhdngers moglich sein muB. Bei einachsigen
Transportanhéngern ist auf eine maogliche Entlastung der
Vorderachse des Ackerschleppers durch die Stitzlast mit fol-
gendem Text in der Betriebsanleitung hinzuweisen:

“‘Entlastung der Schlepper-Vorderachse und Beeintréchti-
gung der Lenkféhigkeit moglich.”

42,2 Anhdngekupplungen

Anhangekupplungen unterhalb des Wagenaufbaues mus-
sen entsprechend DIN 11741 angebracht sein.

4.2.3 Anhédngedeichsel

Gefahrstellen an Schwenkdeichseln, die beim Verstellen ent-
stehen, mussen gesichert werden, wenn sie bei bestim-
mungsgeméaBer Handhabung eine Verletzungsgefahr dar-
stellen.

4.2.4 Be- und Entladeeinrichtungen

Soweit eine mittelbare oder unmittelbare Sicherung von
Gefahrstellen bei Beladeeinrichtungen, z.B. Pick-up-Trom-
meln, einschlieBlich Einzugsschnecken aus funktionellen
Grunden nicht méglich ist, ist auf Gefahren hinzuweisen.

Der direkte Zugriff zur Entladeeinrichtung, z.B. Dosierwal-
zen, ist zu verhindern. Auf Gefahrstellen, die an Aus-
tritts6ffnungen entstehen und nicht durch eine geeignete
Schutzeinrichtung (z.B. Klappe) gesichert werden kdnnen,
ist in der Betriebsanleitung und am Gerat hinzuweisen.

42,5 Kratzboden

Bei Kratzbbden ist der Zugriff zu Quetsch- und Scherstellen
an den vorderen (in Fahrtrichtung) Umlenkstellen von oben
und von vorn sowie an den hinteren Umlenkstellen von oben
und von hinten zu verhindern.

Im Abstand bis zu 550 mm von den unteren, auBeren Bord-
wandkanten oder angrenzenden Teilen sind Quetsch- und
Scherstellen zu sichern (siehe Bild 1).

Der Abstand zwischen den Kratzbodenleisten und den Quer-
traversen muf3 mindestens 25 mm betragen, wenn nicht
durch andere konstruktive MaBnahmen, z.B. Fihrungs-
bleche, eine Gefahrdung flr die Finger verhindert wird.

4.2.6 Flussigmist-Tankwagen

Auf Gefahren, insbesondere durch den Umgang mit offenem
Feuer, ist am Fahrzeug und in der Betriebsanleitung hinzu-
weisen. Die Beseitigung von Verstopfungen muB mdglich
sein, ohne in den Tankwagen einzusteigen. Gegebenenfalls
sind Reinigungsoéffnungen vorzusehen.
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Bild 1

42,7 Ladewagen

Die Befestigung von Schneidmessern ist formschlissig aus-
zufihren.

Es ist eine Vorrichtung vorzusehen, die das Abschalten der
Aufnahme-, Schneid- und Férdereinrichtung unabhangig
vom Kratzbodenantrieb ermdglicht (siehe Erlauterungen).
Bei verstellbaren Ladegattern ist ein horizontaler Abstand
zwischen den Gatterteilen (Leisten, Latten) in abgesenktem
Zustand von mindestens 25 mm vorzusehen. Dieser Abstand
kann unterschritten werden, wenn z. B. durch Gewichtsaus-
gleich keine Gefahrstellen beim Absenken entstehen.

4.2.8 Container-Fahrzeuge

Der seitliche Abstand zwischen den Scherenarmen muf3
mindestens 50 mm betragen, bei geringerem Abstand mus-
sen Schutzeinrichtungen vorhanden sein.

5 Benutzerinformation

Muissen zur Verhltung von Gefahren bestimmte Regeln bei
der Verwendung, Erganzung oder Instandhaltung der Trans-
portanhénger beachtet werden, so sind entsprechende
Hinweise in der Betriebsanleitung zu geben. Der auf-
zunehmende Text muf3 eindeutig auf die Gefahrstellen hin-
weisen und MaBnahmen zur Anwendung der Gefahren auf-
zeigen (siehe z.B. 4.2.1, 4.2.4).

6 Prifung

Die Einhaltung der festgelegten sicherheitstechnischen
Anforderungen wird durch Besichtigung und Prifung von
Hand unter Verwendung geeigneter Me3zeuge geprift.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 11001-5:1997-03


http://avadocuments2026.com/doc/din-11001-5-1997-03
http://avadocuments2026.com/doc/din-11001-5-1997-03

