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DEUTSCHE NORM

Garten- und Landschaftspflege

Zerkleinerungsmaschinen fir Pflanzenreste
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung

DIN
11 004

Teil 1

Marz 1988

Garden and landscape work; schradders for plant waste;
safety requirements and testing.

Ersatz fiir Ausgabe 04.85

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Marz 1988.

Daneben gilt DIN 11004 Teit 1, Ausgabe April 1985, noch bis zum 31. August 1988. Nach einer Einfiihrungsfrist
von 18 Monaten miissen Zerkleinerungsmaschinen den Anforderungen der Abschnitte 4.1 und 4.2 entsprechen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Zerkleinerungsmaschinen fiir orga-
nische Stoffe, z. B. Pflanzenreste, die im Garten an-
fallen. Sie gilt fir neue Maschinen, die im Sinne des
Gesetzes (iber technische Arbeitsmittel erstmals in den
Verkehr gebracht werden.

Diese Norm gilt nicht fir Muser, Ribenschneider, Riiben-
reiniger, Strohhacksler, Buschholzhackmaschinen, Hack-
maschinen, Maschinen zur Aufbereitung gartnerischer
Erde und ahniiche Gerate, die in der Landwirtschaft
eingesetzt werden.

2 Zweck

Im Sinne von DIN 31 000/VDE 1000 sind sicherheits-
technische Anforderungen, MaRBnahmen und Mittel
gegen Gefahr fiir Leben und Gesundheit des Menschen
festgelegt, die bei der Gestaltung und Konstruktion von
Zerkleinerungsmaschinen fir Pflanzenreste im Rahmen
der unmittelbaren, mitteibaren und hinweisenden Sicher-
heitstechnik zu beachten sind.

Bezuglich der Schutzeinrichtungen und Sicherheitsab-
stande bilden die festgelegten sicherheitstechnischen
Anforderungen mindestens gleichwertige Sicherheit wie
nach DIN 31 001 Teil 1.

3 Begriffe

Begriffe nach DIN 31 000/VDE 1000 und DIN 31 001
Teil 1

3.1 Aufnahmeeinrichtung
Einrichtung zum Einfiillen des zu zerkleinernden Gutes

4 Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung

4.1 Aufnahmeeinrichtungen

Aufnahmeeinrichtungen miissen den direkten Zugriff und
das unbeabsichtigte Beriihren der Schneidwerkzeuge
verhindern. Dies ist z. B. gegeben, wenn

a) die Aufnahmeeinrichtung einen begrenzten DurchlalR
hat (hierbei miissen die Sicherheitsabstinde zur
Gefahrstelle bei langeren Offnungen mit parallelen
Seiten DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe April 1983,
Abschnitt 3.1.4.1 und bei quadratischen und kreis-
formigen Offnungen Abschnitt 3.1.4.2 entsprechen)
oder das Schneidwerkzeug mit dem Priffinger nach
DIN VDE 0470 Teil 1 nicht beriihrt werden kann
(siehe Erlauterungen) oder

b) die Sicherheitsabstande nach DIN 31 001 Teil 1,
Ausgabe April 1983, Abschnitt 3.1.2 eingehalten
sind, oder

c) die Oberkante der Aufnahmeeinrichtung oder eines
Abweisbiigels mindestens 1200 mm iber der Auf-
standflache liegt und ein Sicherheitsabstand von min-
destens 8560 mm — als Kettenmall gemessen — ein-
gehalten ist, wobei das MaB 850 mm um die Halfte
des Betrages verringert werden kann, um den das
MaR 1200 mm bis 1600 mm (berschritten wird,

und gegebenenfalls

d) bei der Astaufnahmeeinrichtung der Sicherheitsab-
stand (MaR x) und die Offnungsweite (MaR y), gemes-
sen nach DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe April 1983, der
Tabelle 1 entsprechen.

von Hand oder mit Hilfsmitteln. Sie kann horizontal, Tabelle 1.

vertikal oder schrag angeordnet sein.

3.1.1 Astaufnahmeeinrichtung Y m?cn
Aufnahmeeinrichtung, die insbesondere zum Einfiillen -

von Astgut vorgesehen ist. bis 40 120

3.2 Auswurfeinrichtung
Einrichtung zum Auswerfen des zerkleinerten Gutes.

iber 40 bis 50
iber 50 bis 250

200
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4.2 Auswurfeinrichtung

Die Auswurfeinrichtung muR gegen direkten Zugriff und
unbeabsichtigte Beriihrung des Schneidwerkzeuges ge-
sichert sein. Eine Sicherung gegen direkten Zugriff von
unten und von der Seite ist z. B. gegeben, wenn

a) bei einer Auswurfeinrichtung die Sicherheitsabstande
nach DIN 31 001 Teil 1, Ausgabe April 1983, Ab-
schnitt 3.1.4.1 bzw. Abschnitt 3.1.4.2 eingehalten
werden oder sichergestellt ist, daB das Grundgelenk
des entsprechenden Korperteils fest an der Kante an-
liegt und ein weiteres Vor- oder Durchschieben des
Korperteils in Richtung der Gefahrstelle ausgeschlos-
sen ist und die Sicherheitsabstande nach DIN 31 001
Teil 1, Ausgabe April 1983, Abschnitt 3.1.3 eingehal-
ten werden oder das Schneidwerkzeug mit dem Prif-
finger nach DIN VDE 0470 Teil 1 nicht beriihrt werden
kann (siehe Eriduterungen).

b

bei einer Auswurfeinrichtung, deren Auflenkante im
gesamten Bereich der Auswurféffnung an keiner
Stelle mehr als 350 mm uber der Standflache liegt,
die Stirnseite geschlossen ist. Jede Stelle der Aus-
wurfoffnung mull einen Sicherheitsabstand zur Ge-
fahrstelle von mindestens 230 mm haben. Keine Stelle
der Auswurfoffnung darf iber der Gefahrstelle liegen
(siehe Bild 1).
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4.3 Schutzeinrichtungen

4.3.1 Schutz gegen Herausschleudern

Eine Zerkleinerungsmaschine mufl mit Schutzeinrich-
tungen ausgeriistet sein, die weitgehend verhindern, daf
Teile in gefahrbringender Weise iiber den Gefahrbereich
hinausgeschleudert werden.

Die Anforderung gilt als erfilit, wenn bei einer Prifung
nach Abschnitt 4.3.1.1

a) in der der Auswurfeinrichtung gegenliber angeordneten
Papierwand in einer Héhe von mehr als 300 mm nicht
mehr als 7 Durchschlage,

b) in der iiber der Aufnahmeeinrichtung angeordneten
Papierwand keine Durchschlage und

c¢) in keiner der ibrigen Papierwadnde mehr als 2 Durch-
schldge festzustellen sind.

Die Auswurfeinrichtung darf weder durchgeschlagen
sein noch Risse oder Briiche aufweisen.

Werden mehr als die genannten Durchschlage festgestellt,
ist die Prifung 5 mal zu wiederholen und aus den 6 Prii-
fungen der arithmetische Mittelwert zu bilden. Hierbei

darf in der liber der Aufnahmeeinrichtung angeordneten
Papierwand maximal 1 Durchschlag sein.

4.3.1.1 Schleuderpriifung

Die Priifung wird auf einem Priifstand nach Bild 3 durch-
gefiihrt. Der Priifstand besteht aus einer (30 *3) mm
dicken, ebenen Holzspanplatte (Grundplatte)  nach
DIN 68 761 Teil 1. Sie muRR so bemessen sein, dal die
Papierwande rechtwinklig im erforderlichen Abstand auf
der Grundplatte angeordnet werden kdnnen.

Die Grundplatte wird mit einem Kunstrasen von 15 mm
Gesamtdicke und 6 bis 8 mm Florhohe bedeckt, der keine
bestimmte Richtung haben darf.

4 mindestens 700 mm hohe Wande aus Natron-Kraft-
papier mit einem Flachengewicht von 80 g/m? werden
in einem geschlossenen Rechteck maoglichst faltenfrei
gespannt und im Abstand von (500 * 53)mm von der
aullersten Stelle der Auswurfeinrichtung auf der Grund-
platte angeordnet. Die 5. Wand wird 100 mm Uber der
Aufnahmeeinrichtung angeordnet. Sie mul die Aufnah-
meeinrichtung aliseitig um mindestens 200 mm (ber-
ragen. Sind diese Abstidnde — bedingt durch die MaRe
der Zerkleinerungsmaschine — nicht einzuhalten, sind
die Papierwdnde entsprechend dem nachstmoglichen
MaR anzuordnen.

Als Wurfkorper dienen:

a) Tetraeder aus Keramik (siehe Bild 3) von ~ 25 mm
Seitenlange, einem Gewicht von 8 bis 9 g und einer
Mohs-Harte von 6 bis 7, (siehe Erlauterungen).

b} Buchenholzzylinder mit einem Durchmesser von
(20 * 2) mm und einer Lénge von 50 mm (siehe
Bild 4).

Die Zerkleinerungsmaschine wird auf die Grundplatte ge-

stellt und auf der Langsmittelebene so ausgerichtet, dafl}

die Auswurfeinrichtung auf eine der Papierwande zeigt

{siehe Bild 2).
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