DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Landmaschinen D I N
Flachrundschrauben —_—
mit kurzem Vierkantansatz 1 1 01 5

ICS 21.060.10; 65.060.20

Deskriptoren: Landmaschine, Flachrundschraube, Vierkantansatz, Maschinenbau

Agricultural machinery — Flat countersunk square neck bolts with short square
Machines agricoles — Boulon & téte bombée et collet carré court

1 Anwendungsbereich
Diese Norm ist fur Flachrundschrauben zur Befestigung von diinnwandigen Bodenbearbeitungswerkzeugen anwendbar.
Wesentliches Merkmal ist der kurze Vierkantansatz.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 13-13
Metrisches 1SO-Gewinde — Auswahlreihen flir Schrauben, Bolzen und Muttern von 1 bis 52 mm Gewindedurchmesser
und Grenzmafe

DIN 76-1
Gewindeauslaufe, Gewindefreistiche — flir Metrisches 1ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 78
Gewindeenden, Schraubenliberstande — fur Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

DIN 267-2
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Ausfihrung und Maf3genauigkeit

DIN 267-10
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1989); Deutsche Fassung
EN 20898-1: 1991

DIN EN 26157-1
Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Schrauben fir aligemeine Anforderungen (ISO 6157-1:1988); Deutsche
Fassung EN 26157-1:1991

DIN EN 26157-3
Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Schrauben fir spezielle Anforderungen (ISO 6157-3:1988); Deutsche
Fassung EN 26157-1:1991

DIN ISO 3269

Verbindungselemente — Annahmeprifung; Identisch mit 1ISO 3269 : 1988
DIN ISO 4042

Teile mit Gewinde — Galvanische Uberztge; Identisch mit 1SO 4042 : 1989
DIN ISO 4759-1

Mechanische Verbindungselemente — Toleranzen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern von 1,6 bis
150 mm, Produktklassen A, B und C

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen flir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter
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Schaltdurchmesser = Gewindedurchmesser

x nach DIN 76-1
zy nach DIN78

Bezeichnung einer Flachrundschraube mit niedrigem Vierkantansatz, mit Gewinde d; = M 10, Lange [ = 40 mm und Festigkeits-

klasse 8.8:
Flachrundschraube DIN 11015-M10 x40 - 8.8
Tabelle 1
Gewindedurchmesser M8 M10 M12 M 16 M 20
d, M16x1,5 M20x 2
bfarl <120 22 26 30 38 46
bflrl>120 - - - 44 52
dy 20 24 30 40 46
f 3,5 45 55 6 8
k 4,5 55 7 9 10
7y 5 6 7,5 10 12
72 max 0,5 0,5 1 1 1
73 max 0,8 0,8 1 1,2 1,2
v -8 10 12 16 20
€min 10,2 12,8 15,4 20,6 25,8
y 1 1 1 1,5 2
I Gewicht (7,85 kg/dm?®)
= kg je Stiick
16 14,9 - - - -
20 16,2 27,6 - - -
25 17,7 30,1 - - -
30 19,7 32,6 55,6 - -
35 21,6 35,6 59,2 - -
40 23,6 38,7 63,6 - -
45 25,6 41,8 68,0 - -
50 27,6 44,9 72,4 144,4 -
55 29,5 48,0 76,9 152,3 -
60 31,5 51,1 81,3 160,2 2415
65 33,5 54,1 85,8 168,1 253,8
70 35,4 57,2 90,2 176,0 266,1
75 37,4 60,3 94,6 183,8 278,4
80 39,4 63,4 99,1 191,7 290,8
85 - 66,5 103,5 199,6 303,1
90 - 69,5 107,9 207,5 315,4
100 - 75,7 116,8 223,3 340,1
110 - - 125,7 239,1 364,7
120 - - 134,6 254,9 389,4
130 - - - 269,2 411,8
140 - - - 285,0 436,4
150 - - - 300,7 461,1
160 - - - - 485,8
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