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11023

Agricultural machinery; linch pins

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 5 sicherheitstechnische Festiegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1979

Um den Herstellern und Anwendern Gelegenheit zu geben, sich auf die neuen MalSe einzustellen, ist eine Einfiihrungs-

frist von 1 Jahr nach dem auf der Norm angegebenen Ausgabedatum festgesetzt.

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.

Malde in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

An Landmaschinen werden Klappstecker wegen ihrer Einfachheit und Sicherheit fir
schnell |6sbare Sicherungen an Achsen, Steckbolzen oder Wellen verwendet. Wesent-
licher Bestandteil ist der Federbiigel, der mit einer Vorspannkraft gegen den Stecker
klappt.

Aufer den beiden Bohrungen, die die Enden des Federstahldrahtes aufnehmen, ist
oberhalb ein drittes Loch vorgesehen, um dort ein Sicherungselement, z. B. eine
Kette, anbringen zu konnen.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen (Freimatoleranzen); Ldngen-und Winkel-
malle

DIN 17 223 Teil 1 Runder Federstahldraht, Giitevorschriften; Patentiert-gezogener
Federdraht aus unlegierten Stahlen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1
10,79
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3 Sicherheitstechnische Anforderungen
Das unerwiinschte Offnen des Federbiigels soll durch die Vorspannung, mit der dieser am Stecker anliegt, verhindert
werden; dies kann durch zusitzliche MaRnahmen verstarkt werden, wobei die erforderliche Mindest-Scherfestigkeit des
Schaftes nicht vermindert werden darf. Das Offnen des Federbiigels muR von Hand méglich sein. Das seitliche Verschieben
des Federbiigels wird z. B. durch Anschldge oder Sackbohrungen verhindert.

3.1 MaBe, Bezeichnung
Der Klappstecker braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel

. (R

h

C——

5rn|n,

So
Q
s

s
,Z

a1
/
d?

Bild 1. {2

Bezeichnung eines Klappsteckers der NenngroBe 10 X 45 :
Klappstecker DIN 11 023 — 10 X 45

2) Siehe Seite 3
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