DK 631.37-2:629.11.013.5:629.114.2/3 DEUTSCHE NORMEN Mai 1980

Landmaschinen und Ackerschlepper

Nichtselbsttatige Anhangekupplung
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Agricultural equipment; non-automatic coupling for connecting

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1980

Um den Herstellern Gelegenheit zu geben, sich auf die neuen Male einzustellen, ist eine Ubergangsfrist von 3 Jahren
nach dem auf der Norm angegebenen Ausgabedatum festgesetzt.

Die vorliegende Norm enthalt Mafle und Anforderungen einer Anhangekupplung. Gegentiber Ausgabe April 1966 wurde

SKO_ die Fertigungstoleranz, insbesondere die der Fangmaultiefe, verringert. Dadurch wird die Position der eingleitenden
) S Zugose wahrend des Kuppelvorganges verbessert.
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g . Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr.
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1 Geltungsbereich
Die Norm gilt fir nichtselbsttatige Anhangekupplungen, die in Verbindung mit der Zug-
6se 40 nach DIN 74 054 Teil 1 und Teil 2 angewendet werden und fiir einen D-Wert 1)
von maximal 80 kN ausgelegt sind.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe

DIN 74 054 Teil 1 Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhanger; Zug-
ose 40; mit Buchse; Abmessungen

DIN 74 054 Teil 2 Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhanger; Zug-
ose 40; ohne Buchse; Abmessungen

3 Male, Bezeichnung, Anforderungen
In Verbindung mit § 22 a StVZO sind die ,, Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile'’

zu beachten. Der Kupplungsbolzen mufl formschliissig gesichert sein. Die Sicherung muR
unverlierbar angeordnet sein.

Die Anhangekupplung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob

1) Begriff siehe DIN 74 051

2) Die Maulhdéhe muRB iiber mindestens die halbe Maulbreite {a/2) vorhanden sein.

3) Diese Werte der Winkelbeweglichkeit miissen in einer Zugose nach DIN 74 054 Teil 1
oder Teil 2 mindestens erreicht werden,

4) Die angegebene zulassige Abweichung ist keine Herstellungstoleranz, sondern ein zu-
lassiger NennmaB-Unterschied von Kupplungsbolzen verschiedener Ausfiihrung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet

Anderung Mai 1980
Siehe Vorbemerkung

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 11 025

25 min,

100 min.z)

Zugdse DIN 74 054 Teil 1 oder Teil 2
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Bezeichnung einer nichtselbsttatigen Anhangekupplung mit einer Maulweite von a = 150 mm:

Anhangekupplung DIN 11 025 — 150

a

min.

Anwendbar fir

150

Ackerschlepper

200

Land- oder forstwirtschaftliche Anhanger

FuBnoten siehe Seite 1

Weitere Normen

DIN 74 051 Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhénger; Selbsttitige Bolzenkupplungen 40; MaRe

und Rechenwerte

Full document details: DIN 11025:1980-05
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