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2 MaBe

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e V., Beriin, gestattet.

Machines et tracteurs agricoles; accouplement de remorques; position

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Die Norm gilt tiir nichtselbsttatige Anhéngekupplungen an Traktoren nach DIN 11 025, die in Verbindung mit der Zugése
nach DIN 74 054 Teil 1 und Teil 2 angewendet werden. Die Norm gilt nicht fir Schmalspurtraktoren (kleinste einstellbare
Spurweite < 1150 mm). Die MaBe diirfen auch fir selbsttatige Anhangekupplungen angewandt werden.

Anhangekupplung

Fahrbahnebene

DEUTSCHE NORM Januar 1991
Landmaschinen und Traktoren DI N
Nichtselbsttatige Anhangekupplung 11_025
Anordnung Teil 2
Agricultural tractors and machinery; trailer coupling; location Ersatz fur
Ausgabe 09.82

@
Tabelle.
Motorleistung des Traktors h
kW
< 55 825+ 75
>55 +100
900 ~ 80

Normenausschuf3 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Bei héhenverstellbaren Anhangekupplungen muB eine Anordnung entsprechend dem MaB h méglich sein.
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Seite 2 DIN 11 025 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 11 025 Landmaschinen und Ackerschlepper; Nichtselbsttatige Anhangekupplung

DIN 74 054 Teit 1 Mechanische Verbindungen fiir Kraftfahrzeuge und Anhanger; Zugése 40 mit Buchse

DIN 74 054 Teil 2 Mechanische Verbindungen fir Kraftfahrzeuge und Anhénger; Zugdse 40 ohne Buchse, Abmessungen

Weitere Normen

DIN 11 026 Landmaschinen und Traktoren; Zugése 40 mit verstarktem Schaft mit Buchse; MafBle

DIN 11 029 Landmaschinen und Traktoren; Anhangekupplung; Mekrzweck-Bolzenkupplung

DIN 11 043 Landmaschinen und Traktoren; Zugése 40 fir Anhanger mit Knickdeichsel mit Buchse; MaBe
Friihere Ausgaben

DIN 11 025 Teil 2: 09.82

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) D-Wert-Angabe gestrichen
b) hohenverstellbare Kupplungen einbezogen.
¢) Inhalt redaktionell iberarbeitet.
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