DK 631.372 : 629.1.013 DEUTSCHE NORM April 1989

Landmaschinen und Traktoren

Zugose 40 mit verstarktem Schaft mit Buchse
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Agricultural tractors and machinery; trailer coupling ring 40 with reinforced shaft with socket, dimensions
Machines et tracteurs agricoles; anneau de couplage de la remorque 40 avec tige renforcee avec douille, dimensions

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister firr Verkehr

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Zugdsen mit einem Oseninnendurchmesser von 40 mm. Sie werden vorwiegend mit Anhange-
kupplungen nach DIN 11 029 sowie Anhangekupplungen, die den erforderlichen horizontalen und vertikalen
Schwenkwinkel sicherstellen, gekuppelt.

Die Zugbse ist besonders zur Ubertragung dynamischer Vertikalkrédfte geeignet und fiir einen D-Wert ) von maximal
120 kN sowie einer statischen, vertikalen Stiitzlast von 2 500 kg bei Hochstgeschwindigkeiten < 25 km/h und
2 000 kg bei Hochstgeschwindigkeiten > 25 km/h ausgelegt.

Sie wird vorwiegend bei landwirtschaftlichen Anhangern mit starrer, senkrecht zum Anhéanger nicht frei beweglicher
Zugeinrichtung angewendet. Der Verwendungsbereich wird bei der Bauartpriifung bestimmt.

2 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
GrenzabmaRe fiir MaRe ohne Toleranzangaben

— Spanend bearbeitet: m — B nach DIN 7168 Teil 1 und Teil 2

— Gesenkgeschmiedet: Schmiedegiite F nach DIN 7526

1) Der D-Wert 13t sich mit der D-Wert-Gleichung ermittein, wenn folgende Werte bekannt sind:
mg4 = Gesamtgewicht des Anhangefahrzeuges in t abziiglich der Stiitzlast
mg = Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges in t

. . myg - Mg
Der D-Wert errechnet sich wie folgt: D = g ————in kN
myg + ma

Hierin ist:

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestatiet.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschufl Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Bild 1. Zugdse mit SchweiRende

Form B
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Anzugsdrehmoment 210 Nm

Kennzeichnung
wie Form A

D)

Ubrige MaBe wie Form A.

Bild 2. Zugose mit Flanschende
Bezeichnung einer Zugdse 40 Form A mit Buchse:

Zugose DIN 11 026 -40 - A

Full document details: DIN 11026:1989-04
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