DEUTSCHE NORM September 1994

Landmaschinen und Traktoren . —
Kenntlichmachung von Anbaugeraten und - DIN
angehangten Arbeitsgeraten 11030
Warntafel und Warnfolie

ICS 43.020; 65.060.10 Ersatz flr Ausgabe 1976-02
Deskriptoren: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Arbeitsgerat, Anbaugerat, Warntafel

Agricultural machinery and tractors —
Marking of mounted and towed machines or implements

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck Bezeichnung einer Warnfolie (F) der Form R 1, Typ 1 nach
DIN 67520-2

Diese Norm gilt fur Wamtafeln (T) und -folien (F) zur Warnfolie DIN 11030 — R1F—Typ 1

Kenntlichmachung von land- oder forstwirtschaftlichen
Anbaugeraten und angehangten Arbeitsgeraten. 3 Anforderungen
2 MaBe, Bezeichnung 3.1 Anzahl und Anbringung

Die Warntafeln und Warnfolien brauchen der bildlichen

Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Tabelle 2: Anzahl je Wirkrichtung

Mafle sind einzuhalten. w:m}i{g Anzahl je Wirkrichtung
Allgemein-
toleranzen: ISO 2768-c Form A 2

FormR 1 5

FormR 2

FormL 1 5

FormL 2

FormK 1 4

FormK 2

Bei Arbeitsgeraten mit einer Breite bis 1700 mm sind zwei
Warmntafeln der Form K 1 bzw. K 2 ausreichend.

Fir Gerate mit einer Breite bis 1200 mm ist eine Warntafel
der Form A ausreichend.

Die Warntafeln bzw. Warnfolien missen so angebracht
sein, daB die Streifen auf den Warntafeln oder Warnfolien
nach auBen und nach unten verlaufen. Die jeweils idngere
Seite darf wahlweise horizontal oder vertikal angeordnet
sein.

a p Die jeweils auBere Kante der leuchtenden Flache der
Bi W b foli Warntafeln bzw. Wamfolien soll méglichst nah an der
ild 1: Warntafel bzw. -folie auBersten Begrenzung des Anbaugerates angebracht

sein.
Tabelle 1: MaBe
Warntafel b 3.2 Farbgebung und lichttechnische Mindestanfor-
Warnfolie a derungen
Form A 423 423 Die Farbgebung hat aus retroreflektierenden Aufsichtsfar-
ben mit den lichttechnischen Mindestanforderungen nach
Form R 1 282 423 DIN 67520-2 fiir Verkehrszeichen zu erfolgen, mit folgen-
FormR 2 423 282 den Farben:
Form L 1 141 846 — Farbe DIN 6171 — WS-R2 (weiB),
Form L 2 846 141 — Farbe DIN 6171 — RT-R2 (rot).
Die Aufsichtsfarben miissen auBerdem Typ 1 oder Typ 2
Form K 1 14 423 nach DIN 67520-2 entsprechen.
Form K2 . 423 141
Bezeichnung einer Warntafel (T) der Form A, Typ 2 nach 3.3 Kombination von Leuchten und Warntafeln
DIN 67520-2 Warntafeln der Form A diirfen mit Leuchten kombiniert
Warntafel DIN 11030 — AT—Typ 2 werden (siehe DIN 11027).
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4 Kennzeichnung

Warntafeln bzw.Warnfolien, die den Anforderungen dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Nummer (DIN11030) und dem
Herstellerzeichen zu kennzeichnen.

Zitierte Normen und weitere Unterlagen ’
DIN 6171-1 Aufsichtsfarben fiir Verkehrszeichen —Teil- 1: Farben und Farbgrenzen bei Beleuchtung mit Tageslicht

DIN ISO 2768-1  Allgemeintoleranzen —Teil 1: Toleranzen fir Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
ldentisch mit ISO 2768-1 : 1989

DIN 11027 Landmaschinen; abnehmbare Leuchten- und Warntafeleinheiten

DIN 67520-2 Retrorefiektierende Materialien zur Verkehrssicherung — Teil 2: Lichttechnische Mindestanforderungen
i an Reflexstoffe fir Verkehrszeichen

DIN 30710 Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geréaten

Stvzo StraBenverkehrszulassungsordnung

VkBI Verkehrsblatt des Bundesministers fiir Verkehr

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) MaBe geandert,
b) lichttechnische Mindestanforderungen aufgenommen,
c¢) Redaktionell gedndert.

Frithere Ausgaben
DIN 11030 : 1976-02

Erldauterungen

Nach den Vorschriften der StraBenverkehrzulassungsordnung (StVZO) dirfen am Umri3 der Fahrzeuge keine Teile so
hervorragen, daB sie den Verkehr mehr als unvermeidbar gefahrden. Die Einhaltung dieser Vorschrift bereitet bei land- oder
forstwirtschaftlichen (lof) Arbeitsgeraten Schwierigkeiten, da diese zur Erflllung ihrer Aufgaben vielfach mit spitzen und
scharfkantigen Arbeitswerkzeugen ausgeriistet sein milssen. Um eine Gefahrdung im Sinne der StVZO ausschlieBen zu
kénnen, missen verkehrsgefahrdende Teile der Arbeitsgerate abgedeckt oder ausreichend kenntlich gemacht werden.

Die dafir notwendigen Warntafeln und -folien werden in der vorliegenden Norm beschrieben. Im Vergleich zu der bisherigen
Ausgabe von DIN 11030 wurden weitere Abmessungen aufgenommen, so daB eine groBere Flexibilitat bei der Kenntlichma-
chung gegeben ist. Die jeweiligen Formate lassen sich aus den Normflachen gemaB DIN 30710 Sicherheitskennzeichnung
von Fahrzeugen und Geréten zusammensetzen. Eine Forderung dieser Norm, wonach die Kenntlichmachung mindestens
aus je 8 Normflachen bestehen muf3, wurde ebenfalls durch die Abmessungen und die erforderliche Anzahl je Wirkrichtung
bericksichtigt.

Hinsichtlich der lichttechnischen Mindestanforderungen war urspringlich (d.h. im Entwurf zu dieser Ausgabe) nur Typ 2
nach DIN 67520 Teil 2 vorgesehen. Um eine gréBere Akzeptanz in der Praxis auch im Hinblick auf die Kosten fiir die
Kenntlichmachung sowie die Austauschbarkeit der Warntafel Form A gegeniiber der bisherigen DIN 11030 zu gewahrleisten,
wurde Typ 1 nach DIN 67520 Teil 2 erganzt. Ferner sollen die Gebrauchstauglichkeit und die Haltbarkeit von Tafeln und
Folien entsprechend Typ 2 unter den fiir die Landwirtschaft typischen Einsatzverhaltnissen noch weiter beobachtet werden

Unter-Abschnitt 3.1 wird gefordent, daf3 die duBere Kante der leuchtenden Flache moglichst nahe an der auBersten
Begrenzung des Arbeitsgerates angebracht sein sollte. Sofern dies technisch méglich ist, sollte hierfiir ein Abstand zwischen
&uBerer Kante der leuchtenden Flache der Warntafeln und der duBersten Begrenzung des Anbaugerdtes von 100 mm
angestrebt werden.

Die straBBenverkehrsrechtlichen Vorschriften Uber die Kenntlichmachung von land- oder forstwirtschaftlichen Geraten sind
geregelt in:

§ 30 ¢ StVZO - Vorstehende AuBenkanten

§ 49 a Abs.9 + 10 StVZO - Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsétze

§ 51 Abs. 2 + 3 StVZO - Begrenzungsleuchten, vordere Rlckstrahler, Spurhalteleuchten

§ 51 a StVZO - Seitliche Kennlichmachung

§ 51 ¢ StVZO - Parkleuchten, Park-Warntafeln

§ 53 StVZO - SchluBleuchten, Bremsleuchten, Rickstrahler

§ 53 b StVZO - Ausristung und Kennlichmachung von Anbaugeréten und Hubladebiihnen
§ 54 Abs. 5 Nr. 5 a) b) ¢) StVZO - Fahrtrichtungsanzeiger

§ 60 Abs. 2 StVZO - Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen

Merkblatter

Merkblatt iber die Beleuchtung von lof Arbeitsgeréten, Anbaugeraten und Transportanhangern (VkBI 1990, Seite 554 und
Berichtigung VkBI 1991, Seite 616).

Merkblatt fir Anbaugerate (VkBI 1990, Seite 562) Doc ume nts

Merkblatt fGr angehéngte lof Arbeitsgeréate (VkBI 1992, Seite 201). Document Sharing Hub
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