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Landmaschinen und Ackerschlepper D l N

Umsteckbare Handbremshebel
MaBe 11 032

Agricultural tractors and machinery; changeable hand brake levers; dimensions

MaBe in mm

Die Gestaltung der Handbremshebel braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen
MaRe sind einzuhalten.
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Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
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Erlduterungen

Umsteckbare Handbremshebel erméglichen ein Verlegen der Handbremseinrichtung
des angehangten Fahrzeugs in den Bedienbereich des ziehenden Fahrzeugs, sofern hier
eine entsprechende Einstecktasche vorgesehen ist.

Diese Norm legt die erforderlichen MaRe fir das Einstecksegment und die Einsteck-
tasche fest.

Die Lage des Drehpunktes, die Hebelldange und sein maximaler Schwenkbereich sind
aufgenommen, um den Platzbedarf am ziehenden Fahrzeug aufzuzeigen.

Die Moglichkeit der Verwendung von umsteckbaren Handbremshebeln verschiedener
Hersteller in einer vorhandenen Einstecktasche ist durch diese Norm gewahrleistet,
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