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Instandhaltungsbucher
Bildzeichen Benennungen
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11042

Maintenance manual ; terms, symbols

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt graphische Symbole, mit denen die gebrduchlichsten Tatigkeiten bei der Instandhaltung von
Maschinen und Anlagen in Instandhaltungs-Handbiichern — wie Werkstatt- oder Reparaturhandbiicher — sprach-
ungebunden angegeben werden konnen.

Die graphischen Symbole stehen also in solchen Handbiichern anstelle von Texten und ermdglichen damit eine univer-
selle Anwendbarkeit dieser Handbiicher (siehe Erlauterungen).

Die Norm enthalt auBerdem Benennungen dieser Tatigkeiten und Arbeitsanweisungen mit erlauternden Hinweisen
beziiglich ihrer Anwendung und gegenseitigen Abgrenzung.

Die Begriffe fiir das Betreiben von Maschinen nach DIN 32 541 und fiir das instandhalten nach DIN 31 051 Teil 1 und
Teil 10 wurden beriicksichtigt.

Bildzeichen nach . o
Nr Benennung Erlauterung — Hinweis

DIN 30 600 Blatt

Bevor eine Baugruppe zerlegt werden kann,

1 1280 Abbauen, werden alle diese Tatigkeit behindernden Teile
Ausbauen
abgebaut oder ausgebaut.

Auseinandernehmen und Zerlegen von Baugrup-
pen in einzeine Teile. Dies kann in eingebautem
oder ausgebautem Zustand der Baugruppe er-
folgen.

1281 Zerlegen

Zusammenbauen von Einzelteilen zu einer

1282 Zusamrmenbauen
Baugruppe

> €+

Nachdem eine vorher zerlegte Baugruppe wie-
Einbauen, der zusammengebaut worden ist, werden alle
Anbauen Teile, die beim Zerlegen hinderlich waren, wie-
der eingebaut oder angebaut.

1283

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

M
i’y

Vor dem Abbauen, Ausbauen oder Zerlegen ist
das Markieren der Lage von Teilen zueinander

1284 Markieren erforderlich.

CD Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu be-

achten.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erldauterungen Seite 5

Normenausschuf® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
NormenausschuR Kraffahrzeuge (FAKRA) im DIN
NormenausschuR Instandhaltung (NIN) im DIN
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Seite 2 DIN 11042 Teil 1

Bildzeichen nach
Nr Benennung Erlauterung — Hinweis
DIN 30 600 Blatt
Unterbauen, Erforderlich, um tragende Teile {z. B. Rader) und
6 ;; ;; 1285 Abstiitzen, die Standsicherheit beeinflussende Teile abbauen
Abfangen und/oder zerlegen zu kdnnen
Aufforderung zum Einfiillen von
fliissigen oder festen Stoffen, z. B. Schmierstoffe,
\l/ Einfiillen, Bremsfliissigkeit.
7 256 Auffiitlen, Anmerkung: Dieses Bildzeichen kann auch
Nachfiillen an Gegenstinden und Gerédten zur Kennzeichnung
einer Einfilléffnung an einem Behalter benutzt
werden.,
Aufforderung zum Ablassen von
flissigen oder festen Stoffen, z. B. Schmierstoffe
8 | l 257 Ablassen Anmer k"u ng: Dieses ”Bi/dzeichen kan'n auch
\l/ an Gegenstidnden und Gerdten zur Kennzeichnung
einer Abla86ffnung an einem Behélter benutzt
werden.
Vor dem Zerlegen miissen die mechanischen Siche-
rungen, z. B. Splint, Sicherungsblech, Sicherungs-
Entsichern, ring, Drahtsicherung, Sicherungsschrauben, Scher-
9 1286 Sichern bolzen, entfernt werden.
Nach dem Zusammenbau miissen die Sicherungen
wieder angebracht werden.
Kleben, Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel einbauen bzw.
10 1287 1) . .
Dichten sichern
11 1288 Auswuchten Ausgleichen von Unwuchten
o)
12 1289 Personenschaden Hinweis auf eine Gefahrstelle,
verhiiten z. B. Messer, scharfe Kanten, Klemmgefahr
A Spanabhebend Spanabhebende Bearbeitung erforderlich, z.B.
13 é 1290 bearbeiten, bohren, gewindeschneiden, hobeln, frisen, sagen,
allgemein meilleln, feilen, schleifen, einschleifen, hohnen

1) Z. Z. noch Entwurf
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