DK 631.373 : 629.1.013 DEUTSCHE NORM April 1989
Landmaschinen und Traktoren
Zugose 40 fir Anhanger mit Knickdeichsel
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MaBe

2
»|Z
W

Agricultural tractors and machinery; 40 mm trailer coupling
ring with socket for trailers with articulated drawbar; dimensions

Machines et tracteurs agricoles; anneau de couplage 40 avec
coussinet pour remorques avec timon variable; dimension

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Verkehr

Maf3e in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Zugésen mit Buchse mit einem Osendurchmesser von 40 mm an Anhéngern mit Knickdeichsel.
Die Zugdsen diirfen nur mit Anhdngekupplungen nach DIN 11 025 und DIN 11 029 gekuppelt werden. Der
maximal zuldssige D-Wert ) der Zugose betragt 71 kN.

2 Begriffe
2.1 Knickdeichsel

Eine Knickdeichsel ist eine starre, mittels Fernbetatigung vertikal verstellbare, jedoch senkrecht zum Anhanger nicht
frei bewegliche Zugeinrichtung, die eine Verédnderung der Bodenfreiheit an der im Bereich unterhalb der Zugdeichsel
befindlichen Aufnahmeeinrichtung erméglicht.

3 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen,

Angegebene Toleranzen sind Grenzabweichungen (z. B. einschlieflich Versatz und Gratansatz)
Grenzabmale fiir MaRe ohne Toleranzangaben.

— Spanend bearbeitet: Allgemeintoleranzen: m — B DIN 7168 Teil 1 und Teil 2

— Gesenkgeschmiedet: Schmiedegiite F nach DIN 7526

1) Der D-Wert 138t sich mit der D-Wert-Gleichung ermitteln, wenn folgende Werte bekannt sind:
ma = Gesamtgewicht des Anhangefahrzeuges in t abziiglich der Stiitzlast
myg = Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges in t

. . mg - mpa
Der D-Wert errechnet sich wie folgt: D =g ——— in kN
mg +ma
Hierin ist:
£=9,806651

§2

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung eV, Berlin, gestattet.

Die Uberpriifung des D-Wertes kann auch auf graphischem Wege geschehen (siehe z. B. DIN 74 051 Teil 1)

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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(ohne Buchse dargestellt)
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- Mafle der Buchse in eingebautem Zustand

Bezeichnung einer Zugdse 40 fiir Anhinger mit Knickdeichsel (A):
Zugose DIN 11 043 — A

Bezeichnung einer geschlitzten Buchse (B):

Buchse DIN 11 043 — B
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