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Benennungen

DIN

11051

Agricultural machinery, tractor ploughs, nomenclature

Benennung und Erkl&rung

Bildbeispiel

Frithere Ausgaben: 10. 54

Schar-
pfiige
Mouldboard
ploughs
Charrues & socs
Pfiige mit
Scharen und
Streichblechen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Avufsattei-Scheiben-

Anhdinge-
pflige

Trailed ploughs
Charrues trainées
Pflige, die auf
eigenen Réadern
rollend an den

Schlepper an-
gehdngt werden

Anhéinge-Beetpflug

Trailed non-reversible plough

Charrue trainée simple

Anhdngepflug, der in Fahririchtung gesehen den Furchen-
balken nur nach einer Seite wendet

Anhdinge-
Kehrpflige
Trailed reversible
ploughs

Charrues trainées
réversibles
Anhdngepflige, die
in Fahririchtung ge-
sehen den Furchen-

balken wahlweise
nach rechts oder
nach links wenden

Anhéinge-Volldrehpflug
Trailed reversible plough (half-turn type}
Charrue trainée réversible, type /2 tour

Anhénge-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 180° spiegelbildlich zueinander
angeordneten, rechis- und linkswenden-
den Pflugkdérpern, die an einem ge-
meinsamen  Grindel oder Rahmen
sitzen, der um seine Langsachse dreh-
bar gelagert ist

Anhéinge-Winkeldrehpflug

Trailed reversible plough
(quarter-turn fype)

Charrue trafnée réversible, type /4 tour

Anhénge-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 90° spiegelbildlich zveinander
angeordneten rechts- und linkswenden-
den Pflugkérpern, die an Grindeln oder
Rahmen sitzen, welche um eine ge-
meinsame Léngsachse drehbar gelagert
sind

Anhdnge-Kipp-Pflug

Trailed reversible plough (balance type)
Charrue trainée réversible, type balance
Anhénge-Kehrpflug, bei dem rechis-
und linkswendende Pflugkdrper gegen-
stéindig an einem Grindel oder Rah-
men befestigt sind, der beim Furchen-
wechsel um eine Querachse kippt

Anhéinge-Wechselpflug

Trailed reversible plough
(alternating type)

Charrue trainée alternative

Anhénge-Kehrpflug, bei dem rechis-
und linkswendende Pflugkdrper an ge-
sonderten um Querachsen drehbaren
Grindeln oder Rahmen angebracht sind
und abwechselnd eingesetzt werden

Aufsattel-
pflige

(Beschreibung
siehe Seite 2)

Avufsattel-Beetpflug

Semi-mounted non-reversible plough

Charrue semi-portée simple

Avufsattelpflug, der in Fahririchtung gesehen den Furchen-
balken nur nach einer Seite wendet

—

° \_/

zweifurchig usw.

Inhalt den neveren Erkenntnissen und den Erforder-
nissen der Praxis angepafBt. Anhdnge-Winkeldrehpflug,

Avufsattel-Scheibenschédlbeetpflug,

Anderung Februar 1966 :
volldrehpflug aufgenommen.

Gespannpflige, Benennungen siehe DIN 11 050

Zusdtzlich zur Benennung gehdrt die Angabe der Zahl der bei einem Arbeitsgang gepfligten Furchen, z. B. einfurchig,

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 11051

Benennung und Erklérung

Bildbeispiel

Schar-
pfloge
Mouldboard
ploughs
Charrves a socs
PAlige mit
Scharen und
Streichblechen

Aufsattel-
pflige
Semi-mounted
ploughs

Charrues
semi-portées

Pflige, die am
Schlepper angebaut
sind und deren Ge-
wicht beim Trans-
port teilweise vom
Schlepper getragen
wird

Anbaupflige
Mounted ploughs
Charrues portées
Pfiige, die am
Schlepper angebaut
sind und deren Ge-
wicht beim Trans-
port ganz vom
Schlepper getragen
wird

Avufsattel-
Kehrpflige
Semi-mounted
reversible ploughs
Charrues
semi-portées
réversibles

Avfsattelpflige, die
in Fahrtrichtung ge-
sehen den Furchen-
balken wahlweise
nach rechts oder
nach links wenden

Avufsattel-Volldrehpflug

Semi-mounted reversible plough
(half-turn type)

Charrue semi-portée réversible,

type /2 tour

Avufsattel-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 180° spiegelbildlich zueinander
angeordneten, rechts- und linkswenden-
den Pflugkérpern, die an einem ge-
meinsamen Grindel oder Rahmen
sitzen, der um seine Langsachse dreh-
bar gelagert ist

Avufsattel-Winkeldrehpflug

Semi-mounted reversible plough
(quarter-turn type)

Charruve semi-portée réversible,

type /4 tour

Avufsattel-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 90° spiegelbildlich zueinander
angeordneten rechts- und linkswenden-
den Pflugkdrpern, die an Grindeln
oder Rahmen sitzen, welche um eine
gemeinsame Langsachse drehbar ge-
lagert sind

Anbau-Beetpflug

Mounted non-reversible plough

Charrue portée simple

Anbaupflug, der in Fahririchtung gesehen den Furchen-
balken nur nach einer Seite wendet

Anbavu-
Kehrpflige

Mounted reversible
ploughs

Charrues portées
réversibles
Anbaupflige, die
in Fahrtrichtung ge-
sehen den Furchen-
balken wahlweise
nach rechts oder
nach links wenden

Anbau-Volldrehpflug

Mounted reversible plough
(half-turn type)

Charrue portée réversible, type 1/2 tour

Anbau-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 180° spiegelbildlich zuveinander
angeordneten, rechis- und linkswenden-
den Pflugkdrpern, die an einem ge-
meinsamen  Grindel oder Rahmen
sitzen, der um seine Léngsachse dreh-
bar gelagert ist.

N

Anbau-Winkeldrehpflug

Mounted reversible plough
(quarter-turn type)

Charrue portée réversible, type 1[4 tour

Anbau-Kehrpflug mit im Winkel von
etwa 90° spiegelbildlich zueinander
angeordneten, rechts- und linkswenden-
den Pflugkdrpern, die an Grindeln
oder Rahmen sitzen, welche um eine
gemeinsame Léngsachse drehbar ge-
lagert sind

Anbau-Wechselpfilug

Mounted reversible plough
(alternating type)

Charrue portée alternative

Anbau-Kehrpflug, bei dem rechis- und
linkswendende Pflugkdérper an geson-
derten um Querachsen drehbaren Grin-
deln oder Rahmen angebracht sind und
abwechselnd eingesetzt werden

Anbauv-Kehrrollpflug

Mounted reversible plough
(roll-over type)

Charrue portée réversible, type roulante

Anbau-Kehrpflug, dessen rechts- und
linkswendende PRlugkérper im Winkel
von etwa 180° zueinander stehen. Sie
werden um eine Querachse am Grindel
gemeinsam gedreht
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