DK 631.314.3.02 DEUTSCHE NORM November 1993

Landmaschinen und Traktoren E ﬁ
Cambridge-Walzen -
Ringe und Sterne 11 071
Agricultural machinery and tractors; Continental cambridge rollers; Ersatz fir Ausgabe 06.77
Rings and discs with spiked periphery
MafBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir landwirtschaftliche Cambridge-Walzen.

2 Begriffe
Begriffe nach DIN 11 075

3 MaBe, Bezeichnung

Die Ringe und Sterne brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-V
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Form Ring
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Bezeichnung eines Ringes von Durchmesser d1 = 450 mm:

Ring DIN 11 071-450
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Tabelle 1
di b1 b2 dz ds dy 2Zugehoriger
0 Wellendurchmesser
-1
350 275
400 325
450 70 100 400 52 75 50
500 450
650 85 120 580 62 95 60
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Form Stern
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Bezeichnung eines Sternes von Durchmesser ds = 470 mm:
Stern DIN 11 071-470
Tabelle 2
ds bs de dy Zugehériger
o Wellendurchmesser
-3
360 320
420 16 380
470 a0 | 119 S0
520 480
18
670 620 135 60

4 Werkstoff
GuBeisen (GrauguB) nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

5 Austiihrung
Roh

Zitierte Normen
DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB); Eigenschaften
DIN 11 075 Landmaschinen und Ackerschlepper; Walzen, Packer, Kriimler; Begriffe

DIN ISO 2768 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

Friihere Ausgaben
DIN 11 071: 01.59, 06.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die GréBe 650 wurde neu aufgenommen, einige MaBe der tibrigen GroBen wurden geringfligig geandert.
b) Der Wellendurchmesser fir die Groe 350 wurde von 45 mm in 50 mm geéndent.

c) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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