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Landmaschinen und Ackerschlepper |

Walzen Packer Krimler

Begriffe 11 075

Agricultural machines and tractors; rollers, packers, breakers; terminology Ersatz fur Ausgabe 08.64 x
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in dieser Norm werden Begriffe fiir Walzen, Packer und Krimler festgelegt, um MiBverstandnisse bei Bestellung, Angebots-
abgabe und Ersatzteillieferungen auszuschalten.

Nr | Benennung Definition Bild (Beispiel)
1 Walzen
1.1 | Glattwalze Die Glattwalze ist eine Walze mit einem

Walzenkorper aus einem oder mehreren
nebeneinander angeordneten Zylindern
mit glatter Mantelflache.

Ubliche Durchmesser bei Ackerwalzen
bis 800 mm, bei Wiesenwalzen bis
1250 mm

1.2 | Ringelwalze Die Ringelwalze ist eine Walze mit
einem Walzenkorper aus scharfkantigen
Ringen nach DIN 11 070. Bei Doppel-
walzen ist die Nachlaufwalze um eine
halbe Ringbreite seitlich versetzt.

1.3 | Sternwalze Die Sternwalze ist eine Walze mit einem
Walzenkorper aus fraserahnlichen Ster-
nen, die auf einer Achse lose gelagert
und radial gerippt sind.

Ubliche Sterndurchmesser 270 bis
400 mm.

1.4 | Cambridgewalze | Die Cambridgewalze ist eine Walze mit
einem Walzenkérper aus abwechselnd
nebeneinander angeordneten Ringen
und Sternen nach DIN 11 071.

1.5 | Crosskillwalze Die Crosskillwalze ist eine Walze mit
einem Walzenkdrper aus Ringen, die
beiderseits Nocken aufweisen,und aus
zwischen den Ringen angeordneten,
auf den Naben der Ringe lose gelager-
ten, grob gezahnten Scheiben. Ubliche
Ringdurchmesser 350 bis 500 mm

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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1.6

Zahnwalze

Die Zahnwalze ist eineWalze, beider auf
dem Mantel eines Rohrzylinders Zak-
ken, Zahne oderStacheln befestigt sind,
die auf in Abstanden voneinander be-
findlichen Umfangskreisen angeordnet
sind undvon Abstreifern gereinigt wer-
den. Ubliche AuBendurchmesser ~ 400
bis 500 mm

1.7

Stabwalze

Die Stabwalze ist eine Walze, bei der
der Mantel des zylindrischen Walzen-
korpers aus auf Zwischenraum gesetz-
ten Stidben oder Rohren besteht.
Ublicher Durchmesser 400 bis 600 mm

Packer

Wendelpacker

Der Wendelpacker ist ein Packer mit
einem Packerkdrper aus einem wende!-
formig gebogenen Stab.

Ubliche AuBendurchmesser 400 bis
500 mm

2.2

Keilringpacker

Der Keilringpacker ist ein Packer, bei
dem auf einer Achse nebeneinander
keilférmige Ringe angeordnet sind.
Ubliche Ringabstande 140 bis 180 mm;
iblicher Ringdurchmesser 600 bis
900 mm

2.3

Doppelpacker

Der Doppelpacker ist ein Packer, bei
dem auf zwei parallel hintereinander
angeordneten Achsen keiiférmige Ringe
versetzt angeordnet sind.

Ubliche Ringabstande 180 mm;
iiblicher Ringdurchmesser 600 bis

900 mm

24

Scheiben-
packer

Der Scheibenpacker ist ein Packer, bei
dem auf einem Rohrzylinder neben-
einander mit Abstand Scheiben oder
Hohlscheiben befestigt sind. Ubliche
Scheibenabstande 120 bis 140 mm;
ublicher Scheibendurchmesser 400 bis
550 mm

25

Wendepacker

Der Wendepacker ist ein Packer, der
mit Walze oder Kriimler kombiniert
arbeitet, wobei der Packer hin und her
gezogen wird und das Folgegerat je-
weils in die Position hinter dem Packer
gewendet wird.
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