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Landmaschinen und Ackerschiepper _I N
Eggen Ware
. 99 . 11 085
Zinken- und Walzeggen, Begriffe Teil 1
Agricultural machines and tractors; toothed harrows and rotary harrows without Mit DIN 11085 T 2/07.86
pto-drive; terminology Ersatz fiir DIN 11 085/10.63

In dieser Norm werden fiir Zinken- und Walzeggen Begriffe festgelegt, um MiBverstandnisse bei Bestellung, Angebotsabgabe
und Ersatzteillieferung auszuschalten.

Nr | Benennung Definition Bild (Beispiele)

1 Zinkeneggen

1.1 | Starregge Die Starregge ist eine Zinkenegge, bei der in - _

einem starren Eggenfeld starre Eggenzinken e . e

nach DIN 11 090 oder federnde Eggenzinken, 7:@'_\"

z.B. Garezinken, angeordnet sind. Die Eggen- N ‘, N
! |

PSP YWY
felder sind an Zugketten, Aufhiangeketten oder i) g | D e AN
Ringenbefestigtundbeider Arbeit freibeweglich.

1.2 | Gliederegge Die Gliederegge ist eine Zinkenegge aus einer
Vielzahl beweglich miteinander verbundener ) §

Einzelglieder. Die Glieder der Querreihen sind /

gegeneinander seitlich versetzt.

1.3 | Netzegge Die Netzegge ist eine Zinkenegge aus einem
Netzwerk gelenkig verflochtener, allseitig be-
weglicher Stahidrahtglieder.

2 Walzeggen

2.1 | Sternwalz- Die Sternwilzegge ist eine Walzegge mit stern-
egge formigen Werkzeugen, wobei mehrere Wellen
in einem Rahmen hintereinander gelagert sind. A

Ubliche Sterndurchmesser 270 bis 330 mm

2.2 { Stachel- Die Stachelwélzegge ist eine Wilzegge mit
walzegge zylindrischem Mantel, der rundum mit Stacheln
besetzt ist.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Ublicher Zylinderdurchmesser 200 bis 300mm,
mit Stachellange 40 bis 50 mm
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Spaten-
rollegge

Die Spatenrollegge ist eine Walzegge, bei
der an schrdg zur Fahrtrichtung angeord-
neten waagerechten Wellen in gleichmali-
gen Abstanden Messerkreuze befestigt
sind.

Ubliche Messerkreuzdurchmesser

300 bis 400 mm

2.4

Scheiben-
egge

Die Scheibenegge ist eine Walzegge, bei
der an schrag zur Fahrtrichtung angeord-
neten waagerechten Wellen in gleichmaRi-
gen Abstanden gewolbte Scheiben be-
festigt sind.

Je nach Anordnung der Wellen unterschei-
det man zwischen den abgebildeten
Einfach- und Doppelscheibeneggen ver-
schiedener Ausfiihrung.

Ublicher Scheibendurchmesser

300 bis 800 mm

Zitierte Normen

DIN 11 020

Landmaschinen; Eggenzinken

Frithere Ausgaben
DIN 11 085: 10.63

Anderungen

Gegeniiber DIN 11 085/10.63 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Der Inhalt wurde volistandig Uberarbeitet und aufgeteilt in DIN 11 085 Teil 1 und Teil 2.

Internationale Patentklassifikation

A 01 B 19/00 A 01 B 21/00 A 01 B 23/00
A 01 B 19/02 A 01B 21/02 A 01 B 23/02
A 01 B 19/04 A 01 B 21/04 A 01 B 23/04
A 01 B 19/06 A 01 B 21/06 A 01 B 23/06
A 01 B 19/08 A 01B 21/08
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