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Skibindungen fiir den alpinen Skilauf -
Auswahl von Auslosedrehmomentwerten mittels Tibia-Verfahren

Alpine ski bindings -
Selection of torque values with the tibia-width method

Fixation de skis alpines -
Sélection des valeurs du couple de déclenchement avec tibia-méthode

Ersatzvermerk

Mit DIN ISO 8061: 2016-05 Ersatz fiir DIN ISO 8061:2007-04;
mit DIN ISO 11088: 2016-05 Ersatz fiir DIN ISO 11088:2013-10
Siehe Anwendungsbeginn
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-05-01.

Fiir DIN ISO 8061:2007-04 und DIN ISO 11088:2013-10 besteht jeweils eine Ubergangsfrist bis 2016-10-31.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Diese Norm wurde vom deutschen Gremium NA 112-03-01 AA ,Ski- und Snowboardsportgerate“ im
DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) erarbeitet.

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Skibindungen fiir den alpinen Skilauf, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen gentigen.

In Deutschland wird zur Ermittlung von Ausléosedrehmomenten neben dem Gewichtsverfahren nach
DIN ISO 8061 und DIN ISO 11088 auch das in dieser Norm beschriebene Tibia-Verfahren angewendet. Beide
Verfahren sind sicherheitstechnisch gleichwertig.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 8061:2007-04 und DINISO 11088:2013-10 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) DINISO 8061:2007-04, Anhang B und DIN ISO 11088:2013-10, Anhang F als eigenstdndige nationale
Norm zusammengefiihrt;

b) redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 32923:1984-01

DIN ISO 8061: 1992-04, 2007-04

DIN ISO 11088: 1994-08, 1998-06, 2007-01, 2012-07, 2013-10
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