DK 621.851 DEUTSCHE NORM August 1982

Antriebselemente D I N

Flachriemenscheiben —
MaBe Nenndrehmomente 111
Driving components; pulleys; dimensions; nominal torsional moments Ersatz fiir Ausgabe 09.72

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Normen 1SO 22 — 1975, ISO 99 — 1975 und ISO 100 — 1975 siehe Erlauterungen.

. ) MaBe in mm
1 Adwendungsbereich

Diese Norm legt die HauptmaRe, Nenndrehmomente und.den Werkstoff fiir Flachriemenscheiben fest.

2 MakRe, Bezeichnung

Die Flachriemenscheiben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Male sind ein-
zuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Fiir Nabenlange I: + 1T 14 nach DIN 7151, unteres Abmaf} O

Toleranzfelder fiir Nabenbohrung:
— H7 fiir einteilige Flachriemenscheiben (Arm- und Bodenscheiben)
— U7 fiir zweiteilige Flachriemenscheiben (Armscheiben)

Andere Toleranzfelder nach Vereinbarung

Bodenscheiben V/ ( JRE R 00 ) Kranzformen fiir Boden- und Armscheiben

{‘/ gewdlbt (G) zylindrisch (Z}

= (e]

bindig
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| © X [ iibrige
S I
‘ \/ < b1 _ MaRe wie
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L form G
! \Naben- : -
> b < bezugskante b =78 b
Atrms'c.heiben zweiteilig (2T) vor - rick-
einteilig (1T) i(/ springend biindig springend
bundig
=r nach
DIN 748 ~

.g‘ i1 \X/Teil1

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

[ \Nb -
. NabenauBendurchmesser § b Qb:z:gnskanfe </= /R: 25

%(1,6bIST,8)'d2 l\y/zm
Bezeichnung einer Flachriemenscheibe, einteilig (1T), mit Kranzform gewdlbt (G), von Durchmesser d4 = 400 mm,

Kranzbreite b = 200 mm, Nabenbohrung d, = 65 mm 1), mit PaRfedernut nach DIN 6885 Teil 1 (PN):
Scheibe DIN 111 — 1T G 400 X 200 X 65 PN

1) Das gewiinschte NennmaR fiir d5 ist in der Bezeichnung anzugeben.
Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschuf® Antriebstechnik (NAN) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite2 DIN 111

Tabelle 1. Woélbhohe h, Rundlauf- und Symmetrietoleranz T\, und Ty,

Kranzbreite b Rundlauf-

Durchmesser und )
dq 25 bis 250 > 250 Symmetrie-
toleranz

Nennmaf A, Wolbhéhe h Ty, Ty
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