DK 631.316.02

DEUTSCHE NORMEN

Juni 1965

Landmaschinen

Vielfachgerdte und Hackmaschinen

GansefufBmesser mit Stiel
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Mafle in mm

GdnsefuBmesser mit Stiel

Frithere Ausgaben: 8.49, 7. 58

Bezeichnung eines Gdnsefuimessers mit Stiel
bestehend aus

GansefuBbmesser von Schnittbreite b = 160 mm
und GénsefuBmesser-Stiel:

GansefufBmesser mit Stiel 160 DIN 11112

1 GansefuBmesser-Stiel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

Bezeichnung:

GansefuBmesser-Stiel 1 DIN 11112

Werkstoff: St60 (nach DIN 17 100)

1) Marken fisr Einstellung des Tiefganges, Form freigestellt

Inhalt den neveren Erkenninissen der Praxis angepafit.

Anderung Juni 1965:

Agricultural machinery, multi-purpose toolbars and hoes, duck foot with leg

] Génsefuimesser - Stiel

Senkniet

6x22 DIN 661-MU St34

2 Génsefufimesser -
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Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschufi (DNA)
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Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Koin
6.65

Full document details: DIN 11112:1965-06
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2 GdénsefuBmesser
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Bezeichnung eines GdnsefuBmessers (2)
von Schnittbreite b = 160 mm:
Gansefufimesser 2—160 DIN 11112
- ¢
Schmf;brelte ¢ R p g h K / m « 8
70
—— 95 80 7,5 88 24 2,5 37,5 0,5 550 10°
80
90
95 85 68 88 24 2,5 48 0,5 65° 12015
100
(110) 105
120 105 85 68 88 32 25 48 0,5 65° 12° 15
(130) 120
140 130 2,5
160 140
180 150
200 160 85 64,5 92 42 3 51 1 720 13° 30
220 175
240 190
260 215

Eingeklammerte Gréflen mdglichst vermeiden.

Werkstoff: 558i7 (nach DIN 17 221)

Hérte: Die waagerecht schraffierte Fliche des Messers kennzeichnet die Ausdehnung der Hértezone.
Gehartet in Ol und angelassen auf eine Zugfestigkeit von 140 bis 160 kp/mm2; HRC = 45 bis 49 (entspricht

etwa HV = 450 bis 510)

2) Die Tille (etwa ab Ende des Mafes e) ist nicht mitgeschliffen
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