DK 631.316.02 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1965

Landmaschinen DIN
Vielfachgerdate und Hackmaschinen —
Winkelmesser mit Stiel 11113

Agricultural machinery, multi-purpose toolbars and hoes, L-blade with leg

Mafle in mm

Winkelmesser mit Stiel L Linksausfihrung R Rechtsausfiihrung

ﬂ

Bezeichnung eines Winkelmessers mit Stiel,
Rechtsausfihrung (R),

von Schnittbreite b = 120 mm

(siehe Tabelle Seite 2):

" Winkelmesser R 120 DIN 11113

Stickliste

Ifd. Nr Benennung
1 Winkelmesserstiel 1 DIN 11113
- 2 Winkelmesser 2...DIN 11113
3 Halbrundniet 6x20 DIN 660 —MUSt 34
1 Winkelmesserstiel 0. 30
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Bezeichnung: Winkelmesserstiel 1 DIN 11113

280

Werkstoff: St 60—2 nach DIN 17 100 (nach Wahl des
Bestellers vergitet)

Nachdrudk, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuf Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Kéin DIN 11 113 Dez. 1965 P,-e,'sg";-, 2
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Full document details: DIN 11113:1965-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-11113-1965-12
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Seite 2 DIN 11113
2 Winkelmesser
R Rechtsausfihrung

L Linksausfiihrung
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* Schnitt A-B

200%20

/ Mafle und Angaben
wie bei Linksausfihrung

gehdrtet

Bezeichnung eines Winkelmessers (2), Rechtsausfihrung (R), von Schnittbreite b = 120 mm:

Winkelmesser 2 R 120 DIN 11113
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Schnittbreite b 120
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Werkstoff: 55 Si 7 nach DIN 17 221
Ausfihrung: gehdrtet in Ol und angelassen auf eine Zugfestigkeit von 150 bis 170 kp/mm?, HRC = 45 bis 49

(entspricht etwa HV = 450 bis 510 kg/mm?)
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