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DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1976

Landmaschinen D I N
Pflugkorper ==
Begriffe 11118
Agricultural machinery; body of ploughs; terms
Die Pflugkorper werden zur Festlegung ihrer Form nach zwei Ebenen (siehe Nr 11 und 12 ausgerichtet, deren Ursprung 0
in die Scharspitze gelegt wird.
Nr Benennung Zeichen Erklarung
S 1 Arbeits- b, Breite des Schares, die bei steilen und mittelsteilen Formen gleich 95%, bei
tg breite liegenden und Wendel-Formen gleich 92% der Schnittbreite b betragt (siehe
S B8ild 2).
_§> . 2 Arbeits- Rechteckiger Querschnitt eines Pflugkorpers, der aus Arbeitsbreite b, und
3 IS querschnitt Arbeitstiefe ¢ gebildet wird
3 2
:E § 3 Arbeitstiefe t, Giinstigste Furchentiefe ¢ fir das Arbeiten mit einem bestimmten Pflugk&rper
E; £ (siehe Bild 1)
;E ,g Freiwinkel Winkel zwischen Richtebene Y und Scharunterseite (siehe Bild 2)
>
g Furchenbreite Breite, die der jeweils wirksamen Arbeitsbreite b  entspricht
é 6 Furchen- Rechteckiger Querschnitt, der aus Furchenbreite b und Furchentiefe ¢ gebil-
S querschnitt det wird
2 7 Furchentiefe t Tiefe zwischen der unbearbeiteten Ackeroberflaiche und der Furchensohle
Z (siehe Bild 2)
[=4
5 Furchenwinkel € Winkel zwischen Furchensohle und Furchenwand (siehe Biid 2)
.§ Keilwinkel A Winkel zwischen Scharunterseite und Arbeitsflache des Schares (siehe Bild 2)
@
S 10 Neigungs- A Ergédnzungswinkel des Winkel g, (siehe Bild 2)
5 winkel Beziehung zwischen Neigungswinkel und Scharschneidenwinkel: A +¢, = 900
L
E, 11 Richtebene X Ebene, die in der Richtlinie senkrecht auf der Richtebene Y steht. Sie deckt
E sich annghernd mit der Furchenwand (siehe auch Furchenwinkel ¢}
£
E 12 Richtebene Y Ebene, die durch die Hauptschneide und den Anlagenendpunkt P gelegt wird.
e Sie entspricht der Furchensohle (siehe Bild 1 und 2}
? 13 Richtlinie Verbindungslinie zwischen Scharspitze und Anlagenendpunkt P. Sie verlauft
2 in der Bewegungsrichtung des Pfluges und deckt sich mit der Schnittlinie der
3 Richtebene X und Y.
O
2 14 Scharriicken- ¥y Winkel zwischen Scharriicken und Richtebene X (Anstellwinkel des Schar-
S winkel rickens) (siehe Bild 1)
=
g 15 Schar- 0, Winkel zwischen Scharschneide und Richtebene X (Anstellwinkel der Schar-
3 schneiden- schneide) {siehe Bild 2) :
§ winkel
% 16 Schnittbreite s Abstand zwischen Scharende und Richtlinie (siehe Bild 2)
z 17 Schnittwinkel Winkel zwischen Richtebene Y und Arbeitsfliche des Schares (siehe Bild 2)
Beziehung zwischen Schnittwinkel, Freiwinkel und Keilwinkel: 6 = at+p
18 Seitengriff Abstand zwischen Scharspitze und der nach vorn verldangerten Seitenfliche
& der Anlage (siehe Bild 1)
h -
2 % 19 Streichblech- ¥q Winkel zwischen der Linie A — B und Richtebene X (siehe Bild 1)
55 winkel
§ § 20 Untergriff Abstand zwischen Scharspitze und der nach vorn verlangerten Unterkante der
o ?C; Anlage (siehe Bild 1)
o
5 g 21 Winkel v Winkel zwischen Scharanschraubfléache und Richtebene Y (siehe Bild 2)
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