DEUTSCHE NORM

Landmaschinen
Pflanzenschutzgerate
Behélterinhalte
Sprih-, Spritz-, Staubegeréte

April 1988
DIN
11 219

Ersatz fiir Ausgabe 06.77

DK 631.348.4:632.982.1/.3:621.642

Agricultural machinery; Crop protection equipment;
Tank capacyties; Sprayers and dusters

Machines agricoles; Matériel de protection des cultures;
Volume du réservoir; Atomiseurs, pulvérisateurs, poudreuses

1 Geltungsbereich Tabelle 2, Tragbare Gerite

Diese Norm gilt fiir fahrbare Spritz- und Spriihgerate, N
einschlieBlich Aufbau- und Anbaugerdte, sowie fiir Bf\lheﬂ:‘e_r' %ti';‘;g&?fﬁ:nder zvs?i's(cazl!\ir;rwz?/\r/:i
tragbare Spriih-, Spritz- und Stdubegerate, jedoch nicht volumen?) mm 9 Teilstrichen2)
fiir solche, deren Behdlter mit Druck beaufschlagt | min |
werden. .
1
2 MaRe 2
Tabelle 1. Fahrbare Geriite 3 3)
Behalter- Durchmesser der Skalenwert 4 1
Nenn- Einfilloffnung zwischen zwei 5
volument) mm Teilstrichen2)
| min | iber 5 100
100 150 25 1) Siehe 1) in Tabelle 1
150 2) Siehe 2) in Tabelle 1
3) Kein MaB festgelegt; nach Wah! des Herstellers
200
300 3 Ausfiih
usruhrun
400 200 50 9

Die Gerate sind mit einer Sichtanzeige zur Kontrolle des
500 Flissigkeitsstandes in | zu versehen. Der Fliissigkeits-

600 stand muB mindestens mit den in den Tabellen angege-
benen Skalenwerten ablesbar sein.
700 Die Fehlergrenzen betragen
800 a) bei einem MeBwert bis 20 % des Behalter-Nennvo-
300 50 D .
200 lumens 7,5 % vom jeweiligen Skalenteilungswert
1000 b) bei einem MeBwert iiber 20 % des Behalter-Nennvo-
lumens 5 % vom jeweiligen Skalenteilungswert
iber 1000 300 100

1) Das Gesamtvolumen muB mindestens 5 % fiber
dem Nenn-Volumen liegen.
2) Feinere Skalierung ist zulassig.

Frithere Ausgaben
DIN 11 219: 07.57, 06.77

Jede Art der Vervieifaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1977, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
- Fehlergrenzen (siehe Abschnitt 3) neu aufgenommen.
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Erlduterungen

Die Norm DIN 11 219, Ausgabe Juni 1977, enthielt Angaben iiber die Skalierung der Behélter. Festlegungen beziig-
lich der Fehlergrenzen zwischen dem auf der Skale angezeigten Inhalt und dem tatsachlichen Inhalt wurden jedoch
nicht getroffen, Diese Angaben wurden in der vorliegenden Ausgabe in den Abschnitt 3 aufgenommen.

Da die Ablesegenauigkeit von der Behalterform und -groe beeinflut wird, und insbesondere bei geringeren Fiill-
mengen in Behdltern mit groBen Grundflaichen abnimmt, wurden fiir die unteren Bereiche groBere Fehlergrenzen
festgelegt.
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