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Maschinen fiir die Heuwerbung
Benennungen

Landmaschinen

Anwendung

DIN
11 366

des Heues.

Agricultural machines; haymaking machines, terms, use

Die Heuwerbung umfalt alle an das Schneiden des Grases oder des Klees anschlieBenden MafRnahmen zur Gewinnung

Heuwerbungsmaschinen dienen dazu, das Trocknen des gemahten Gutes auf dem Felde zu beschleunigen.
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Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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2 Zettwender
2.1} Trommel-
zett-
wender Zetten Ausbreiten des hinter dem Schneid-
werk abgelegten Mahschwads
Breitwenden Aufnehmen und Wenden (Liiften)
des ausgebreiteten Gutes
2.2 | Kreisel-
zett- Schwadstreuen Aufnehmen und Breitstreuen
wender des geschwadeten Gutes

3 Rechwender

3.1 ] Schub- Breitwenden Aufnehmen und Wenden (Liiften) des
rech- ausgebreiteten Gutes
wender Schwaden Zusammenrechen des ausgebreiteten
Gutes zu Langsschwaden
Schwadwenden Umkehren (Wenden) von Langs-
schwaden
Schwadstreuen Ausbreiten von Langs- oder Quer-
schwaden
Schwadliiften Anheben {Liften) und Seitwartssetzen
von Langs- oder Querschwaden
3.2} Rad- Breitwenden Aufnehmen und Wenden (Liiften) des
rech- ausgebreiteten Gutes
wender Schwaden Zusammenrechen des ausgebreiteten
Gutes zu Langsschwaden
Schwadwenden Umkehren (Wenden) von Langs-
schwaden
3.3} Band- Zetten Ausbreiten des hinter dem Schneid-
rech- werk abgelegten Mahschwads
wender Breitwenden Aufnehmen und Wenden (Liiften) des
ausgebreiteten Gutes
Schwaden Zusammenrechen des ausgebreiteten
Gutes zu Langsschwaden
Schwadwenden Umkehren (Wenden) von Langs-
schwaden
Schwadstreuen Ausbreiten von Langs- oder Quer-
schwaden
3.4 | Kreisel- Zetten Ausbreiten des hinter dem Schneid-
rech- werk abgelegten Mahschwads
wender Breitwenden Aufnehmen und Wenden (Liiften) des
ausgebreiteten Gutes
Schwaden Zusammenrechen des ausgebreiteten
Gutes zu Langsschwaden
Schwadwenden Umkehren (Wenden) von Langs-
schwaden
Schwadstreuen Ausbreiten von Langsschwaden
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