DK 631.353.7 : 631.363 DEUTSCHE NORM Juni 1986

Landmaschinen und Ackerschlepper D l N
Futtererntemaschinen

MaBe 11_371

Agricultural machinery and tractors; forage harvesters; dimensions

Machines et tracteurs agricoles; récolteuse-hacheuse; dimensions

Male in mm

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internatio-
nalen Norm 1SO 5715—1983 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck den das Hackselgut geférdert wird. Er transportiert das

Diese Norm gilt fiir angehangte und selbstfahrende Feld- Hackselgut und ladt es ab.
hacksler, Hackseltransportanhanger, Dosierspeicher und
Hackselgebldse. Sie enthalt Festlegungen, die eine ab-
gestimmte Ubergabe und Ubernahme des Erntegutes

sicherstellen. - .
. 2.5 Hickselgeblase
Die Norm gilt nicht fiir einfache Schlegelhacksler mit an- Gerat, das Hé?ckselgut preumatisch fordert.

gehangten landwirtschaftlichen Anhangern mit Rundum-

2.4 Dosierspeicher
Gerit, das Erntegut speichert und dosiert abgibt.

gattern.

2 Begriffe 3 MaRe

2.1 Hackselgut 3.1 Feldhicksler

Gehackselte Futterpflanzen wie Gras, Leguminosen und  pje Miindung des Auswurfkriimmers muR zum Uberladen
Futtergetreide. auf einen Hackseltransportanhinger oder Lastkraftwagen

mit oder ohne Anhanger bestimmte HohenmalRe errei-

2.2 Feldhacksler chen. Sie betragen fiir

Maschine, die Futter maht und/oder aufsammelt, exakt .
hackselt und Hackselgut auf ein Transportfahrzeug — Héckseltransportanhanger {3050 £ 150) mm

fordert. — Lastkraftwagen oder Anhanger (3550 + 150) mm

2.3 Hickseltransportanhanger i ) Die Anhingevorrichtung soll fiir eine maximale, vertikale
Anhénger, der direkt an den Feldhécksler angehéngt Stiitzlast von 1300 kg ausgelegt sein. Ubrige MaRe siehe
oder im Parallelverfahren nebenhergezogen wird und in  Bild 1.
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R selbstfahrend
+ a
< b
(Yal
v O
m [¥a)
(=4
m

‘ 1850 max.

angehangt

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Anhangevorrichtung, zul. Stitzlast: 1300 kg
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Bild 1. Fortsetzung Seite 2 und 3

1) Mit Verlangerung max. 4000 mm

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3.2 Hackseltransportanhédnger

Hackseltransportanhanger konnen Einachs- der Zweiachsanhdnger sein. Sie kénnen mit vorn- oder hinten-liegenden
Entladevorrichtungen versehen oder als Kipper ausgefiihrt sein. Fiir Anhanger, die am 6ffentlichen StraBenverkehr teil-
nehmen, sind die Bau- und Ausriistungsvorschriften der StVZO zu beachten.

MaRe siehe Bild 2; fiir Zweiachs-Anhanger siehe Bild 3.
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2) Das MaR ist vor dem ersten Tragbiigel einzuhalten, um die durch Lenkausschlage verursachte Drehung des Auswurf-
krimmers zu beriicksichtigen und zu ermdglichen.

3) Die Deichsel von zweiachsigen Anhdngern mufl oberhalb eines vom vorderen Radaufstandpunkt ausgehenden freien
Schenkels eines Winkels von 20° zur Aufstandflache frei beweglich sein, im gesamten Schwenkbereich nach links und
rechts.

4) Maximal das 1,5-fache der Anhangerbreite

5) Die Lénge der Anhéngerdeichsel zwischen Mitte Zugdse und Schwenkpunkt muR bei Obenanhingung mindestens
900 mm, bei Untenanhdngung mindestens 225 mm langer sein als der Radius eines Bogens um den Schwenkpunkt,
der so zu schlagen ist, daR die duBeren Kanten des Anhangers beriihrt werden.

6) Gelenkwelleniiberdeckung bei max. 90° Ausschwenkung ohne Last
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