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Tractors and agricultural machinery;
combines; Definitions, Characteristics, Performance

Diese Norm wurde erstellt in Anlehnung an die von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebene Internationale Norm 1SO 6689 — 1981, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Begriffe fiir die wichtigsten Funk-
tionen und Bauteile eines Mahdreschers fest und enthalt
Angaben iiber Kenngroen und Leistungen.

2 Begriffe
2.1 Bauteile

2.1.1 Schneidwerk oder Pfliickvorsatz

Das Schneidwerk oder der Pflickvorsatz ist das Teil eines
Mahdreschers, das zum Erfassen, Abschneiden oder Ab-
streifen des Erntegutes dient.

2.1.2 Messer

Die oszillierenden oder rotierenden Messer sind die Teile
eines Schneidwerkzeuges, die zum Abschneiden des Ern-
tegutes aus dem Bestand dienen.

2.1.3 Pick-up-Einrichtung

Eine Pick-up-Einrichtung ist das Teil am Mahdrescher,
das zum Aufnehmen des Erntegutes aus Schwaden dient.

2.1.4 Dreschtrommel

Eine Dreschtrommel ist ein ausgewuchteter zylindrischer
Korper, an dessen Mantel Reibplatten, Schlagleisten oder
Stifte zum Dreschen und Fordern des Erntegutes be-
festigt sind.

2.1.5 Dreschkorb

Ein Dreschkorb ist ein korbférmiges Gitter, das die
Dreschtromme! teilweise umschlingt und woran das
Erntegut gerieben wird, um die Koérner aus dem Frucht-
stand zu 16sen und zum groRten Teil abzuscheiden.

2.1.6 Dreschkorbverldngerung

Eine Dreschkorbveridngerung (Korbrechen) ist das Teil
am Mahdrescher, das den Ubergang von einer Trommel-
Dreschkorbeinheit zur nichsten oder den Ubergang von
einer Trommel-Dreschkorbeinheit zum Schiittler bildet
(siehe Biid 2).

2.1.7 Abscheideeinrichtung

Abscheideeinrichtungen sind alle durchlassigen Trenn-
vorrichtungen am Mahdrescher mit Ausnahme des Sieb-
kastens.

2.1.8 Reinigungseinrichtung (Siebkasten)

Die Reinigungseinrichtung (Siebkasten)ist das Teil am
Mahdrescher, in dem durch schwingende Siebe und durch
Wind das Dreschgut (Erntegut) getrennt wird.

2.1.9 Korntank

Ein Korntank ist ein Sammelbehalter fir die im Mah-
drescher ausgedroschenen Korner oder Samen.

2.2 Funktionen

2.2.1 Schneiden

Schneiden ist das mechanische Abtrennen des Erntegutes
von seinen im Boden verwurzelten Teilen.

2.2.2 Z2ufiihren

Zufiihren ist der Fordergang des abgetrennten oder auf-
genommenen Erntegutes zur Drescheinrichtung.

2.2.3 Dreschen

Dreschen ist das Loésen der Korner oder des Samens aus
dem Fruchtstand.

2.2.4 Abscheiden

Abscheiden ist das Trennen der ausgedroschenen Kérner
oder Samen, der kieinen Bruchstiicke und der unvollstan-
dig ausgedroschenen Fruchtstande aus dem Gesamternte-
gut.

2.2.5 Reinigen

Reinigen ist das Trennen der ausgedroschenen und abge-
schiedenen Koérner oder Samen von Kurzstroh, Spreu,
kleinen Bruchstiicken und unvollstindig ausgedrosche-
nen Fruchtstanden.

2.2.6 Uberkehr

Uberkehr ist der Riicklauf der unvollstandig ausge-
droschenen Fruchtstinde aus der Reinigungseinrichtung
zur nochmaligen Bearbeitung.

3 KenngroRen, Funktionsteile

Bei der Ermittlung der folgenden Daten soll die
Aufstandsfliche des Mahdreschers befestigt und eben
sein. Die GréRe der Bereifung ist anzugeben. Der Reifen-
luftdruck muB dem vom Hersteller angebenen Wert ent-
sprechen und im Priifbericht aufgefiihrt werden.
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3.1 Mahdreschergewicht

Das Gewicht des Mahdreschers soll getrennt fiir Vorder-
und Hinterachse sowie bei der Antriebsachse getrennt
fiir die einzelnen Rader bei vollem Kraftstofftank und
einschliellich einem Fahrergewicht von 75 kg unter den
beiden folgenden Bedingungen gemessen und in Kilo-
gramm angegeben werden:

3.1.1 Ausgeriistet fiir die StraBenfahrt

Leerer Korntank, ohne Schneidwerk/Vorsatzgerat. Wenn
das Schneidwerk oder das Vorsatzgerat bei der Strallen-
fahrt angebaut bleiben kann, muB die Arbeitsbreite ange-
geben werden,

3.1.2 Ausgeriistet fiir den Feldeinsatz

Mit Schneidwerk oder Vorsatzgerat, vollstindig ange-
hoben, Haspel in vorderster Stellung.

a) Korntank leer,
b} Korntank gefiillt mit Weizen

3.2 Mahdrescherlinge

Lénge iber alles, gemessen parallel zu der in Langsrich-
tung verlaufenden Mittellinie in der Ausristung fiir die
StraRenfahrt (Transportlidnge) und den Feldeinsatz. Dabei
soll der Schragférderer gegebenenfalls mit dem Schneid-
werk oder anderen Vorsatzgeraten jeweils in Transport-
stellung sein. Wenn Zusatzausriistungen, z. B. Stroh-
hacksler, die Lange beeinflussen, soll dieses angegeben
werden,

’

3.3 Mahdrescherhéhe
Senkrechter Abstand von der Aufstandsfliche bis zum
héchsten Punkt des Mahdreschers angegeben in Meter.

Diese Hohe soll jeweils in der Ausriistung fiir die Stras-
senfahrt und den Feldeinsatz gemessen werden.

Es soll angegeben werden, ob der Mahdrescher mit ei-
ner Kabine ausgeristet ist.
3.4 Maihdrescherbreite

Breite iiber alles, gemessen senkrecht zu der in Léngs-
richtung verlaufenden Mittellinie in der Ausriistung
fiir die StraBenfahrt und den Feldeinsatz ohne Halm-
teiler und mit eingeklapptem Korntankrohr, angegeben
in Meter.

3.5 Motorleistung

Nach DIN 70 020 Teil 6.

3.6 Bodenfreiheit
Nach DIN 70 020 Teil 1

3.7 Wendekreisdurchmesser

Gemessen in Transportstellung ohne Betétigung der
Einzelradbremse nach DIN 70 020 Teil 1.

3.8 Maximale Hohe des Korntankaustaufrohres

Senkrechter Abstand von der Aufstandsfliche bis zum
untersten Punkt der Offnung des Korntankauslauf-
rohres in Arbeitsstellung (siehe Bild 1), angegeben in
Meter.
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Bild 1. Korntankauslaufrohr weite

Bild 2. Dreschtrommel
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