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Drahtseilklemmen fiir Seil-Endverbindungen DIN
bei sicherheitstechnischen Anforderungen 1 1 42
Wire rope grips for rope terminations; to meet safety requirements Ersatz fiir Ausgabe 10.75

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Geratesicherheitsgesetzes.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 01.01.1982

Daneben gilt DIN 1142, Ausgabe 10.75 noch bis zum 30.06.1982.

Male in mm

1 Anwendungsbereich

Drahtseilklemmen nach dieser Norm sind zur Herstellung von Idsbaren
Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische
Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-
Endverbindung Personen oder Sachwerte gefdhrdet werden kénnen (siehe
Erlauterungen).

Drahtseitklemmen nach dieser Norm dirfen nicht fir Bergbau-Férder-
seile, in Seiltrieben fir Hiitten- und Walzwerkskrane und fiir die dauernde
Befestigung von Seilen in anderen Seiltrieben, die nach DIN 16020 Teil 1
berechnet werden, verwendet werden. Ferner diirfen sie nicht fir Seil-
Endverbindungen bei Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb
eingesetzt werden, ausgenommen bei Anschlagmitteln, die jeweils fiir
eine spezielle einmalige Verwendung hergestellt werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschufl Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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2 Sicherheitstechnische Anforderungen
2.1 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Drahtseilklemme S

Bezeichnung einer vollstandigen Drahtseilklemme S, von
NenngréBe 22, bestehend aus Klemmbiigel (SA), Klemm-
backe (SB) und zwei Bundmuttern (SC):

Drahtseilklemme DIN 1142 — S 22
Klemmbiigel SA
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Bezeichnung eines Klemmbiigels (SA)} von NenngroRe 22:

Klemmbiigel DIN 1142 — SA 22

Kiemmbacke SB

250 Kanten gerundet

Bezeichnung einer Kiemmbacke {SB) von NenngréBe 22:

Klemmbacke DIN 1142 — SB 22

Bundmutter SC
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Rand gerundet
oder kantig
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Bezeichnung einer Bundmutter (SC} mit Gewinde
d1 =M 16:
Bundmutter DIN 1142 —SC M 16
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