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Maschinenstifte 1-_-1-21—:-3
rund, lose .
Teil 1

Nails for use in automatic nailing machines

. Malle in mm
1 Anwendungsbereich

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Maschinenstifte nach dieser Norm sind in loser Form zur Verwendung in automatischen Nagelmaschinen bestimmt.
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Normbezeichnung eines runden, losen (L) Maschinenstiftes der GroRe 20 X 40:

Bestellbezeichnung fiir 100 kg Maschinenstift DIN 1143 — 20 X 40 — L:

Maschinenstift DIN 1143 — 20 X 40 —

L

100 kg Maschinenstift DIN 1143 —20 X 40 — L

Grofle d, do !
zul. zul. zul,
Abw, Abw. Abw.
18 X 35 1,80 4,5 +0,20 35
20 X 40 2 +0,06 5 +0,25 40
20 X 45 2 5 +0,25 45
22 X 50 2,2 5,6 +0,30 50 * g
25 X 55 2,5 6,3 +0,30 55
25 X 60 2,5 6,3 +0,30 60
28 X 65 2,8 +0,08 7 +0,35 65
31X70 3,1 7 +0,35 70
31 X80 3,1 7 +0,35 80 M g
34 X 90 3,4 8 +0,40 20

3 Werkstoff
Stahl (Sorte nach Wahl des Herstellers)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Zugfestigkeit mindestens 640 N/mm2

4 Ausfithrung
Oberflache blank
Kopf senkrecht zum Schaft; Kopfflache glatt, Kanten und Ubergénge gerundet.

5 Lieferart
In Kartons verpackt, Fiillgewicht 25 kg

Normenausschu Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
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Erlauterungen

Bei der Erstellung dieser Norm hatte der zustindige Ausschuld das Ziel, einen wirtschaftlich herstellbaren Maschinenstift
zu normen, der die Vielzahl der Anwendungsfille der Praxis abdeckt. Gleichzeitig solite die Sortenvielfalt auf einen iber-
schaubaren Umfang begrenzt werden.

Spezielle Nagelsysteme und insbesondere in Form von Streifen und Coils magazinierte Maschinenstifte, bei denen im
allgemeinen besondere Anforderungen an die MaRe und an die Ausfilhrung gestellt werden, werden von dieser Norm nicht
erfaRt. Festlegungen hieriiber sollen einer spater zu erstellenden Norm iiber runde, magazinierte Maschinenstifte vorbe-
halten bleiben.

An Maschinenstifte werden hinsichtlich der Ausfilhrung hdhere Anforderungen gesteilt als an Drahtstifte nach DIN 1151.
Das gilt insbesondere fiir die Rippen unter dem Kopf, die wegen der Herstellung in einem zweiteiligen Werkzeug zwar
nicht vermeidbar sind, jedoch bei Maschinenstiften nur schwach ausgeprégt sein dirfen und gerundet sein miissen. Dies
ist, ebenso wie die Rundung der Kanten und Ubergénge, wichtig, um eine stérungsfreie Zufilhrung in automatischen
Nagelmaschinen zu erméglichen. Der AusschuR hat jedoch darauf verzichtet, hinsichtlich der zulassigen Ausprégung der
Rippen Festiegungen zu treffen, da diese kaum quantifizierbar sind. Es muR deshalb dem Herstelier und dem Anwender
von Maschinenstiften iiberfassen bleiben, sich hieriiber zu verstandigen.
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