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Milchwirtschaftliche Anlagen

Reinigung und Desinfektion
Beriicksichtigung der Einfliisse auf Dichtungsstoffe
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Dairy installations; cleaning and desinfection; consideration of the effects on sealing material
1 Anwendungsbereich und Zweck 3 Angreifende Medien
Diese Norm wurde fir milchwirtschaftliche Anlagen Dichtunsgwerkstoffe beeintrachtigende Medien sind

unter Beriicksichtigung funktionsmindernder Einflisse
auf elastomere Dichtungswerkstoffe erarbeitet. Sie gilt
sinngemaR auch fiir andere Anlagen in der Lebensmittel-
industrie, die in vergleichbarer Weise gereinigt und des-
infiziert werden.

Aufgabe der Norm ist es, dem Anwender der Dichtungen
Hinweise zu geben, welche Dichtungswerkstoffe aus der
Erfahrung heraus am besten geeignet sind, und zwar ins-
besondere im Hinblick auf die nach jeder Betriebsphase
notwendige Reinigung und Desinfektion. Gleichzeitig
sollen dem Betreiber milchwirtschaftlicher Anlagen Hin-
weise darauf gegeben werden, unter welchen Bedingun-
gen eine Reinigung und Desinfektion durchzufiihren ist,
um die Dichtungsmaterialien weitgehend zu schonen und
méglichst langdauernd funktionsfahig zu erhalten. Eine
absolute Bestdndigkeit der Dichtungsmaterialien kann
jedoch auch dadurch nicht garantiert werden, denn
Dichtungen sind VerschleiBteile.

2 Werkstoffbeschreibung

Als Werkstoffe fiir Dichtungen konnen Naturkautschuk
und die verschiedensten Synthetik-Kautschuk-Sorten
eingesetzt werden. Der Einsatz eines bestimmten Kaut-
schuks fiir einen Anwendungsfall ist vor allen Dingen
unter Beriicksichtigung des abzudichtenden Mediums
und in sehr starkem MafRe von der zu erwartenden Be-
triebstemperatur zu sehen.

Die Verwendung der einzelnen Dichtungsstoffe ist somit
weitgehend abhangig von den in dem jeweiligen Anwen-
dungsfall herrschenden Einsatzbedingungen. Die funk-
tionssichere Ausstattung einer Anlage mit Dichtungen
erfordert daher neben der Dichtungsart eine richtige
Auswahl des Dichtungswerkstoffes.

Fir die Milchwirtschaft sind von Bedeutung:

— EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
— NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)

neben den Reinigungs- und Desinfektionsiosungen auch
HeiBwasser und Wasserdampf sowie die in den Anlagen
zu verarbeitenden Stoffe, in erster Linie Milchfett.
Weiter kédnnen zu Schiden und damit Funktionsuntiich-
tigkeit der Dichtungen die jeweils erforderiichen Tempe-
raturen der einzelnen Medien fiihren, denn steigende
Temperaturen verstarken vielfach den Angriff. Als wei-
terer Parameter ist die Konzentration der angreifenden
Medien wichtig. In Kombination mit hohen Tempera-
turen kénnen Reinigungs- und Desinfektionslésungen
Werkstoffe fir Dichtungen schadigen und damit vorzeitig
unbrauchbar machen. Aus diesem Grunde enthalt die
nachstehende Tabelle Empfehlungen fiir die Reinigung
und Desinfektion milchwirtschaftlicher Anlagen mit
verschiedenen Typen chemischer Mittel und Hinweise auf
das nach den vorliegenden Erfahrungen zweckméRig
anzusetzende Dichtungsmaterial.

Die empfohlenen Konzentrations-, Zeit- und Temperatur-
relationen fiir die jeweiligen Reiningungs- und Desinfek-
tionsmitteltypen sollten nicht lberschritten werden,
um die in milchwirtschaftlichen Anlagen verwendeten
Dichtungen so weit als moglich zu schonen.

Es ist ausdrickiich darauf hinzuweisen, dal unter un-
giinstigen Bedingungen in den Dichtungsbereichen An-
griff an dem Dichtungsmaterial wie auch Korrosion an
dem Metall eintreten kénnen, obwohl die empfohlenen
Grenzwerte eingehalten wurden. Deshalb miissen zweck-
maRige Konstruktionen, Montage und sachgeméler Be-
trieb milchwirtschaftlicher Anlagen unbedingt sicher-
stellen, daB Schmutzreste sowie Riickstande von Reini-
gungs- und Desinfektionslésungen aus allen Bereichen
der Anlagen moglichst vollstandig ausgespiilt werden
kénnen. Um zu vermeiden, daB ortlich iiberhdhte Kon-
zentrationen schadigender Stoffe auftreten kénnen, ist
insbesondere darauf zu achten, daR Dichtungen gut
eingepaBt und verklebt werden, damit keine Spalten
zwischen Dichtung und Metall entstehen, in denen
Schmutz- oder Losungsreste zuriickbleiben und sich kon-
zentrieren kénnen. Aus dem gleichen Grund sind schad-
hafte Dichtungen rechtzeitig auszuwechseln.

Es ist zu beachten, dafl sich bei Eindampfanlagen die
urspriinglich angesetzte Konzentration erhoht.
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4 Empfehlungen fiir die Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Reinigungs- und Desinfektionsmittel Konzentration | Kontaktzeit Temperatur | Giinstigster
Gewicht-% h oC Dichtungswerkstoff
Alkalische Reinigung auf Basis NaOH bis 5 keineBegrenzung| bis 140 EPDM
Alkalische Reinigung auf Basis NaOH bis b keineBegrenzung| bis 90 NBR, EPDM
Kombinierte Reinigung und Desinfektion . .
auf der Basis NaOH + Na-Hypochlorit bis 5 1 bis 70 | NBR, EPDM
Saure Reiniger auf der Basis Phosphorsaure bis 2 1 bis 140 EPDM
Saure Reiniger auf der Basis Phosphorsaure bis 5 1 bis 90 NBR, EPDM
Saure Reiniger auf der Basis Salpetersaure bis 2 0,5 bis 50 NBR, EPDM
Saure Reiniger auf der Basis Salpetersaure bis 1 0,5 bis 70 NBR. EPDM
Saure Reiniger auf der Basis Salpetersaure bis 1 0,5 bis 90 EPDM
Desinfektion auf der Basis Na-Hypochlorit bis 0,5 0,5 bis 60 NBR, EPDM
Desinfektion auf der Basis Peressigsaure .
und/oder Wasserstoffperoxyd bis 1 0.5 90 EPOM
Desinfektion uaf der Basis Peressigsaure . .
und/oder Wasserstoffperoxyd bis 1 bis 2 20 NBR, EPDM
Desinfektion auf der Basis Jodophor bis 0,5 bis 24 30 NBR, EPDM
HeiBwasser - keineBegrenzung 120 NBR, EPDM
HeiBwasser - keineBegrenzung 145 EPDM

EPDM ist gegen tierische Fette weniger bestandig als NBR. Bei Produkten mit einem Fettgehalt > 15 % kann trotz der
geringeren Temperaturbestandigkeit NBR vorteilhafter sein.

Salpetersaure greift die Dichtungen stark an, es muB mit einer verringerten Lebensdauer der Dichtungen gerechnet wer-
den. Salpetersaure ist fiir eine aseptische Zwischenreinigung nicht geeignet.

Weitere Normen

DIN 7716 Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi; Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und Wartung

DIN 11483 Teil 1 Milchwirtschaftliche Anlagen; Reinigung und Desinfektion, Beriicksichtigung der Einfliisse auf nicht-
rostenden Stahl

Erlduterungen

Die Angaben iiber die Anwendungsbegrenzungen chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel beziehen sich auf
praxisiibliche Wirkstoffkombinationen. Andere nicht erwahnte Wirkstoffe bediirfen der vorherigen Priifung.

Die Angaben NBR und EPDM bezeichnen die Werkstoffbasis des Dichtungsmaterials. Die quantitative Zusammensetzung
kann bei den einzelnen Herstellern variieren. Wegen der gegeniiber Dichtungswerkstoffen geringeren chemischen Bestén-
digkeit gewisser Materialien in milchwirtschaftlichen Anlagen wurden in einigen Fallen die Anwendungsgrenzen ent-
sprechend zuriickgenommen.

Kautschuk unterliegt grundsatzlich, auch wenn er nicht eingesetzt, sondern nur auf Vorrat gelagert wird, Alterungspro-
zessen und andert infolgedessen seine Eigenschaften mit der Zeit (siehe auch DIN 7716).
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