Anderung September 1973:

DK 621.825.22 DEUTSCHE NORMEN September 1973

Antriebselemente D | N|
Schalenkupplungen 1
MaBe Drehmomente Drehzahlen Blatt 1
Driving components, clamp couplings, dimensions, twisting Ersatz fiir DIN 115

moments, number of revolutions

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siche
Erlauterungen.

Mafde in mm

Oberflichen Reihe 2 DIN 3141
Die Kupplungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind einzuhalten.

Form A Form B
fiir Wellenenden mit gleichen Durchmessern fiir Wellenenden mit verschiedenen Durchmessern

Friihere Ausgaben: DIN 115: 4.20, 11.20, 2.22

Pafifedernut nach
s  Pafifeder nach DIN 6885 Blatt1 s  Palifeder nach

1™ DN 6885 Blatt 1 || DIN 6885 Blatt 1
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Form AS Form BS
_— wie Form A, jedoch mit Stahlblechmantel wie Form B, jedoch mit Stahlblechmantel
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Bezeichnung einer Schalenkupplung Form A mit Bohrung d 1 = 55 mm aus GG-20:
Kupplung A 55 DIN 115 — GG-20

Bezeichnung einer Schalenkupplung Form B mit der kleineren Bohrung d 2 =40 mm und der groferen Bohrung
dy = 45 mm aus GG-20: Kupplung B 40 — 45 DIN 115 — GG-20

, siehe
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bezeichnung einer Kupplung Form A mit Stahlblechmantel (S) mit Bohrung d 1 = 55 mm aus GG-20:
Kupplung AS 55 DIN 115 — GG-20

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

DIN 115 geidndert in DIN 115 Blatt 1. Norm voll-
stindig iiberarbeitet, Bezeichnungen geindert.

Erlduterungen.

Fachnormenausschu3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 115 Blatt 1

Tabelle 1.
Dreh- Drehzahl
Schalenkupplung ot " PaBfeder nach
T max. DIN 6885 Blatt 1
Bohrung F A F A fir Form
Tole- d d i orm A, orm A, A, AS
dq ranz- 2 3 § AS, B, BS AS, B, BS B, BS 3)
feld 1) max. N m 2) 1/min
20 v7 85 100 4 25 1700 — 4)
25 v7 =g 100 130 4 40 1500 —4)
30 V7 2 100 130 4 60 1500 — 4)
=
35 V7 2 110 160 4 80 1420 —4)
40 V7 g 110 160 4 100 1420 —4)
45 v7 u 120 190 4 125 1350 — 4)
°
50 v7 s 130 190 4 150 1300 —4)
55 u7 W 150 220 4 500 1200 16 x 10 x 100
60 u7 3 150 220 4 850 1200 18 x 11 x 100
65 U7 § 170 250 4 1250 1120 18 x 11 x 110
70 u7 é 170 250 4 1700 1120 20 x 12 x 110
80 u7 = 190 280 4 2500 1060 22 x 14 x 126
<
90 u7 P 2156 310 4 3800 1000 25 x 14 x 140
100 U7 2 250 350 4 5400 920 28 x 16 x 160
110 u7 ;-: 250 390 4 7500 920 28 x 16 x 180
120 u7 l/, 275 430 6 11000 870 32 x 18 x 200
(125) u7 Ky 275 430 6 11000 870 32 x 18 x 200
140 U7 w g 3256 490 8 15000 800 36 x 20 x 220
%]
160 U7 g ) 365 560 8 23000 750 40 x 22 x 250
180 U7 cg g 420 630 8 32000 690 45 x 25 x 280
200 u7 500 700 8 40000 630 45 x 25 x 320

Eingeklammerte Groe nicht fiir Neukonstruktion

1) Fiir die Welle wird Toleranzfeld h9 empfohlen

2) Gerechnet mit 1 kp m =~ 10 N m (Genauwert 1 kp = 9,80665 N)

3) Bei Form B und BS beziehen sich die angegebenen Nut- bzw. PaBfederquerschnitte auf die Bohrung d.

4) Werden im Bereich d = 20 bis 50 mm Schalenkupplungen der Formen A oder AS mit Hangefeder verwendet, so
sind diese Kupplungen mit einer durchgehenden PaBfedernut nach DIN 6885 Blatt 1 zu versehen und im Bezeich-
nungsbeispiel durch PN zu bezeichnen, z. B.

Kupplung A 40 PN DIN 115 — GG-20
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